九年级物理学科
集  体  备  课  教  案
	 项目
	内容

	课题
	§15.1  电阻和变阻器
	修改与创新

	教学

目标
	知识与技能：

1知道电阻是表示导体对电流阻碍[image: image1.png]n
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作用大小的物理量,[image: image2.png]n
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知道电阻的单位及其换算关系。

2理解电阻的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度，能根据决定电阻大小的因素判断比较不同导体电阻的大小。

3知道滑动变阻器的构造，会把滑动变阻器正确地连人电路来改变电路中的电流．知道电阻箱的构造，会读出电阻箱的示数。

过程与方法：

 1．通过观察和实验，探究电阻及影响电阻大小的因素．培养学生观察、分析、比较、概括的能力。

 2．通过学生探究活动，研究电阻大小与材料种类、长度、横截面积的关系，渗透研究问题的一种方法——控制变量法。

情感态度与价值观：

1．通过了解半导体及超导在现代科技中的应用，开阔视野，激发学生求知欲。

2．通过多种活动形式，联系学生生活实际，培养学生对科学探索的热爱。
	

	教学

重难点
	重点：电阻的概念、变阻器的使用及其作用

难点：决定电阻大小的因素、变阻器能改变电路中的电流的原理
	

	教学

准备
	电流表、滑动变阻器、导线等
	

	教学

过程

	（一）创设情境，导入新课

【导语一】复习电流表和电压表的使用规则。为什么电[image: image3.png]n
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流表要串联在被测电路中，[image: image4.png]n
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电压表要并联在被测电路中？

【导语二】类比水在水管中流动要受到阻力，电荷在导体中定向移动也会受到阻力。

【导语三】出示预先准备的各式各样的电线．电线、导线、电缆线、电话线、闭路电视线…让学生观察，剥开导线的绝缘外皮，看一下导线的芯是用什么材料做成的，是用铜做的、是用铝做的。电线芯是用容易导电的金属来做的，是导体。电线芯的外面包了一层橡胶或塑料，是不容易导电的物体，叫绝缘体。常用的导线通常是用铜或铝做[image: image5.png]n
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的，特别重要的用电设备的导线还要用昂贵的银来做。大家见过用钢、铁做芯的导线吗?我们已经知道钢、铁也是导体，又多又便宜，那么为什么不用钢铁来做导线呢?让同学们大胆地猜想。引入新课。

（二）合作交流，解读探究

1.电阻

【做一做】如图电压[image: image6.png]n
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相同，通过AB和CD的电流不相同，为什么？
【点拨】

[image: image7.png]n
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（1）电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小，用字母R表示。[image: image19]
（2）电阻的单位：

国际单位：欧姆，简称：欧（Ω）。

常用单位：兆欧（MΩ），千欧（kΩ）。1kΩ=103Q  1MΩ=103Ω
1Ω的含义：当导体两端电压为1V，通过的电流为1A，这段导体的电阻为1Ω

（3）在电子技术中经常用到具有一定电阻值的元件——电阻器．用来调节电路中的电流和电压，如调节收音机和电视机音量大小的电位器，调光台灯的控光旋钮，改变灯的亮度。电阻器在电路中的符号是
[image: image9.png]


。

让同学们阅读信息窗中常见用电器的电阻阻值
2.影响电阻大小的因素

实验探究

提出问题：电阻的大小与哪些因素有关？

猜想与假设：

    （1）导体的电阻可能与导体的材料有关

    （2）导体的电阻可能与导体的粗细有关

    （3）导体的电阻可能与导体的形状有关

    （4）导体的电阻可能与导体的长度有关

    （5）导体的电阻可能与导体的温度有关[image: image20]
制定实验计划，设计实验： 
由于导体电阻的大小跟长度、横截面积、材料和温度等因素有关，因此在研究电阻和其中一个因素的相互关系时，使用控制变量法，即保持其他因素不变，观察研究电阻与这个因素之间有什么关系。为此，在温度一定下用如图所示实验装置进行实验。a、b、c是三根用同一种材料制成的导线，与d的材料不同。它们的长短、粗细如图。

进行实验与收集证据

学生动手实验，教师给予指导。将铁丝绕成螺旋状线圈，再接入原电路中观察电流表指针偏转情况．给接入电路中的螺旋状的线圈加热，观察电流表指针有什么变化。

交流与合作

导体越细横截面积越小，电阻越大；导体越长，电阻越大；导体电阻的大小与导体的材料有关；一般大多数的导体，温度越高，电阻越大。
【得出结论】

（1）导体的电阻是导体本身的一种性质，它[image: image10.png]n
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的大小决定于导体的材料、长度和横截面积。

（2）对大多数导体来说，温度越高，电阻越大。（少数导体如碳例外）。

【讨论交流】指导学生阅读信息窗“几种长1m．横截面积1mm2的金属导线任20℃时的电阻值”比较几种材料导线的电阻值，能得出什么样的结论?并说为什么不用铁做导线?

【点拨】几种材料中银的电阻最小，除镍铬合金外，铁的电阻最大，铜的电阻和银差不多，但铜比银便宜，所不用铁做导线，而常用铝或铜．

3.变阻器[image: image11.png]n
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【想一想】前面几种金属导线的电阻镍铬合金的电阻最大，如果需要电阻在O～10Ω范围内变化，使用电阻最大的镍铬合金丝，需要多长? 将这样长的镍铬合金接人电路可行吗?
  【点拨】长1m横截面积是1mm2的镍铬合金的电阻是0.1 Ω．接人电路的电阻从0变化到10 Ω，就需100 m这[image: image12.png]n
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样做肯定不行，将100 m长的镍铬线绕成像弹簧那样的圈，就能减小长度。教师可预先将变阻器拆开，取出绕着线圈的瓷管请同学们看，需要使用哪部分，就在哪个地方抽出一个头，教师将滑动变阻器的金属杆及滑片再装上，利用滑片在线圈上滑动就可以改变接入电路的电阻，所以把它叫做滑动变阻器。

    滑动变阻器

（1）原理：通过改变接入电路中电阻线的长度来改变电阻的。

（2）结构示意图： (如右图)
（3）铭牌：滑片上标出的数字“50Ω2A”，其中50Ω表示最大阻值，2A表示允许通过的最大电流。

（4）元件符号：(如右图)

（5）作用：调节滑动变阻器可以逐渐改变连入电路的电阻，从而逐渐改变电路中的电流。

（6）使用方法：[image: image21.jpg]



      【想一想】在如图所示电路图中把变阻器接入M,N中，共有几种接法？哪些接法能起到改变电阻作用？不能改变电阻接法的[image: image13.png]n
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实质是什么？[来源:学科网]
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[image: image22.png]


  【点拨】共有6种接法，其中接AC,AD,BC,BD能起到改变电阻作用，而接AB相当于接定值电阻，接CD相当于接电阻很小的金属棒。上述六种接法中，只有前四种为正确接法，能起到改变电阻作用，正确接法为金属棒和合金线各一个接线柱接入。后两种接法都不能改变电阻。

变阻器的四种接法：


[image: image15.png]



【议一议】滑动变阻器接入电路中，闭合开关前要注意什么？为什么？如何操作？

【[image: image16.png]n
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点拨】闭合开关前，滑片应处于最大阻值位置，使电流最小，操作把滑片远离下接线柱即可。

【小结】滑动变阻器使用注意事项：滑动变阻器应串联在要改变电流的电路中；闭合开关前，滑片应处于最大阻值位置（远离下接线柱）；正确接法：“一上一下”接法；下接线柱至P为接入电阻。

【做一做】用滑动变阻器改变小灯泡的亮度，要求：P向右滑动，灯变亮[image: image17.png]n
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。（教师巡视指导鼓励同学们在科学探究的过程中养成良好的习惯，培养科学的态度。

    电阻箱

【[image: image18.png]n
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议一议】出示电阻箱，并讲解电阻箱的结构图和电阻箱的读数。（注意加单位）[image: image23.jpg]


 如图旋盘式电阻箱连入电路的电阻是多少?

【点拨】①构造：接线柱、旋盘、电阻值．当旋盘式电阻和面板上的两个接线柱串联在电路中时，旋动旋盘，就能改变电阻并表示出连入电路的电阻值，调节四个旋盘就能得到O～9990 Ω间的任意整数电阻值。

②读数：各旋盘对应的指示点的示数乘以面板上标记的倍数，然后加在一起，就是接人电路的阻值．读数时各旋盘对应的指示点(图中小三角形)的读数乘以面板上标记的位数，然后加在一起，即是接入电路的电阻值． 图中的电阻值是：3×1000Ω+6×100Ω+O×10Ω+8×1Ω=3608Ω


	

	板书

设计
	§15.1  电阻和变阻器



	教学

反思
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