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2019年中考物理试题分类汇编(第04期)：简单机械
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9．（2019·东营）如图所示，下列简单机械中，忽略杠杆、滑轮的自重、绳重及摩擦，当提起同一重物时， 最省力的是答案：A
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22、（2019·淄博）在日常生活和工农业生产中，提高机械效率有着重要的意义。提高机械效率，要从研究影响机械效率的因素出发，寻求办法。
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（1）为了探究影响机械效率的因素，小明选取了大小相同的滑轮，利用图甲和图乙装置进行实验，并把数据整理记录在下表中。
	实验
次数
	滑轮
材质
	钩码重
G/N
	提升的高度
h/m
	有用功
W有用/J
	拉力
F/N
	绳端移动的距离
S/m
	总功
W总/J
	机械效率
η

	1
	铝
	1
	0.1
	0.1
	0.6
	0.3
	0.18
	56%

	2
	铝
	2
	0.1
	0.2
	1.0
	0.3
	0.3
	67%

	3
	铝
	2
	0.2
	0.4
	1.0
	0.6
	0.6
	67%

	4
	塑料
	2
	0.2
	0.4
	0.8
	0.6
	0.48
	83%

	5
	塑料
	2
	0.2
	0.4
	2.1
	0.2
	0.42
	95%


①比较1和2两次实验发现：在所有滑轮组一定时，提升的钩码________，机械效率越高。
②比较3和4两次实验发现：滑轮组的机械效率还与________有关。
③比较________两次实验发现：在所用滑轮组一定时，机械效率与提升钩码的高度无关。
④第5次实验室利用了图________的装置完成的，判断依据是________。
⑤利用图甲的装置，把重6N的物体用2.5N的拉力迅速拉起，滑轮组的机械效率为________。可见如果没有刻度尺，只有测力计，也可以测量出滑轮组的机械效率。
（2）小明利用图并装置实验发现：斜面的机械效率与斜面的倾斜程度和摩擦有关，与物重无关。保持斜面倾斜程度不变，可以采用________的方法减小摩擦，从而提筒斜面的机械效率。
（3）实验表明：额外功越小，总功越接近有用功；进一步推理得出：假设没有额外功，总功等于有用功；可见使用任何机械都________。下列物理规律的得出运用了这种研究方法的是________。
A、焦耳定律     B、牛顿第一定律       C、阿基米德原理       D、欧姆定律
18. （2019·烟台）的筷子，按头尾分检理顺是餐馆工作人员日常工作之一。工作强度虽不大，但太浪费时间。聪明的小明为工作人员设计了如图所示的分检操作步骤，工作效率特别高。这个方案应用到的物理知识有：_________。
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	第一步：把杂乱无章的筷子平放在托盘上
	第二步：用一只筷子把平放的筷子轻轻往前推动
	第三部：当部分筷子一端下沉后，收起上翘筷子


18. 【答案】：力可以改变物体的运动状态、重心（重力）、杠杆平衡条件（杠杆）（没有答“力可以改变物体的运动状态”不扣分）（2分）
12. （2019·烟台）在探究“影响滑轮组机械效率高低的因素”时，同学们提出了下列猜想
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（1）滑轮组机械效率高低可能与动滑轮重有关；
（2）滑轮组机械效率高低可能与被提升的物重有关；
（3）滑轮组机械效率高低可能与物体提升高度有关；
（4）滑轮组机械效率高低可能与承重绳子股数有关。
小明同学设计了如图所示的两个滑轮组，进行对比实验来验证提出的猜想，则该实验验证的猜想是
A.（1）




B.（2）




C.（3）




D.（4）
12. 【答案】：B  
16．（2019·枣庄）（2分）用一个动滑轮在5s内将一重为300N的物体匀速向上提升3m，动滑轮的机械效率是75%，则拉力大小为　200　N，若忽略绳重与摩擦，动滑轮的重力为　100　N。
【分析】使用动滑轮时，承担物重的绳子股数n＝2。
（1）拉力端移动距离s＝2h，动滑轮的机械效率η[image: image5.png]Wem Gh Gh G
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，据此求拉力大小；
（2）若忽略绳重与摩擦，拉力F[image: image6.png]N =



（G+G动），据此动滑轮重力。
【解答】解：
使用动滑轮时，承担物重的绳子股数n＝2。
（1）拉力端移动距离s＝2h，
动滑轮的机械效率η[image: image7.png]Wem Gh Gh G
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75%，
则拉力大小：
F[image: image8.png]~ G 300N
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200N；
（2）若忽略绳重与摩擦，拉力F[image: image9.png]N =



（G+G动），则动滑轮重力：
G动＝2F﹣G＝2×200N﹣300N＝100N。
故答案为：200；100。
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9. （2019·临沂）各式各样的剪刀都是一对对杠杆。下列剪刀，最适合剪开较硬物体的是(    )B
24．(2019·泰安)（6分）如图所示，人的重力为850N，双脚与地面接触面积为250cm2，用滑轮组拉着重210N的物体沿竖直方向以0.1m/s的速度匀速向上运动了5s。人对绳子竖直向下的拉力为100N，求：
（1）物体上升的高度；
（2）滑轮组的机械效率；
（3）人对地面的压强。
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24．【解答】解：
（1）由v＝[image: image11.png]


可得物体上升的高度：
h＝vt＝0.1m/s×5s＝0.5m；
（2）由图可知，n＝3，拉力端移动距离s＝3h，
滑轮组的机械效率：
η＝[image: image12.png]


＝[image: image13.png]
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＝[image: image15.png]
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×100%＝70%；
（3）此时人对地面的压力：
F压＝G人﹣F＝850N﹣100N＝750N，
人对地面的压强：
p＝[image: image17.png]3



＝[image: image18.png]750N
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＝3×104Pa。
答：（1）物体上升的高度为0.5m；
（2）滑轮组的机械效率为70%；
（3）人对地面的压强为3×104Pa。
19．(2019·泰安)（1分）一位泰山挑山工用一根长1.8m的扁担挑起货物，如图为扁担示意图，若在扁担的A端挂200N的物体，B端挂300N的物体，挑起重物时使扁担水平平衡，则挑山工肩膀需顶在距A端　   　m远的位置（不计扁担的重力）。
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19．【解答】解：
设支点为O，由图可知，肩到扁担左端的距离为OA，则肩到右端距离为OB＝1.8m﹣OA，
扁担平衡，由杠杆的平衡条件可得：G1OA＝G2OB，
代入数据：200N×OA＝300N×（1.8m﹣OA），
解得：OA＝1.08 m；
故答案为：1.08。
25．(2019·潍坊)一辆质量为1.5×103kg的汽车陷入一泥泞路段，司机师傅利用滑轮组和周围条件，组装成了如图所示的拖车装置。已知汽车通过泥泞路段需移动8m距离，汽车在泥泞路段受到的阻力为车重的0.1倍，滑轮组的机械效率为80%，g取10N/kg。
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在将车匀速拖离泥泞路段过程中，求：
（1）做的有用功；
（2）作用在绳子自由端的拉力。
【分析】（1）已知汽车在泥泞路段受到的阻力为车重的0.1倍，可求得阻力，因为匀速拖离，由二力平衡条件可得滑轮组对车的拉力；然后利用W=Fs可求得有用功；
（2）由图可知n=3，由此可得绳子移动的距离，已知滑轮组的机械效率为80%，利用[image: image21.png]


可求得总功，再利用W总=Fs可求得作用在绳子自由端的拉力。
【解答】解：
（1）汽车在泥泞路段受到的阻力：f=0.1mg=0.1×1.5×103kg×10N/kg=1.5×103N；
将车匀速拖离，由二力平衡条件可得，滑轮组对车的拉力：F拉=f=1.5×103N；
所做有用功：W有=F拉s车=1.5×103N×8m=1.2×104J，
（2）由图可知n=3，则绳子移动的距离：s绳=3s车=3×8m=24m，
由[image: image22.png]BB gen  waE
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；
由W总=Fs绳可得，作用在绳子自由端的拉力：[image: image23.png]Wi 1 5x104
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。
答：（1）做的有用功为1.2×104J；
（2）作用在绳子自由端的拉力为625N。
28．(2019·威海)如图所示，某考古队用滑轮组将重4.8×103N，体积为100dm3的文物打捞出水，定滑轮重100N．滑轮组上共有三根绳子a，b和c，其中a是悬挂定滑轮，b绕在定滑轮和动滑轮上，c悬挂文物，整个打捞过程始终缓慢匀速提升文物，文物完全浸没在水中时，滑轮组的机械效率为95%（ρ水＝1×103kg/m3，g＝10N/kg，绳重、滑轮与轴的摩擦以及水的阻力均忽略不计）。请解答下列问题：
（1）文物浸没在水中时受到的浮力是多大？
（2）动滑轮的重力是多大？
（3）在整个打捞过程中，a、b、c三根绳中哪根绳承受的拉力最大？该绳至少要承受多大的拉力？
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【解答】解：
（1）文物浸没在水中时排开水的体积：
V排＝V＝100dm3＝0.1m3，
则文物受到的浮力：
F浮＝ρ水gV排＝1.0×103kg/m3×10N/kg×0.1m3＝1×103N；
（2）因绳重、滑轮与轴的摩擦以及水的阻力均忽略不计，
则文物完全浸没在水中时，滑轮组的机械效率：
η＝[image: image25.png]
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＝[image: image27.png]


＝95%，
即：[image: image28.png]4.8X10N-1%x10°N
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＝95%，
解得动滑轮重力：G动＝200N；
（3）由图知，n＝2，文物完全浸没在水中时，绳子自由端的拉力：
F＝[image: image29.png]


（G﹣F浮+G动）＝[image: image30.png]


（4.8×103N﹣1×103N+200N）＝2×103N，
即b绳承受的拉力：Fb＝F＝2×103N；
a绳承受的拉力：Fa＝2F+G定＝2×2×103N+100N＝4.1×103N；
c绳承受的拉力：Fc＝G﹣F浮＝4.8×103N﹣1×103N＝3.8×103N；
可见，a、b、c三根绳中a绳承受的拉力最大，该绳至少要承受4.1×103N的拉力。
答：（1）文物浸没在水中时受到的浮力是1×103N；
（2）动滑轮的重力是200N；
（3）在整个打捞过程中，a、b、c三根绳中a绳承受的拉力最大，该绳至少要承受4.1×103N的拉力。
24．(2019·威海)小明利用杠杆做了以下实验，实验时使用的每个钩码的质量均相等，杠杆上相邻刻线间的距离相等，请回答下列问题：
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（1）如图甲所示，将杠杆中点置于支架上，当杠杆静止时，发现杠杆的左端下沉，若想使杠杆在水平位置平衡，应将杠杆的平衡螺母向　右　调节。杠杆在水平位置平衡后，在A点悬挂2个钩码，要使杠杆在水平位置再次平衡，需在B点悬挂　4　个钩码；之后在A、B两点再各增加1个钩码，杠杆将　逆时针旋转　（选填“不动”、“顺时针旋转”或“逆时针旋转”）。
（2）如图乙所示，小明在A、C两点分别悬挂等重的载物盘，制作了一个天平，左盘盛放物体，右盘加减砝码，此天平是利用了哪一类杠杆制作面成的？　等臂杠杆　。
（3）小明正确使用自制天平称量物体质量时：
①假如支点O因某种原因向右偏移，则测量值　大于　真实值（选填“大于”“等于”或“小于”）；
②假如砝码因生锈等原因质量增大，则测量值　小于　真实值（选填“大于”“等于”或“小于”）。
【解答】解：（1）杠杆静止时，杠杆左端下沉，说明右端偏高，平衡螺母需向右调节；
设杠杆每个格的长度为L，每个钩码的重力为G，根据杠杆的平衡条件：FALA＝FBLB，
即2G×4L＝FB×2L，解得FB＝4G，需挂4个钩码；
在A、B两点下方所挂的钩码下同时再加挂一个钩码，则左侧3G×4L＝12GL，右侧5G×2L＝10GL，因为12GL＞10GL，杠杆不能平衡，左端下降，即A端将下沉，杠杆逆时针旋转；
（2）如图乙所示，小明在A、C两点分别悬挂等重的载物盘，制作了一个天平，左盘盛放物体，右盘加减砝码，此天平是利用了等臂杠杆的原理；
（3）小明正确使用自制天平称量物体质量时：
①假如支点O因某种原因向右偏移，砝码的力臂减小，故测量值大于实际值；
②假如砝码因生锈等原因质量增大，用比实际更少的砝码放在右盘，就可使横梁平衡。而读数时仍按上面标的数值来读数，使用这时计算物体质量就比实际少了。．则测量值 小于真实值。
故答案为：（1）右；4；逆时针旋转；（2）等臂杠杆；（3）①大于；②小于。
21．(2019·威海)如图是一种活塞式抽水机的示意图。其中手柄AOB是一个杠杆，杠杆在动力F1的作用下绕O点匀速转动，请在图中画出杠杆在B点受到阻力的示意图和F1的力臂。
[image: image32.png]



【解答】解：
由图知，此时向上提起杠杆的左端，杠杆会绕O点顺时针转动，则B点会受到下面连杆向上的支持力，即阻力的方向竖直向上，过B点作竖直向上的阻力F2；
反向延长力F1画出力的作用线，过支点O作动力作用线的垂线段，即动力臂L1．如图所示：
[image: image33.png]



19．(2019·威海)如图是一款健身拉力器原理图，斜面的倾角为30°，重500N的物块与固定在斜面底端的弹簧相连，小明通过定滑轮拉着物块沿斜面向上匀速运动2m的过程中（此过程弹簧始终处于被拉伸状态），小明对绳的拉力所做的功为1000J，克服弹簧拉力做功300J，则克服物块重力做的功为　500　J，物块与斜面之间摩擦力的大小为　100　N．（忽略绳重、滑轮与轴的摩擦）
[image: image34.png]



【解答】解：已知斜面的倾角为30°，物块沿斜面向上匀速运动2m，则斜面的高度h＝[image: image35.png]


s＝[image: image36.png]


×2m＝1m，
克服物块重力做的功W有用＝Gh＝500N×1m＝500J；
W额＝W总﹣W1﹣W有用＝1000J﹣500J﹣300J＝200J，
由W额＝fs可得，物块与斜面之间摩擦力的大小f＝[image: image37.png]i



＝[image: image38.png]200]
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＝100N。
故答案为：500；100。
22．(2019·聊城)下面是小聪利用刻度均匀的匀质杠杆进行探究“杠杆平衡条件”的实验。
（1）实验前为方便测量力臂，应将杠杆调节到　水平　位置平衡，将杠杆的中点置于支架上，当杠杆静止时，发现杠杆左端下沉，这时应将平衡螺母向　右　（选“左”或“右”）端调节。
（2）调节平衡后，在杠杆B点处挂6个钩码，如图甲所示，则在A点处应挂　4　个同样的钩码，杠杆仍然在水平位置平衡。
[image: image39.png]



（3）图乙是小聪利用弹簧测力计做的某次实验情景，已知杠杆每格长5cm，钩码每个重0.5N，请将弹簧测力计的示数填入下表。
	实验序号
	动力F1/N
	动力臂L1/m
	阻力F2/N
	阻力臂L2/m

	1
	　3.8　
	0.15
	3.0
	0.10


上述实验数据不符合杠杆平衡条件，出现问题的原因是　弹簧测力计没有竖直向下拉　。
【解答】解：（1）实验前为方便测量力臂，应将杠杆调节到水平位置平衡，将杠杆的中点置于支架上，当杠杆静止时，发现杠杆左端下沉，右端偏高，这时应将平衡螺母向右端调节。
（2）如图甲所示，在杠杆B点处挂6个钩码，设在则在A点处应挂n个同样的钩码，杠杆仍然在水平位置平衡；
设每个钩码重为G，每个小格为L，根据杠杆的平衡条件F动l动＝F阻l阻：
6G×2L＝nG×3L，故n＝4，
即在A点处应挂4个同样的钩码，杠杆仍然在水平位置平衡。
（3）弹簧测力计每一个大格代表1N，每一个小格代表0.2N，示数为3.8N。
弹簧测力计没有竖直向下拉，当弹簧测力计倾斜拉杠杆时，力臂变小，小于动力点到支点的距离，动力臂变小。
故答案为：（1）水平；右；（2）4；（3）3.8；弹簧测力计没有竖直向下拉。
8．(2019·聊城)如图所示，用滑轮组提升重100N的物体时，在10s内绳子自由端被匀速拉下6m。已知拉绳子的力F为60N，不计绳重和摩擦，则在此过程中（　　）
[image: image40.png]



A．物体被提升了2m


B．所做的有用功是300J


C．拉力F的功率是30W


D．滑轮组的机械效率是55.6%
【解答】解：
A、由图可知n＝2，由s＝2h可得，物体被提升的高度h＝[image: image41.png]


s＝[image: image42.png]


×6m＝3m，故A错误；
B、所做的有用功：W有用＝Gh＝100N×3m＝300J，故B正确；
C、拉力做的总功：W总＝Fs＝60N×6m＝360J，
拉力做功的功率：P＝[image: image43.png]


＝[image: image44.png]360]
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＝36W，故C错误；
D、滑轮组的机械效率：η＝[image: image45.png]


＝[image: image46.png]300]
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×100%≈83.3%，故D错误。
故选：B。
1. （2019·淮安）如图所示，工人将80N的1物提升了 3m，所用的时间为20s，拉力为50N。则工人做的存用 功为    ▲     J。拉力的功率是    ▲     W，动滑轮的机械效率是    ▲    .

[image: image47.png]e .|
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13.（2019·淮安）小明在“探究杠杆平衡条件”的实验屮：

（1）实验前调节平衡蜾母使杠杆在水平位置平衡，目的之一是方便测量     ▲    ；

（2）如图平所示。在杠扦左边八处挂4个钩码。要使杠杆在水肀位界平在杜杆心边B 处挂    ▲    个钩码以实验中所用的钩码均相同）

（3）小明又用弹簧测力计。在C处竖直向上拉。如阁乙所冰。帟弹簧测力计逐渐向右倾吋，使 杠忏仍然在水平位置平衡。则弹簧测力计的示数将逐渐    ▲    （选填“变大”、“变小”或 “不变”）。

[image: image48.png]



15. （2019·吉林）如图6所示，用滑轮组把300N的重物匀速提升3m，人所做的有用功是       J；如果用该滑轮组提升400N的重物，它的机械效率将       。
[image: image49.png]



15. 【答案】:900、变大。
18．（2019·益阳）下图所示是吊车吊起货物的示意图，已知AB=4m，BC=6m。吊臂是一个杠杆，当吊臂吊着2 t的货物处于静止状态时，杠杆的支点是    ▲   点（选填“A”、“B”或“C”），伸缩撑杆对吊臂的支持力大小为    ▲   N。g=10N/kg。
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18．【答案】：A




5×104
15．（2019·益阳）在野外用滑轮组拉越野车脱困时的情景如下图所示，有关力的分析正确的是(        )

A．车对地面的压力与车的重力是一对平衡力

B．车拉滑轮组的力与滑轮组对车的拉力是一对平衡力

C．脱困必需2400N的拉力时，绳索自由端的力F至少为1200N

D．脱困必需2400N的拉力时，绳索自由端的力F至少为800N

[image: image51.png]©—©® d





【答案】：C

9. （2019·孝感）（多选）如图所示，用相同的滑轮组装成甲、乙滑轮组，分别将同一重物在相等的时间内提升相同的高度，不计绳重和摩擦，则
A.甲、乙的拉力之比是3:2
B.甲、乙绳的自由端速度之比是1:1
C.甲、乙拉力的功率之比是3:2
D.甲、乙的机械效率之比是1:1
[image: image52.png]



【答案】：AD
[image: image398.png]


26. （2019·咸宁）(3分)如图所示,杠杆AB放在钢制圆柱体的正中央水平凹槽CD中,杠杆AB能以凹槽两端的C点或D点为支点在竖直平面内转动,长度AC=CD=DB,左端重物G=12N。当作用在B点竖直向下的拉力F足够大时,杠杆容易绕          （选填“C”或“D”)点翻转,为使杠杆AB保持水平位置平衡,拉力F1=      N的最小值,最大值F2=       N.(杠杆、细绳的质量及摩擦均忽略不计)
【答案】：D，   6，   24，   
[image: image399.png]


24. （2019·咸宁）(3分)用如图所示的滑轮组将重为G的物体匀速提升了h,作用在绳上的拉力大小为F,则总功为       ,额外功为        ，效率为
        。(用题中给出的物理量表示)
【答案】：3F/h，   3Fh-Gh，    G/3F
[image: image400.png]



[image: image401.png]


18. （2019·福建）
如图8是我国古代劳动人民在工地上运送巨木的情景。架在支架上的横杆属于_______杠杆（选填“省力” “费力”或“等骨”）；支架下面垫有面积较大的石块，是为了________对地面的斥强（选填“增大”或“减小”）。
[image: image402.png]



18. 【答案】：省力      减小
[image: image403.png]


12. （2019·福建）工人用图4的机械将物体匀速提升到某一高度，若物体的重力与滑轮的重力之比 G物:G滑轮=9 : 1,忽略绳重与摩擦的影响,则机械效率为
[image: image404.png]


A. 10%                    B.45%

C.
80%                    D.90%

12. 【答案】：D   
[image: image405.png]


22．（2019·荆门）如图用同一滑轮组分别将两个不同的物体A和B匀速提升相同的高度，不计绳重和摩擦的影响，提升A的过程滑轮组的机械效率较大，则下列判断正确的是

①A物体比B物体轻    ②提升A的拉力较大    ③提升A所做的额外功较少    ④提升A做的有用功较多


A．只有①③

B．只有②④


C．只有②③

D．只有①④

22．【答案】：B

8．（2019·河北）（多选）（2分）如图所示，重为G的物体在拉力F的作用下，以v的速度匀速运动了s，已知物体在水平桌面上运动时受到的摩擦阻力为物重的n分之一，不计绳重、轮与轴间的摩擦，下列说法正确的是（　　）
[image: image53.png]



A．使用该滑轮组一定省力


B．拉力的功率为2Fv


C．额外功为[image: image54.png]


（2nF﹣G）s


D．滑轮组的机械效率为[image: image55.png]



【分析】（1）由图可知，连接动滑轮绳子的股数n′＝2，由于不计绳重、轮与轴间的摩擦，根据拉力F＝[image: image56.png]


（f+G动）分析使用该滑轮组是否省力；
（2）绳端移动的速度v绳＝n′v，根据P＝Fv绳球出拉力的功率；
（3）先求出绳端移动的距离，克服摩擦阻力做功为有用功，拉力做功为总功，根据功的公式表示出有用功和总功，用总功减去有用功即为额外功；
（4）根据η＝[image: image57.png]


求出滑轮组的机械效率。
【解答】解：
A、由图可知，连接动滑轮绳子的股数n′＝2，由于不计绳重、轮与轴间的摩擦，
所以，绳端的拉力F＝[image: image58.png]


（f+G动），
由于f与G动的大小关系未知，所以无法比较F与f的大小关系，则使用该滑轮组不一定省力，故A错误；
B、绳端移动的速度v绳＝n′v＝2v，则拉力的功率：P＝Fv绳＝2Fv，故B正确；
C、由题意可知，物体运动时受到的摩擦阻力f＝[image: image59.png]


G，
克服摩擦阻力做的功为有用功，则：W有＝fs＝[image: image60.png]


Gs，
绳端移动的距离：s绳＝n′s＝2s，
拉力F做的总功：W总＝Fs绳＝2Fs，
则额外功：W额＝W总﹣W有＝2Fs﹣[image: image61.png]


Gs＝[image: image62.png]


（2nF﹣G）s，故C正确；
D、滑轮组的机械效率：η＝[image: image63.png]


＝[image: image64.png]


＝[image: image65.png]


，故D错误。
故选：BC。
14．（2019·娄底）既可以省力，又可以改变用力方向的滑轮是____（选填“定滑轮”“动滑轮”或“滑轮组”）；利用一个效率为90%的杠杆做100J的总功，其中额外功是____J。
【分析】（1）用定滑轮和动滑轮组成滑轮组，既可以省力，又可以改变力的方向；
（2）知道使用杠杆做的总功和机械效率，利用效率公式求做的有用功，利用杠杆做的额外功等于总功减去有用功。
【解答】解：
（1）使用定滑轮不能省力，但可以改变力的方向；使用动滑轮可以省力，但不可以改变力的方向；用定滑轮和动滑轮组成滑轮组，既可以省力，又可以改变力的方向；
（2）由题知，使用杠杆做的总功W总=100J，η=90%，
由[image: image66.png]


可得做的有用功：
W有用=W总×90%=100J×90%=90J，
则利用杠杆做的额外功：
W额=W总-W有用=100J-90J=10J。
故答案为：滑轮组；10。
25．（2019·凉山）（2分）如图所示，现使用最小的力F1使杠杆在图示位置平衡，请画出F1及其对应的力臂L1。
[image: image67.png]



【分析】根据杠杆平衡条件，在阻力和阻力臂一定时，动力臂越长越省力，当动力臂最长时动力最小。
【解答】解：因为在阻力和阻力臂一定时，当动力臂最长时动力最小。O为支点，当动力作用在A点时，力臂最长，则OA为最长力臂L1，已知阻力F2方向竖直向下，为使杠杆平衡，力F1方向也是向下的，过A点作OA的垂线即为最小的力F1，如图所示：
[image: image68.png]



【点评】杠杆中的最小动力，可以按照以下几个步骤进行：
①确定杠杆中的支点和动力作用点的位置；
②连接支点与动力作用点，得到最长的线段；
③经过动力作用点做出与该线段垂直的直线；
④根据杠杆平衡原理，确定出使杠杆平衡的动力方向。
17．（2019·凉山）（1分）如图所示，轻质杠杆OB的重力忽略不计，OB＝3OA，物体G的重力为150N．若要使物体G对水平地面的压力为零，则需要在B端施加的拉力F＝　50　N。
[image: image69.png]



【分析】物体对地面压力为零，说明绳对物体的压力与重力恰好相等，再根据杠杆的平衡条件即可求出。
【解答】解：因为物体G对水平地面的压力为零，
所以A点受到的拉力FA＝G＝150N。
根据杠杆的平衡条件可得：FA×OA＝F×OB，
即：150N×OA＝F×3OA，
解得F＝50N。
故答案为：50。
16．（2019·广州）如图16所示，A点为硬棒的重心，O为支点，硬棒水平静止，弹簧测力计的示数为______N。硬棒所受的重力为______N。能否用图16中的弹簧测力计按图17所示的方法测量同一硬棒所受的重力？________依据是__________________________。
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【考点】弹簧测力计、杠杆

【答案】2.4  7.2  不能  硬棒的重力超出弹簧测力计的量程
【解析】由图16知，弹簧测力计的分度值为0.2N，指针刚好指在2N~3N之间的第2条刻度线处，所以读数为2.4N；设弹簧测力计对硬棒的拉力为F，硬棒所受的重力为G，两个力的力臂分别为L1和L2，由杠杆的平衡条件得GL2=FL1，即G×0.2=2.4N×0.6，解得G=7.2N；用图16中的弹簧测力计不能测量出硬棒所受的重力，原因是弹簧测力计的最大测量值只有5N，而硬棒的重力为7.2N，超出弹簧测力计的量程。
9．（2019·广州）如图7所示，把重为G的物体甲从A点竖直向上匀速拉至B点，此过程绳的拉力对甲做的功为WAB；用平行于斜面的拉力把重也为G的物体乙沿斜面从C点匀速拉至与B等高的D点。在此过程中绳的拉力对乙做的功为WCD。斜面的机械效率为（    ）
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【考点】简单机械

【答案】A
【解析】根据机械效率的计算公式[image: image76.wmf]总
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。故应选A。
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10. （2019·长春）如图所示，用甲、乙滑轮组在相同时间内分别将A、B物体匀速提升相同高度，己知物体受到的重力GA>GB，滑轮组的机械效率η甲＜η乙（忽略绳重和摩擦）。下列判断正确的是（    ）

A.两滑轮组绳端移动的距离相等

B.甲滑轮组的有用功比乙的少

C.甲滑轮组的总功率比乙的小

D.甲滑轮组的动滑轮比乙的重                                    第10题图
【答案】：C
42. (2019·泰州) (6分)如图，使用杠杆提升重物，拉力F竖直向下，重物匀速缓慢上升，相关数据如下表：
求：
(1)拉力所做的功.
(2)拉力做功的功率.
 (3)此过程中，该杠杆的机械效率.
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42. 【答案】：（1）100J  （2）200W （3）80％
35. （2019·徐州）工人用杠杆将重为180 N的物体匀速提升0.5 m，做了100 J的功．求：
（1）提升物体做的有用功；（2）杠杆的机械效率．

35. 【答案】：解：（1）[image: image83.wmf]90J
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24．(2019·无锡)（7分）在更换家用轿车的轮眙时，剪式千斤项是一种常用工具，图中是某型号剪式千斤顶的结构示意图。使用时，将底部支撑台置于水平地面，保持千斤顶竖直，将顶升置于汽车车身下，用手摇动板手使板手绕O点不断旋转，带动丝杆转动。通过杠杆水平拉动左端铰链，使支架向内收缩，顶升升高，从而将汽车车身顶起，丝杆上刻有梯形扣，图乙是悌形扣的实物图。


[image: image85]
（1）该型号的剪式千斤顶是由一些简单机械组合而成的，在顶起车身的过程中，丝杆上的梯形扣属于下列哪一种简单机械？________

A．滑轮           B．滑轮组           C．杠杆             D．斜面

（2）现使用该剪式千斤顶更换轮眙，顶起汽车车身后，若顶升受到车身竖直向下的压力大小始终为10000N，且等于顶升对车身的支持力，千斤顶自身重量忽略不计。

①若底部支撑台与地面接触面积为0.04m2，顶起汽车车身后手不再用力，则千斤顶对地面产生的压强是多大？

②顶起汽车车身后，为了方便更换轮胎，需要继续摇动扳手，使顶升继续升高一段距离，若人摇动扳手使顶升在lmin内升高12cm，用千斤顶顶起车身时的机械效率为80%，则人做功的功率是多大？

24．【答案】：（1）D   （2）①2.5×105Pa   ②25W
[image: image408.png]


22．(2019·无锡)小红利用杠杆制成一种多功能杆秤，使用前，杠杆左端低，右端高，应将平衡螺母向________调节，直到扛杆处于水平平衡。她取来质量均为100g的实心纯金属块a和b，合金块c由a、b的材料组成，她将a挂在A处，且浸没于水中，在B处挂上100g钩码，杠杆恰好处于水平平衡，如图所示，测得OA=50cm，OB=40cm，则a的密度为________。接下来，她分别将b、c挂于A处并浸没于水中，当将钩码分别移至C、D处时，扛杆均水平平衡，测得OC=30cm，OD=34cm；则金属块c中所含金属a和金属b的质呈之比为________。（ρ水=1.0×103kg/m3）

22．【答案】：右   5g/cm3   2:3
[image: image409.png]


10．（2019·贵阳）如图所示是吊车正在起吊货物的示意图。该装置通过液压伸缩撑杆推动吊臂并使吊臂绕O点转动，从而通过钢绳将货物缓慢吊起。假设撑杆对吊臂的作用力始终与吊臂垂直，仅通过转动吊臂提升货物的过程中，则下列分析正确的是（）

A．撑杆对吊臂的作用力不断增大

B．钢绳对吊臂的作用力不断增大

C．撑杆对吊臂的作用力的力臂不断增大

D．钢绳对吊臂的作用力的力臂不断减小

【答案】10．D  
26．(2019·眉山)为了探究斜面的机械效率与斜面倾斜程度之间的关系，探究小组的同学利用木板、刻度尺、 弹簧测力计、木块等器材设计了如图所示的实验装置。实验测得的数据如下表：
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请你根据表中的数据解答下列问题：

（1）实验中要求用沿斜面向上的力拉着木块在斜面上做___________运动，该过程中木块的机械能___________（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

（2）第2次实验中，斜面的机械效率为___________，斜面对木块的摩擦力为___________N。

（3）斜面的机械效率与斜面的倾斜程度之间的关系是：_________________________________。

（4）试列举出生活中利用斜面的一个实例：____________________________________________。

26．答案：（1）匀速直线　　变大
　　（2）50%　　0.9
　　（3）斜面越陡，机械效率越高
　　（4）盘山公路（螺钉丝口等等，凡是围绕斜面的应用说的，都正确）
23．(2019·眉山)在一次车辆故障处置过程中，拖车所用装置简化为如图所示的滑轮组。为了尽快疏通道路，交警指挥拖车只用了30s时间，将水平路面上质量是1.5t的故障车匀速拖离了现场。若故障车被拖离的速度是5m/s，绳子自由端的拉力F是500N，地面对故障车的摩擦力为车重力的0.08倍。求：

（1）拉力F在30s内所做的功；

（2）整个装置的机械效率。

[image: image88.png]BEE





23．答案：（1）2.25×103J　（2）78.4%（注意g没有特殊说明，取9.8N/kg）
[image: image410.png]


20．(2019·眉山)如图所示，用一根硬棒搬动一个石块，棒的上端A是动力的作用点，若要用最小的力搬动石块，请标出杠杆的支点O，并画出最小动力F的示意图。

[image: image89.png]



10、(2019·连云港)[image: image411.jpg]


如图所示，斜劈放在同定的斜面上，其上表面水平，物体B放在A上，在A和B一起沿斜面匀速下滑的过程中 B
A.A对B无支持力          B.AB之间无摩擦力

C.A对B的摩擦力方向水平向左

D.A对B的摩擦力方向沿斜面向上
29．（2019·齐齐哈尔）（8分）图甲是某起重船的示意图，A处为卷扬机，吊臂前端滑轮组如图乙所示。在一次吊装施工中，当起重船从运输船上吊起重物时，起重船浸入海水中的体积增加了18m3，重物在空中匀速竖直上升了3m，所用时间为30s。已知动滑轮总重为2×104N，不计钢丝绳重及摩擦。（ρ海水＝1.0×103kg/m3）
（1）求该重物的重力是多少？
（2）求钢丝绳拉力F做功的功率是多少？
（3）求该重物在空中匀速上升过程中滑轮组的机械效率。
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【解答】解：
（1）起重船增大的浮力：
△F浮＝ρ水g△V排＝1×103kg/m3×10N/kg×18 m3＝1.8×105N，
因为起重船始终漂浮，
所以该重物的重力：
G＝△F浮＝1.8×105N；
（2）由图知，n＝4，不计钢丝绳重及摩擦，钢丝绳的拉力：
F＝[image: image91.png]


（G+G动）＝[image: image92.png]


×（1.8×105N+2×104N）＝5×104N；
拉力端移动距离s＝4h＝4×3m＝12m，
拉力做的总功：
W总＝Fs＝5×104N×12m＝6×105J，
拉力做功的功率：
P＝[image: image93.png]


＝[image: image94.png]6x10°7
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＝2×104W；
（3）拉力做的有用功：
W有用＝Gh＝1.8×105N×3m＝5.4×105J，
滑轮组的机械效率：
η＝[image: image95.png]


＝[image: image96.png]5.4x10°]
6x10°T



×100%＝90%。
答：（1）该重物的重力是1.8×105N；
（2）钢丝绳拉力F做功的功率是2×104W；
（3）该重物在空中匀速上升过程中滑轮组的机械效率为90%。
19．（2019·齐齐哈尔）（2分）小红和小君探究“杠杆的平衡条件”时，使用的每个钩码质量均为50g，杠杆上相邻刻度线间的距离相等。如图甲所示，为使杠杆在水平位置平衡，应将杠杆两端的平衡螺母向　   　端调节（选填“A”或“B“）。如图乙所示，杠杆水平平衡后，在杠杆的C点挂4个钩码，在D点用弹簧测力计竖直向上拉杠杆，使杠杆仍保持水平平衡，则弹簧测力计的示数为　   　N。
[image: image97.png]=t




答案为：B；0.8。
7．（2019·齐齐哈尔）（2分）下列简单机械在正常使用时能够省力的是（　　）
[image: image98.png]
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A．食品夹



B．定滑轮

C．瓶盖起子


D．钓鱼竿
【解答】解：
A、使用食品夹时，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，故A错误；
B、定滑轮是一个等臂杠杆，即动力臂等于阻力臂，不省力、也不费力，故B错误；
C、使用瓶盖起子时，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，故C正确；
D、使用钓鱼竿时，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，故D错误。
故选：C。
31．（2019·邵阳）（8分）某物理兴趣小组在测量滑轮组的机械效率，实验过程如下：
①用弹簧测力计测量沙和袋所受总重力G并填入表格。
②按图安装滑轮组，分别记下沙袋和绳端的位置。
③匀速拉动弹簧测力计，使沙袋升高，读出拉力F的值，用刻度尺测出沙袋上升的高度h和绳端移动的距离s，将这三个量填入表格。
④算出有用功W有，总功W总，机械效率η。
⑤改变沙袋中沙子的重量，重复上面的实验。 
	次数
	沙和袋所受的总重力G/N
	提升高度h/m
	有用功W有/J
	拉力F/N
	绳端移动的距离s/m
	总功W总/J
	机械效率η

	1
	0.6
	0.2
	0.12
	0.3
	
	0.18
	66.7%

	2
	0.9
	0.2
	0.18
	0.4
	0.6
	0.24
	

	3
	1.2
	0.2
	0.24
	0.5
	0.6
	0.30
	80%


请根据实验过程和实验记录，思考并回答：
（1）在第一次实验中，粗心的小冬同学忘记在表格中填写绳端移动的距离s，你认为s应该为　   　m。
（2）根据表中数据，可计算得出第二次实验的机械效率为　   　。
（3）根据表中数据，分析得出所用动滑轮的重为　   　N．（绳重和摩擦忽略不计）
（4）分析三次实验中的数据，可以发现用同一个滑轮组提升重物，物重越大，滑轮组的机械效率
　   　。（选填“越大”、“越小”或“不变”）
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【解答】解：
（1）绳子的有效段数为3，根据s＝nh，在第一次实验中，绳端移动的距离s＝3×0.2m＝0.6m；
（2）根据表中数据，可计算得出第二次实验的机械效率为：
η2100%＝75%；
（3）不计绳重和摩擦，绳子自由端的拉力：F，
结合第一次实验的数据可得，所用动滑轮的重：G动＝3F﹣G＝3×0.3N﹣0.6N＝0.3N；
（4）纵向分析三次实验中的数据，可以发现用同一个滑轮组提升重物，物重越大，滑轮组的机械效率越大。
故答案为：（1）0.6；（2）75%；（3）0.3；（4）越大。
23．（2019·邵阳）小斌同学在做物理实验时，使用镊子夹取砝码，镊子是　   　杠杆。（选填“省力”、“费力”或“等臂”）
答案为：费力。
32．（2019·攀枝花）如图所示，在水平路面上行驶的汽车通过滑轮组拉着重G＝9×104N的货物A沿斜面向上匀速运动。货物A的速度为v＝2m/s，经过t＝10s，货物A竖直升高h＝10m。已知汽车对绳的拉力F的功率P＝120kW，不计绳、滑轮的质量和摩擦，求：
（1）t时间内汽车对绳的拉力所做的功；
（2）汽车对绳的拉力大小；
（3）斜面的机械效率。
[image: image103.png]



32．【解答】解：
（1）由P＝[image: image104.png]


可得t时间内汽车对绳的拉力所做的功：
W＝Pt＝1.2×105W×10s＝1.2×106J；
（2）10s内货物移动的距离：s物＝vt＝2m/s×10s＝20m，
由图知，n＝3，拉力端移动距离：s＝3s物＝3×20m＝60m，
由W＝Fs可得汽车对绳的拉力大小：
F＝[image: image105.png]


＝[image: image106.png]1.2x10°]
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＝20000N；
（3）不计绳、滑轮的质量和摩擦，滑轮组对重物的拉力：
F拉＝3F＝3×20000N＝60000N，
斜面的机械效率：
η＝[image: image107.png]


＝[image: image108.png]


＝[image: image109.png]9%10%WX 10m
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×100%＝75%。
答：（1）t时间内汽车对绳的拉力所做的功为1.2×106J；
（2）汽车对绳的拉力大小为20000N；
（3）斜面的机械效率为75%。
29．（2019·绥化）（5分）如图是智慧小组“测滑轮组的机械效率”的实验装置。测得的实验数据如表。
	实验次数
	物重G/N
	物体上升高度h/m
	拉力F/N
	绳端移动距离s/m
	机械效率η

	1
	1
	0.1
	0.6
	0.3
	55.6%

	2
	2
	0.1
	1.0
	0.3
	66.7%

	3
	4
	0.1
	1.8
	0.3
	


（1）实验过程中，应竖直向上　   　拉动弹簧测力计。
（2）第三次实验中滑轮组的机械效率是　   　。
（3）分析表中实验数据可知，同一滑轮组，物重　   　，滑轮组的机械效率越高。
（4）若在第三次实验中，物体上升的速度为0.1m/s，则拉力F的功率为　   　W
（5）创新小组也利用重为1N、2N、4N的物体进行了三次实验，每次测得的机械效率均大于智慧小组的测量值，则创新小组测量值偏大的原因可能是　   　。（填字母）
A．测拉力时，弹簧测力计未调零，指针指在零刻度线下方
B．弹簧测力计每次拉动物体时均加速上升
C．所使用的动滑轮的重力小于智慧小组
[image: image110.png]



答案为：（1）匀速缓慢；（2）74.1%；（3）越大；（4）0.54；（5）C。
23．（2019·绥化）（2分）如图所示，轻质动滑轮处于平衡状态。请在图中画出物体所受的重力（体现动滑轮省力），同时标出支点O并画出拉力F对应的力臂l。
[image: image111.png]



如图所示；
[image: image112.png]



20．（2019·绥化）（2分）如图所示，轻质杠杆OB可绕固定轴0自由转动（AB＝2AO）。将棱长为10cm的正方体合金块，用轻绳挂在A点处，在B点施加竖直向上的力F1＝30N时，杠杆在水平位置平衡，此时合金块对水平地面的压强恰好为0，则合金块的质量是　   　kg．若撤去F1，在B点施加力F2时，合金块对地面的压强为1.2×103Pa，则力F2的大小是　   　N。
[image: image113.png]B





20．【解答】解：（1）在B点施加力F1＝30N时，杠杆在水平位置平衡，合金块对水平地面的压强恰好为0．对合金块进行受力分析可知，此时合金块受到竖直向下的重力和细绳对它竖直向上的拉力，并且这两个力是一对平衡力，根据杠杆平衡条件：F1L1＝F2L2可得，G•OA＝F1•OB，即G•OA＝30N•3OA，
解得G＝90N，
合金块的质量m＝[image: image114.png]


＝[image: image115.png]90N
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＝9kg；
（2）从图中可以看出，OBC为直角三角形，而直角三角形30°角对应的直角边等于斜边的一半，故拉力F2的力臂为L2＝[image: image116.png]


OB，
撤去F1，在B点施加F2时，合金块对地面的压强为1.2×103Pa，对合金块进行受力分析可知，此时合金块受重力、绳子向上的拉力及地面对它的支持力，如图所示：
FN＝pS＝1.2×103Pa×0.1m×0.1m＝12N
[image: image117.png]



FA+FN＝G
FA＝G﹣FN＝90N﹣12N＝78N，
根据杠杆平衡条件：
F2L2＝FAOA，即F2•[image: image118.png]


OB＝78N•[image: image119.png]


OB，
解得F2＝52N。
故答案为：9；52。
21．（2019·湘西）图中为一杠杆，画出F1的力臂l1；
[image: image120.png]F,




【解答】解：找出支点O，反向延长力F1画出力的作用线，然后从支点O向力F1的作用线作垂线段，即为F1的力臂l1，如图所示：
[image: image121.png]



15．（2019·湘西）一根原木放在水平地面上，粗略估计它的质量时，我们视其粗细相同，质量分布均匀，现抬起一端使它稍离地面需要500N的力（g=10N/kg），则原木的质量大约为（　　）

A．50kg
B．100kg
250kg
D.500kg
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8．（2019·湘西）如图所示，在研究动滑轮特点的实验中，如果物体重为1牛顿，不计动滑轮重、绳重及摩擦，则弹簧测力计的读数为（　　）

[image: image123.png]



	A．1牛顿
	B．1.5牛顿
	C．2牛顿
	D．0.5牛顿


【解答】解：使用动滑轮时，承担物重的绳子有2股，已知不计动滑轮重、绳重及摩擦，
[image: image124.png]FRLAREMGET | RSN RIS
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故选：D。
17．（2019·随州）物理实验兴趣小组间开展竞赛活动，甲组出题乙组用实验的方法解答。甲组用布帘将一个滑轮组遮蔽（如图），乙组同学通过测量：滑轮组下方所挂重物重力为G，重物被匀速提升的高度为H，乙组同学施加在滑轮组绕绳的自由端的拉力为F，该自由端移动的距离为h；通过3组实验（数据见下表）乙组同学探究出“布帘背后的秘密”。
	实验次数
	1
	2
	3

	G/N
	5.0
	8.0
	11.0

	F/N
	2.0
	3.0
	4.1

	H/cm
	10.0
	15.0
	20.0

	h/cm
	30.1
	45.1
	60.2


假设你是乙组成员请判断：动滑轮实际被使用的个数是　   　（选填“一个”或“两个”）；滑轮组中所有动滑轮（及动滑轮间的连接物）总重力约为　   　（选填“1N”、“2N”或“3N”）；当提升重物重力为G＝4.0N时，该滑轮组的机械效率最接近　   　（选填“80%”、“33%”或“25%”）；乙组同学发现实验数据不像“理想模型”那样完美，请你提出一条产生误差的原因：　   　。
[image: image125.png]HRWEHRRE





答案为：一个；1；80%；绳与轮之间存在摩擦。
21．（2019·天水）在修建天水市体育中心的施工过程中，起重机在4s内将质量为5×103kg的钢材沿竖直方向匀速提升了2m，而它的电动机做的功是2×105J．（g取10N/kg）求：
（1）钢材上升过程中的速度。
（2）起重机对钢材所做的有用功。
（3）起重机的机械效率。
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18．（2019·郴州）材料相同的甲、乙两个物体分别挂在杠杆A、B两端，O为支点（OA＜OB），如图所示，杠杆处于平衡状态。如果将甲、乙物体（不溶于水）浸没于水中，杠杆将会（　　）
[image: image127.png]



A．A 端下沉
B．B 端下沉
C．仍保持平衡
D．无法确定
18．【解答】解：
由题知，甲、乙两物体的密度相同，OA＜OB，即甲的力臂要小于乙的力臂；
根据杠杆的平衡条件可知，G甲×L甲＝G甲×L乙，
即：ρgV甲L甲＝ρgV乙L乙，
所以：V甲L甲＝V乙L乙﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①，
如果将甲、乙物体（不溶于水）浸没于水中，此时甲乙都要受到浮力的作用，根据阿基米德原理可知，甲乙受到的浮力分别为：
F浮甲＝ρ水gV甲，F浮乙＝ρ水gV乙，
此时左边拉力与力臂的乘积为：（G甲﹣ρ水gV甲）×L甲＝G甲×L甲﹣ρ水gV甲×L甲﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②
此时右边拉力与力臂的乘积为：（G乙﹣ρ水gV乙）×L乙＝G乙×L乙﹣ρ水gV乙×L乙﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③
由于V甲L甲＝V乙L乙，
所以：ρ水gV甲×L甲＝ρ水gV乙×L乙，
则由②③两式可知，此时左右两边拉力与力臂的乘积相同，故杠杆仍然会保持平衡。
故选：C。

14．（2019·郴州）利用如图所示的滑轮组匀速提升200N的重物，动滑轮重为10N（不计绳重与摩擦），则拉力F的大小为（　　）
[image: image128.png]



A．70N
B．100N
C．105N
D．110N
14．【解答】解：
由图知，n＝2，不计绳重和摩擦，则绳子自由端的拉力：
F＝[image: image129.png]


（G+G动）＝[image: image130.png]


（200N+10N）＝105N，故C正确；
故选：C。
20．（2019·大庆）（7分）如图是用滑轮组提升建筑材料A的示意图，在水平向右的拉力F作用下，使重900N的建筑材料A在5s的时间里被匀速提升，绳自由端水平移动了2m，拉力F为500N．不计绳重和摩擦，求：
（1）拉力F的功率P；
（2）滑轮组的机械效率η。
[image: image131.png]e




20．【解答】解：（1）拉力做的总功：W总＝Fs＝500N×2m＝1000J，
拉力功率：
P＝[image: image132.png]


＝[image: image133.png]


＝200W。
（2）由图可知，物体有2段绳子承担，则物体上升的高度h＝[image: image134.png]


＝1m，
有用功：W有用＝Gh＝900N×1m＝900J；
滑轮组的机械效率：
η＝[image: image135.png]ham




×100%＝[image: image136.png]900]

10007



×100%＝90%；
答：
（1）拉力F的功率P为200W；
（2）滑轮组的机械效率η为90%。
10．（2019·巴彦淖尔）如图是“利用杠杆测量石块密度”的实验。（ρ水＝1.0×103kg/m3）
[image: image137.png]



（1）在实验前，杠杆静止在图甲所示的位置，此时杠杆处于　   　（选填“平衡”或“不平衡”）状态；要使杠杆在水平位置平衡，应将平衡螺母向　   　调节，这样做的目的是　   　，并消除杠杆自重对实验的影响。
（2）在溢水杯中装满水，如图乙所示，将石块缓慢浸没在水中，让溢出的水流入小桶A中，此时小桶A中水的体积　   　石块的体积。
（3）将石块从溢水杯中取出，擦干后放入另一相同小桶B中，将装有水和石块的A、B两个小桶分别挂在调好的杠杆两端，移动小桶在杠杆上的位置，直到杠杆在水平位置回复平衡，如图丙所示。此时小桶A、B的悬挂点距支点O分别为13cm和5cm，若不考虑小桶重力，则石块密度的测量值为　   　kg/m3；若考虑小桶重力，石块的实际密度将比上述测量值　   　。

10．【解答】
答案为：（1）平衡；右；便于从杠杆上测量力臂；（2）等于；（3）2.6×103；偏大。
6．（2019·巴彦淖尔）如图所示，拉力F为5N，物体A以0.1m/s的速度在物体B表面向左做匀速直线运动（B表面足够长）；物体B静止在地面上，受到地面水平向左4N的摩擦力，弹簧测力计示数为12N．下列说法正确的是（　　）
[image: image138.png]



A．物体A受到的摩擦力为10N


B．拉力F的功率为1.5W


C．滑轮组的机械效率为80%


D．拉力F增大到15N时，物体B开始向左运动

6．【解答】解：
A、物体B静止在地面上，所以受力平衡；水平方向上物体B受到向右的弹簧拉力、地面对它向左的摩擦力和物体A对它向左的摩擦力，所以两个摩擦力之和为12N，即fAB+4N＝12N，则fAB＝8N；根据相互作用力的知识可知，物体A受到的摩擦力为f＝fAB＝8N；故A错误；
B、由图知，水平使用滑轮组，n＝2，拉力端移动速度v＝2v物＝2×0.1m/s＝0.2m/s，
则拉力做功的功率：P＝[image: image139.png]


＝[image: image140.png]


＝Fv＝5N×0.2m/s＝1W；故B错误；
C、滑轮组的机械效率：η＝[image: image141.png]


×100%＝[image: image142.png]8N

7% N



＝80%，故C正确；
D、若拉力F增大到15N时，A在运动过程中，A对B的压力不变、接触面的粗糙程度不变，则A和B之间的摩擦力不变，所以物体B的运动状态不会改变，即物体B仍然静止，不会向左运动，故D错误。
故选：C。
21．（2019·宜昌）（2分）如图所示，赛艇的船桨是一种杠杆，划船时它是一支　   　力杠杆，手移动的距离　   　（选填：大于、小于）桨在水中移动的距离。
 [image: image143.png]



【解答】解：
由桨的结构可知，赛艇的船桨在使用时动力臂小于阻力臂，为费力杠杆；费了力，省了距离，划船时手只要移动较小的距离就能使桨在水中移动较大的距离。
故答案为：费；小于。
10．（2019·宜昌）（2分）如图所示的吊车有大小两个吊钩，在确保安全的前提下，下列关于吊车机械效率说法正确的是（　　）

[image: image144.png]



A．吊起相同货物，使用小吊钩机械效率高


B．吊起相同货物，上升速度快机械效率高


C．每次吊起的货物越少，机械效率越高


D．货物升高的高度越高，机械效率越高
【解答】解：
（1）使用小吊钩吊起相同货物时，小吊钩（小动滑轮）的重力小，做的额外功少，在有用功一定的情况下，总功小，其机械效率高，故A正确；
（2）由机械效率公式η可知，机械效率的高低与上升速度、货物升高的高度无关，故BD错误；
（3）每次吊起的货物越少，有用功越少，有用功在总功中所占比例越小，所以机械效率越低，故C错误。
故选：A。
21. （2019•吉林）    
（3）请在下图中画出动力F1的力臂l1。  

 [image: image145.png]



（3）[image: image146.png]




15. （2019•吉林）如图所示，用滑轮组把300N的重物匀速提升3m，人所做的有用功是________ J；如果用该滑轮组提升400N的重物，它的机械效率将________。  

 [image: image147.png]



15.【答案】 900
；增大
【考点】滑轮组及其工作特点，滑轮（组）的机械效率，功的计算及应用    

【解析】【解答】（1）人做的有用功为：W=Gh=300N×3m=900J；
 （2）根据公式[image: image148.png]e

:



可知，物重越大，滑轮组的机械效率越高；因为400N>300N，所以它的机械效率将增大。
 故答案为：900；增大
 【分析】（1）使用滑轮组提升重物时，克服物体重力做有用功，即W=Gh；
 （2）根据公式[image: image149.png]e

:



可知，使用同一个滑轮组，物体的重力越大，滑轮组的机械效率越大。

15．（2019·安顺）小军同学为了探究“使用动滑轮的省力情况及滑轮组的机械效率”，使用了如图所示的实验装置。实验前，小军用轻质弹簧测力计测得动滑轮的重力为1.0N，每个钩码的重力为0.5N，实验过程中，小军多次改变动滑轮所挂钩码的数量，分别记下了每次所挂钩码的重力及对应的轻质弹簧测力计示数（见下表）
[image: image150.png]
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	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	动滑轮重G0/N
	1.0
	1.0
	1.3
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	所挂钩码的重力G/N
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0

	弹簧测力计示数F/N
	0.8
	1.2
	1.3
	1.6
	1.8
	2.2
	2.3
	2.7


（1）分析实验数据可以得到：在动滑轮的重力大于或等于物体的重力的条件下，使用该滑轮组　   　（选填“省力”或“不省力”）
（2）在忽略摩擦、绳重及实验误差的条件下，弹簧测力计的示数F与被提升钩码重力G以及动滑轮重力G0的关系为　   　
（3）小军同学又研究了滑轮组水平拉动物体的情况，用另一组滑轮组将重为50N的物块从位置A匀速直线拉到位置B，请在图中画出最省力的绕线方法：物块移动的距离为　   　cm；若此时绳自由端所用拉力为10N，物块受到的摩擦力为18N，该滑轮组的机械效率为　   　。
15．【解答】解：
（1）分析表中序号为1、2的两组数据可以得到：在动滑轮的重力大于或等于物体的重力的条件下，测力计示数大于所挂钩码的重力G，故此时使用该滑轮组不省力；
（2）由图1可知n＝2，在忽略摩擦、绳重及实验误差的条件下，弹簧测力计的示数F与被提升钩码重力G以及动滑轮重力G0的关系为：F＝[image: image152.png]GtGy




；
（3）用另一组滑轮组将重为50N的物块从位置A匀速直线拉到位置B，当绳子的有效段数最多为3时，最省力，如下图所示：
[image: image153.png]



由图知，物块移动的距离为44.10cm﹣41.00cm＝3.10cm；
若此时绳自由端所用拉力为10N，物块受到的摩擦力为18N，该滑轮组的机械效率为：
η＝[image: image154.png]


＝[image: image155.png]fs
FX3s



＝[image: image156.png]18N

3X 10N



×100%＝60%。
故答案为：（1）不省力；（2）F＝[image: image157.png]GtGg




；（3）如上图所示；3.10；60%。
13．（2019·安顺）如图所示，用固定在竖直墙上的直角三角形支架ABC放置空调室外机，已知AB长40cm，BC长50cm。室外机的质量为30kg，室外机的重力作用线正好通过AB中点，则A处钉受到的水平拉力F为　   　N（支某重力不计）•为了安全，从力学的角度分析，室外机的位置应尽量　   　（选填“靠近”或“远离”）墙壁。
[image: image158.png]=,




13．【解答】解：由勾股定理可得，AC＝[image: image159.png]


＝[image: image160.png]


＝30cm。
由题意可知，以C为支点，ABC是一个杠杆。AC为A处螺钉水平拉力的力臂，室外机对其压力的力臂为AB长的[image: image161.png]


，
由杠杆平衡条件可得：F×AC＝G×[image: image162.png]


AB；
即：F×30cm＝300N×[image: image163.png]


×40cm；
解得：F＝200N；
为了安全，应减小A处的拉力（若拉力过大，支架对螺钉拉力会使螺钉松动而造成危险）；
在A处拉力和阻力G一定时，室外机的位置越靠近墙壁，室外机对支架压力力臂越小，根据杠杆平衡条件可知，A处的拉力将减小，以保证支架和室外机的安全。
故答案为：200；靠近。
26．（2019·北京）如图所示，杠杆水平平衡。杠杆可在竖直平面内绕固定点O自由转动，其上相邻刻线间的距离相等。若在杠杆上A点挂2个重均为0.5N的钩码，在B点挂4个重均为0.5N的钩码，杠杆　不能　（选填“能”或“不能”）保持水平平衡。
[image: image164.png]



【分析】由图可知杠杆上A、B两点的力臂关系，比较A、B两点重力和力臂的乘积关系，若二者相等则杠杆平衡，否则不平衡。
【解答】解：由题意可知，杠杆上A点钩码的总重GA＝2×0.5N＝1N，B点钩码的总重GB＝4×0.5N＝2N，
设杠杆相邻刻线间的距离为L，则LA＝3L，LB＝2L，
则杠杆两侧力与力臂的乘积分别为：GALA＝1N×3L，GBLB＝2N×2L，
所以GALA≠GBLB，则杠杆不能保持水平平衡。
故答案为：不能。
20．（2019·北京）(多选)某同学用滑轮组提升物体，绳子自由端竖直移动的距离随时间变化的关系如图中图线a所示，物体上升的高度随时间变化的关系如图中图线b所示。已知物体的质量为450g，所用动滑轮的质量为50g，绳子自由端的拉力F为1.3N，g取10N/kg。在0～2s的过程中，下列说法中正确的是（　　）
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A．绳子自由端移动的速度为5.0cm/s


B．拉力F的功率为0.26W


C．有用功为0.45J


D．滑轮组的机械效率为90%
【分析】（1）根据v＝[image: image166.png]


可求速度；
（2）根据P＝Fv可求拉力F的功率；
（3）有用功W有用＝Gh；
（4）由图线ab所示分析可得，s＝nh可知n的示数，滑轮组的机械效率为η＝[image: image167.png]


＝[image: image168.png]


＝[image: image169.png]Gh



＝[image: image170.png]


可求。
【解答】解：A、绳子自由端竖直移动的距离随时间变化的关系如图中图线a所示，绳子自由端移动的速度为：v＝[image: image171.png]


＝[image: image172.png]40cm



＝20cm/s，故A错误；
B、拉力F的功率：P＝Fv＝1.3N×0.2m/s＝0.26W，故B正确；
C、有用功：W有用＝Gh＝mgh＝0.45kg×10N/kg×0.1m＝0.45J，故C正确；
D、由图线ab所示分析可得，s＝nh可得n＝[image: image173.png]


＝[image: image174.png]40cm

10cm



＝4，
滑轮组的机械效率为：
η＝[image: image175.png]


＝[image: image176.png]


＝[image: image177.png]Gh



＝[image: image178.png]


＝[image: image179.png]


＝[image: image180.png]0. 45kg X 10N/kg
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×100%＝86.5%，故D错误，
故选：BC。
5．（2019·北京）如图所示的用具中，在使用时属于费力杠杆的是（　　）
A．[image: image181.png]


筷子
B．[image: image182.png]


瓶盖起子


C．[image: image183.png]


撬棒
D．[image: image184.png]


核桃夹
【分析】结合图片和生活经验，判断杠杆在使用过程中，动力臂和阻力臂的大小关系，再判断它是属于哪种类型的杠杆。
【解答】解：
A、筷子在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆；
B、瓶盖起子在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；
C、撬棒在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆；
D、核桃夹在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆。
故选：A。
10. （2019·包头）下图是“利用杠杆测量石块密度”的实验。（[image: image185.png]3
3kg/m
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）
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(1) 在实验前，杠杆静止在图甲所示的位置，此时杠杆处于            （选填“平衡”或“不平衡”）状态；要使杠杆在水平位置平衡，应将平衡螺母向      调节，这样做的目的是                              ，并消除杠杆自重对实验的影响。
(2) 在溢水杯中装满水，如图乙所示，将石块缓慢浸没在水中，让溢出的水流入小桶A中，此时小桶A中水的体积          石块的体积。
(3) 将石块从溢水杯中取出，擦干后放入另一相同小桶B中，将装有水和石块的A、B两个小桶分别挂在调好的杠杆两端，移动小桶在杠杆上的位置，直到杠杆在水平位置回复平衡，如图丙所示。此时小桶A、B的悬挂点距支点O分别为13cm和5cm，若不考虑小桶重力，则石块密度的测量值为         [image: image187.png]kg/m3



；若考虑小桶重力，石块的实际密度将比上述测量值         。
解析：本题考查杠杆知识和密度测量。杠杆静止的时候，处于平衡状态。要使杠杆在水平位置平衡，需要把平衡螺母向右调。杠杆水平平衡之后，可以在杠杆上读出力臂大小，并消除杠杆自重对实验的影响。（2）溢水杯中装满水，放入石块，石块和排出水的体积相等。（3）根据杠杆平衡原理，GAL1=GBL2，L1=13cm，L2=5cm，所以GB=2.6GA,如果不考虑小桶的重力，则有ρ石V石＝2.6ρ水V水而根据前文，V水=ρ石V石，所以ρ石＝2.6ρ水＝2.6×103kg/m3。如果考虑小桶重力，则有G石+G桶=2.6（G水+G桶），即G石=2.6G水+1.6G桶，所以所得石头的密度会更大。
答案：（1）平衡   右    便于在杠杆上读出力臂（2）等于 （3）2.6×[image: image188.png]103



     偏大
6. （2019·包头）如图所示，拉力F为5N，物体A以0.1m/s的速度在物体B表面向左做匀速直线运动(B表面足够长)；物体B静止在地面上，受到水平向左4N的摩擦力，弹簧测力计示数为12N。下列说法正确的是（   ）
[image: image189.png]A
B
oW





A. 物体A受到的摩擦力为10N

B. 拉力F的功率为1.5W

C. 滑轮组的机械效率为80％
D. 拉力F增大到15N时，物体B开始向左运动
C  解析：本题综合考查力、功率、简单机械。物体B静止，所以受力平衡，分析其受力，可知受到向右的弹簧拉力，向左的地面给予的摩擦力、物体A对B的摩擦力，所以两个摩擦力的和为12N，即FAB+4N=12N，所以FAB=8N。根据作用力和反作用力，物体A受到的摩擦力FBA=8N，A项错误；有两根绳拉动动滑轮，所以拉力作用的绳端运动速度为动滑轮运动速度的2倍，即v=2×0.1m/s=0.2m/s，所以拉力F的功率为P=Fv=5N×0.2m/s=1W，B项错误；物体A匀速运动，所以受到的拉力与摩擦力大小相等，F拉=FBA=8N，P有=F拉v=8N×0.1m/s=0.8W，η=[image: image190.png]


=[image: image191.png]0.8W
1w



=80%，C项正确；拉力F增大，并不能改变物体AB之间的摩擦力大小，所以物体B的状态不会改变，D项错误。本题选C。
22．（2019·荆州）为了发展文化旅游事业，荆州市正在兴建华强方特文化主题园，建成后将通过最新的VR技术展示包括楚文化和三国文化在内的五千年华夏文明。园区建设中需把重1200N的木箱A搬到高h＝2m，长L＝10m的斜面顶端。如图所示，工人站在斜面顶端，沿斜面向上用时50s将木箱A匀速直线从斜面底端拉到斜面顶端，已知拉力F的功率为80W．求：
（1）拉力F的大小；
（2）该斜面的机械效率是多少；
（3）木箱A在斜面上匀速直线运动时受到的摩擦力是多大。
[image: image192.png]



22．【解答】解：（1）由P＝[image: image193.png]


得，拉力所做的功：
 W 总＝Pt＝80W×50s＝4×103J，
由W＝FL得，拉力F的大小：
F＝[image: image194.png]


＝[image: image195.png]4x10°1
10m



＝400N。
（2）克服物重做功：
 W 有＝Gh＝1200N×2m＝2.4×103J，
则斜面的机械效率：
η＝[image: image196.png]


×100%＝[image: image197.png]2.4x10°]
4x10°7



×100%＝60%。
（3）木箱 A 在斜面上匀速运动时克服摩擦做功：
W额＝W总﹣W有＝4×103J﹣2.4×103J＝1.6×103J，
由W额＝fL得，木箱 A 在斜面上匀速运动时受到的摩擦力：
f＝[image: image198.png]i



＝[image: image199.png]1.6x10°]
Tom



＝160N。
答：（1）拉力F的大小为400N；
（2）该斜面的机械效率是60%；
（3）木箱A在斜面上匀速直线运动时受到的摩擦力是160N。
19．（2019·荆州）小华在做“探究杠杆平衡条件”实验的装置如图，杠杆上相邻刻线间的距离相等。
[image: image200.png]



（1）杠杆在如图甲的位置静止时　   　（选填“是”或“不是”）处于杠杆平衡状态的。
（2）为使杠杆在水平位置平衡，应将平衡螺母向　   　（选填“左”或“右”）端调节。
（3）如图乙，杠杆在水平位置平衡后，在A点挂两个钩码，每个钩码重0.5N，在B点竖直向下拉弹簧测力计，仍使杠杆水平位置平衡，此时弹簧测力计的示数应为　   　N．当弹簧测力计改为斜拉时，再次使杠杆水平位置平衡，则弹簧测力计的示数将　   　。（选填“变大”、“变小”或“不变”）
（4）小华改变钩码的个数和位置进行了多次实验，其目的是　   　。
19．【解答】解：
（1）杠杆的平衡状态是指杠杆处于静止或匀速转动状态，图甲中杠杆处于静止状态，因而杠杆处于平衡状态；
（2）图甲可知，杠杆不在水平位置，左端向下倾斜，说明杠杆的重心在左端，平衡螺母应向较高的右端调节；
（3）每个钩码重0.5N，由图可知OB：OA＝2：3，
根据杠杆的平衡条件可得，F×OB＝2G×OA，
测力计的示数：F＝[image: image201.png]26X 0A

0B



＝[image: image202.png]2X0.5NX 3
7



＝1.5N；
斜向下拉时，阻力和阻力臂一定，动力臂变小，动力变大，所以，测力计的示数将大于1.5N；
（4）本实验中进行多次测量的目的是：使实验结论更具有普遍性，避免实验结论的偶然性；
故答案为：（1）是；（2）右； （3）1.5；变大；（4）使实验结论更具有普遍性，避免实验结论的偶然性。
11．（2019·荆州）湖北省第二届园林博览会将于2019年9月28日在荆州开幕。在某场馆建设中，采用了如图所示的装置提升重物，当工人师傅们用1000N的拉力F向下拉绳，使重1600N的重物匀速上升了5m，此过程中克服绳重和摩擦做功500J，下列说法中正确的是（　　）
[image: image203.png]



A．拉力F做功为5×103 J


B．缠绕在动滑轮上每股绳的拉力为800N


C．动滑轮重为300N


D．滑轮组的机械效率为75%
11．【解答】解：
A、由图知，n＝2，拉力端移动距离：s＝2h＝2×5m＝10m，
拉力F做功：W总＝Fs＝1000N×10m＝1×104J，故A错；
B、已知绳子末端的拉力F为1000N，则缠绕在动滑轮上每股绳的拉力都为1000N，故B错；
C、拉力做的有用功：W有用＝Gh＝1600N×5m＝8×103J，
拉力做的额外功：W额总＝W总﹣W有用＝1×104J﹣8×103J＝2×103J，
此过程中克服绳重和摩擦做功W额1＝500J，
提升动滑轮做的额外功：W额2＝W额总﹣W额1＝2×103J﹣500J＝1.5×103J，
由W＝Gh可得动滑轮重力：
G轮＝[image: image204.png]


＝[image: image205.png]1.5x10°]
o



＝300N，故C正确；
D、滑轮组的机械效率：η＝[image: image206.png]


＝[image: image207.png]8x10°1
1x1047



×100%＝80%，故D错。
故选：C。
15．（2019·北部湾）如图6所示，杠杆在拉力F的作用下水平平衡。现将弹簧测力计绕c点从a位置转动到b位置的过程中，杠杆始终保持水平平衡，则拉力F的变化情况是（   ）

A．一直变大      B．一直变小    C．一直不变          D．先变大后变小
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【答案】A
【解析】由图6知，弹簧测力计绕c点从a位置转动到b位置的过程中，拉力F的力臂是不断减小的，根据拉力F与其力臂的乘积保持不变，得F的大小变化情况是：一直变大。
26．(2019·株洲)采用如图所示站姿锻炼手臂力量：双脚并拢，脚尖O触地，脚后跟踮起，手臂水平，手掌支撑在竖直墙壁上的A点，B为人体重心所在位置。锻炼时，躯体伸直，手臂弯曲和伸直动作交替进行。现要估测手掌对墙壁的压力F．（g为已知常量）
（1）用体重计称量出人体的体重（质量）m：用卷尺分别测量出　   　两点间的竖直距离l1和　   　两点间的水平距离l2：（填“A、O”或“B、O”）
（2）手掌对墙壁的压力F＝　   　（用已知和测得的物理量表示）；
（3）锻炼时，脚尖离开墙壁越远，手掌对墙壁的压力就越　   　。
[image: image209.png]



26．【解答】解：采用如图所示站姿锻炼手臂力量：双脚并拢，脚尖O触地，脚后跟踮起，手臂水平，手掌支撑在竖直墙壁上的A点，B为人体重心所在位置。锻炼时，躯体伸直，手臂弯曲和伸直动作交替进行。现要佔测手掌对墙壁的压力F；
（1）用体重计称量出人体的体重（质量）m：由图可知，
[image: image210.png]



以脚尖O为支点，支持力F的力臂为A、O两点间的竖直距离，重力G的力臂为B、O两点间的水平距离，用卷尺分别测量出A、O两点间的竖直距离l1和B、O两点间的水平距离l2：
（2）由杠杆的平衡条件可得F′×l1＝mgl2，
所以墙壁对手掌的支持力：F′＝[image: image211.png]megly




；
支持力与手对墙壁的压力是一对相互作用力，
故F＝F′＝[image: image212.png]megly




；
（3）由F×l1＝mgl2可知，锻炼时，脚尖离开墙壁越远，l1减小，l2增大，质量不变，重力不变，手掌对墙壁的压力就越大。
故答案为：（1）A、O；B、O；（2）[image: image213.png]megly




；（3）大。
24．（2019·达州）（7分）如图所示，工人准备用一根最多能承受400N力的绳子（若超过绳子将断裂）绕成的滑轮组先后打捞水中材料相同、体积不同的实心物体A和B．完全露出水面的物体A被此装置匀速提起时绳子达到最大拉力。已知动滑轮的质量为20kg（绳的质量、绳与滑轮的摩擦、滑轮与轴的摩擦以及水的阻力均不计，连接动滑轮与物体间的钢绳
不会断裂，g＝10N/kg）。求：
（1）物体A完全露出水面后以0.5m/s的速度匀速上升时，物体A的重力和工人拉力的功率分别是多少。
（2）在物体A浸没在水中匀速上升的过程中，滑轮组的机械效率为75%，物体A的密度是多少。
（3）若用该滑轮组打捞体积为50dm3的物体B时，物体B最多露出多少体积时绳子将断裂。
[image: image214.png]



24．【解答】解：（1）G动＝m动g＝20kg×10Nkg＝200N
物体有三段绳子承担，n＝3
F＝[image: image215.png]


（GA+G动）
400N＝[image: image216.png]


（GA+200N）
GA＝1000N
绳子自由端移动的速度：v＝nv'＝3×＝0.5m/s＝1.5m/s
P＝Fv＝400N×1.5m/s＝600W。
（2）物体A浸没在水中匀速上升的过程中，滑轮组提起的力：
F'＝GA﹣F浮＝1000N﹣ρ水gVA
η＝[image: image217.png]


＝[image: image218.png]F'h
(F +Gz)h




75%＝[image: image219.png]10008-1 0 kg /m”X 10N/kg X V
10008-1 0%kg /mX 10N/kg X V +200N




解得，VA＝4×10﹣2m3
GA＝ρAgVA
1000N＝ρA×10N/kg×4×10﹣2m3
ρA＝2.5×103kg/m3
（3）GB＝ρBgVB＝2.5×103kg/m3×10N/kg×50×10﹣3m3＝1250N
F＝[image: image220.png]


（GB﹣F'浮+G动）
400N＝[image: image221.png]


（1250N﹣F'浮+200N）
F'浮＝250N
V排＝[image: image222.png]


＝[image: image223.png]250N
1.0%10%ke/m % 10N/ke



＝2.5×10﹣2m3＝25dm3
V露＝VB﹣V排＝50dm3﹣25dm3＝25dm3
答：（1）物体A的重力是1000N，工人拉力的功率是600W。
（2）物体A的密度是2.5×103kg/m3。
（3）物体B最多露出25dm3时绳子将断裂。
20．（2019·达州）（3分）轻质杠杆OABC能够绕O点转动，已知OA＝BC＝20cm，AB＝30cm，在B点用细线悬挂
重为100N的物体G，为了使杠杆在如图所示的位置平衡，请在杠杆上作出所施加最小
动力的图示（不要求写出计算过程）。
[image: image224.png]



20．【解答】解：根据杠杆的平衡条件，要使力最小，则动力臂应最长，即连接OC为最长的力臂，力的方向与OC垂直且向上，
根据勾股定理和全等三角形定理可得，动力臂OC＝50cm，
故根据杠杆平衡条件可得：F1×OC＝G×OA，
代入数值可得：F1×50cm＝100N×20cm，
解得F1＝40N，
选取标度为20N，过C点作出最小动力，使线段长度为标度的2倍，如图所示：
[image: image225.png]



17．（2019·达州）（3分）救援车工作原理如图所示，当车载电机对钢绳施加的拉力F大小为2.5×103N时，小车A恰能匀速缓慢地沿斜面上升。已知小车A的质量为1t，斜面高为2m，斜面长为5m（不计车长、钢绳重、动滑轮重、钢绳与滑轮间的摩擦和滑轮与轴间的摩擦，g＝10Nkg）在小车A由水平路面被拖上救援车的过程中，钢绳所做的有用功为　   　J，整个装置的机械效率为　   　，小车A与斜面间的摩擦力大小为　   　N．[image: image226.png]



17．【解答】解：
（1）小车质量m＝1t＝1000kg，
其重力G＝mg＝1000kg×10N/kg＝1×104N，
钢绳做的有用功：
W有用＝Gh＝1×104N×2m＝2×104J，
（2）不计车长、拉力端移动距离s＝2L＝2×5m＝10m，
拉力做的总功：
W总＝Fs＝2.5×103N×10m＝2.5×104J，
整个装置的机械效率：
η＝[image: image227.png]


＝[image: image228.png]2x10%7
9.5x10%T



×100%＝80%；
（3）不计钢绳重、动滑轮重、钢绳与滑轮间的摩擦和滑轮与轴间的摩擦，克服小车A与斜面间的摩擦做的功为额外功，
W额＝W总﹣W有用＝2.5×104J﹣2×104J＝5×103J，
由W额＝fL可得摩擦力：
f＝[image: image229.png]i



＝[image: image230.png]5x10°7



＝1×103N。
故答案为：2×104；80%；1×103。
8．（2019·达州）（3分）如图所示，轻质杠杆AB可绕O点转动，当物体C浸没在水中时杠杆恰好水平静止，A、B两端的绳子均不可伸长且处于张紧状态。已知C是体积为1dm3、重为80N的实心物体，D是边长为20cm、质量为20kg的正方体，OA：OB＝2：1，圆柱形容器的底面积为400cm2（g＝10N/kg），则下列结果不正确的是（　　）[image: image231.png]



A．物体C的密度为8×103kg/m3


B．杠杆A端受到细线的拉力为70N


C．物体D对地面的压强为1.5×103Pa


D．物体C浸没在水中前后，水对容器底的压强增大了2×103Pa
8．【解答】解：
A、物体C的质量：
mC＝[image: image232.png]Gc



＝[image: image233.png]80N

10N/kg



＝8kg；
物体C的密度：
ρC＝[image: image234.png]


＝[image: image235.png]8k
1%10 %073



＝8×103kg/m3，故A正确；
B、物体C排开水的体积：
V排＝VC＝1×10﹣3m3，
受到的浮力：
F浮＝ρ水gV排＝1×103kg/m3×10N/kg×1×10﹣3m3＝10N；
杠杆A端受到的拉力：
FA＝GC﹣F浮＝80N﹣10N＝70N，故B正确；
C、由杠杆平衡条件F1L1＝F2L2 得：
FA×OA＝FB×OB，
则杠杆B端受到细线的拉力：
FB＝[image: image236.png]


×FA＝[image: image237.png]


×70N＝140N，
由于力的作用是相互的，杠杆B端对D的拉力：
F拉＝FB＝140N，
D对地面的压力：
F压＝GD﹣FB＝mDg﹣F拉＝20kg×10N/kg﹣140N＝60N，
D对地面的压强：
p＝[image: image238.png]3



＝[image: image239.png]60N
400% 107 4n?



＝1.5×103Pa，故C正确；
D、物体C浸没在水中前后，水的深度变化：
△h＝[image: image240.png]Vi



＝[image: image241.png]


＝[image: image242.png]1000cm’
400c m?



＝2.5cm＝0.025m，
水对容器底的压强增大值：
△p＝ρ水g△h＝1×103kg/m3×10N/kg×0.025m＝2.5×102Pa，故D错。
故选：D。
15．（2019·上海）（6分）杠杆平衡时，动力臂l1为0.6米，阻力臂l2为0.2米，若阻力F2的大小为60牛，求动力F1的大小。
15．【分析】知道动力臂、阻力臂大小、阻力大小，利用杠杆平衡条件求动力大小。
【解答】解：由杠杆平衡条件可知：
F1l1＝F2l2，
则动力F1＝[image: image243.png]


＝[image: image244.png]BONX 0. Zm
0. fm



＝20N。
答：动力F1为20N。
31. (2019·苏州)利用杠杆开展相关实验探究：
（1）安装好杠杆，将其放到水平位置后松手，发现杠杆沿顺时针方向转动，如图甲所示。则应将平衡螺母向______（选填“左”或“右”）调节，直到杠杄在水平位置平衡；
[image: image245.png]



（2）如图乙所示，在A点挂3个重力均为0.5N的钩码，在B点用弹簧测力计竖直向下拉杠杆，使其在水平位置平衡，弹簧测力计的示数为______N；若在第（1）小题所描述的情形中未调节平衡螺母而直接开展上述实验，弹簧测力计的示数会______（选填“偏大”、“偏小”或“不变”）；
（3）始终竖直向下拉弹簧测力计，使杠杆从水平位置缓慢转过一定角度，如图丙所示。此过程中，弹簧测力计拉力的力臂______（选填“变大”、“变小”或“不变”，下同），拉力的大小______。
31.【答案】左   2.0   偏小   变小   不变

[image: image412.png]


23. (2019·苏州)如图所示，利用动滑轮提升货物在竖直向上大小为250N的拉力F作用下，重为400N的货物在20s的时间内匀速上升5m求：
（1）有用功W有；
（2）拉力F的功率P；
（3）此过程中动滑轮的机械效率η。

23.【答案】解：（1）拉力做的有用功：
W有=Gh=400N×5m=2000J，
（2）动滑轮绳端移动的距离：
s=nh=2×5m=10m，
拉力做的总功：
W总=Fs=250N×10m=2500J，
拉力F的功率：
P=[image: image246.png]


=[image: image247.png]2500J
20s




=125W。
（3）动滑轮的机械效率：
η=[image: image248.png]


×100%=[image: image249.png]2000J
2500J



×100%=80%；
答：（1）有用功W有为2000J；
（2）拉力F的功率P为125W；
（3）此过程中动滑轮的机械效率η为80%。
【解析】

（1）知道物体的重力和提升的高度，根据W=Gh求出拉力做的有用功，
（2）根据s=nh求出动滑轮绳端移动的距离，根据W=Fs求出拉力做的总功，根据P=[image: image250.png]


求出拉力F的功率；
（3）利用η=[image: image251.png]Wy
W,



×100%求出动滑轮的机械效率。
本题考查了动滑轮绳子拉力公式和做功公式、机械效率公式、功率公式的应用，是一道较为简单的计算题。
8．(2019·宜宾)（多选）（3分）如图所示，在拉力F作用下，一个重600N的物体以0.1m/s的速度沿水平地面向右匀速直线运动了10s，已知滑轮组的机械效率为80%，在此过程中拉力F做了150J的功，则下列说法中正确的是（　　）
[image: image252.png]



A．拉力F的大小为150N


B．拉力F的大小为50N


C．物体与地面间的滑动摩擦力为120N


D．物体与地面间的滑动摩擦力为480N
8．【解答】解：
（1）由图知，n＝3，绳子自由端移动的距离s＝3s物＝3v物t＝3×0.1m/s×10s＝3m，
由W总＝Fs可得拉力：
F＝[image: image253.png]


＝[image: image254.png]1501




＝50N；故A错、B正确；
（2）由η＝[image: image255.png]


＝[image: image256.png]fsy
Ts




＝[image: image257.png]fsy
F3syy




＝[image: image258.png]


 得物体与地面间的滑动摩擦力：
f＝3ηF＝3×80%×50N＝120N，故C正确、D错。
故选：BC。
6．(2019·宜宾)（3分）如图所示，一个小物体以初速度v0冲上某一粗糙斜面，最后停在斜面上，忽略空气作用，对该过程的描述正确的是（　　）
[image: image259.png]



A．物体最后停了下来，说明运动要力来维持


B．物体受到重力、斜面的支持力、斜面的摩擦力三个力的作用


C．物体受到重力、斜面的支持カ、斜面的摩擦力、向上的冲力四个力的作用


D．物体受到斜面的支持力和物体对斜面的压力是一对平衡力
6．【解答】解：A、物体最后停了下来，是因为受到阻力，故A错误；
BC、物体以初速度v0冲上粗糙的斜面，按顺序分析：物体先受到重力，
由于重力作用物体跟斜面发生挤压，物体受到斜面的支持力即弹力，
由于物体相对粗糙斜面向上运动，物体还受摩擦力。故B正确，C错误；
D、物体受到斜面的支持力和物体对斜面的压力是一对相互作用力，故D错误。
故选：B。
20．（2019·维吾尔）在“探究杠杆的平衡条件”的实验中：

[image: image413.png]


（1）实验前，杠杆静止时，发现杠杆左端低、右端高，此时杠杆处于        （填“平衡”或“非平衡”）状态，为使杠杆在水平位置平衡，应将杠杆右端的平衡螺母向        （填“左”或“右”）调节。

（2）调节杠杆在水平位置平衡后，进行如图所示的实验，用量程为5N的弹簧测力计在A点竖直向上拉（如图中M所示），杠杆在水平位置平衡时，弹簧测力计的示数为2.5N；若弹簧测力计斜向上拉（如图中N所示），杠杆在水平位置平衡时，弹簧测力计的示数为        （填“大于”或“小于”）2.5N，此时拉力的方向与竖直方向的最大夹角为         （填“30°”、“45°”或“60°”）。

（3）杠杆上每个平衡螺母的质量为m，杠杆的总质量（含两个平衡螺母）为50m。实验前，调节杠杆在水平平衡的过程中，若只将右端的平衡螺母移动了距离L，则调节前后杠杆（含两个平衡螺母）的重心在杆上移动的距离为        （填“
[image: image260.wmf]50

L

”“
[image: image261.wmf]49

L

"或"
[image: image262.wmf]48

L

”）

解析：本题考查探究杠杆平衡条件的实验。（1）杠杆静止时就是出于平衡状态；为了使杠杆在水平位置平衡，需要将高的一端的平衡螺母往外调，也就是将杠杆右端的平衡螺母往右调节。
（2）弹簧测力计在N位置时，力臂小于在M位置时，所以拉力大于2.5N；弹簧测力计的最大拉力为5N，所以力臂最短为在M位置时的[image: image263.png]


，因此弹簧测力计与竖直方向夹角最大为60°。杠杆加平衡螺母质量总共为50m，其中质量为m的部分移动了L，则相当于整体的重心移动了
[image: image264.wmf]50

L

。
答案：（1）平衡；（2）右；大于；60°；（3）
[image: image265.wmf]50

L


10．（2019·维吾尔）用一个动滑轮和一个定滑轮组成滑轮组甲和乙，分别匀速提升同一重物时，滑轮组甲和乙的机械效率分别为80%和75%，不计绳重和摩擦，滑轮组甲和乙中的动滑轮重力之比为 

A．4:3
B．3：4  
C．5：4
D．4:5

解析：本题考查简单机械。本题中，机械效率η=[image: image266.png]


=[image: image267.png]Gah
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=[image: image268.png]Gy + Gy



，根据题意，有[image: image269.png]Gy + Gy



=80%，[image: image270.png]Gy + Gz



=75%，解得，G物甲：G物乙=3:4，B项正确。
19．(2019·黄石)探究小组为探究影响滑轮组的机械效率的因素，实验装置如图所示，数据如表所示。
	次数
	钩码重力（N）
	提升高度（cm）
	有用功（J）
	拉力（N）
	总功（J）
	机械效率

	1
	1.0
	40
	0.4
	1.1
	0.88
	45%

	2
	1.5
	40
	0.6
	1.4
	1.12
	54%

	3
	2.0
	30
	　   　
	1.7
	　   　
	　   　

	4
	2.5
	40
	1.0
	2.0
	1.60
	63%


（1）请把表格中三个未完成的空补充完整。
（2）甲同学根据表格数据可以得出钩码重力逐渐增大，滑轮组机械效率　   　（选填“增大”、“减小”或“不变”）。请你解释出现这种现象的原因　   　。
（3）乙同学进一步研究，测出动滑轮的质量为100g，根据表格中的数据得出：总功总是大于有用功与克服动滑轮重力的功之和，即：W总＞W有+W轮，他猜测还有　   　因素影响机械效率。（答一种因素即可）
（4）丙同学计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值△W＝W总﹣W有﹣W轮，通过比较第1、2和　   　组的数据，发现重物的重力越大，差值△W　   　（选“越大”、“越小”或“不变”），请你利用所学知识对此作出解释　   　。
[image: image271.png]



19．【解答】解：（1）由表中数据，第3次实验的有用功：W有＝Gh＝2N×0.3m＝0.6J；
绳子有效段数为2，根据s＝nh，绳子自由端移动的距离s＝2h＝2×0.3m＝0.6m，
总功：W总＝Fs＝1.7N×0.6m＝1.02J；
机械效率：η＝[image: image272.png]


＝[image: image273.png]


≈59%；
	次数
	钩码重力（N）
	提升高度（cm）
	有用功（J）
	拉力（N）
	总功（J）
	机械效率

	1
	1.0
	40
	0.4
	1.1
	0.88
	45%

	2
	1.5
	40
	0.6
	1.4
	1.12
	54%

	3
	2.0
	30
	0.6 
	1.7
	1.02 
	59% 

	4
	2.5
	40
	1.0
	2.0
	1.60
	63%


（2）纵向比较表中数据，钩码重力逐渐增大，滑轮组的机械效率增大；
原因：动滑轮重力不变，随着钩码重力增大，有用功在总功中所占的比例增大，机械效率变大。
（3）实验中，额外功为克服动滑轮重力做的功与克服绳重、各种摩擦做的功之和，即绳重、各种摩擦也会影响机械效率；
（4）在计算出每一组总功与有用功和克服动滑轮重力的功的差值△W＝W总﹣W有﹣W轮，即克服绳重和绳子与轮之间的摩擦做的功时，要控制物体提升的高度相同，故应通过比较第1、2和4组的数据；
△W1＝W总1﹣W有1﹣W轮＝0.88J﹣0.4J﹣G轮h＝0.48J﹣G轮h；
△W2＝W总2﹣W有2﹣W轮＝1.12J﹣0.6J﹣G轮h＝0.52J﹣G轮h；
△W3＝W总3﹣W有3﹣W轮＝1.60J﹣1.0J﹣G轮h＝0.6J﹣G轮h；
故重物的重力越大，差值△W越大，原因是：所挂钩码增多，摩擦力增大，额外功增多。
故答案为：（1）如上表所示；
（2）增大；动滑轮重力不变，随着钩码重力增大，有用功在总功中所占的比例增大，机械效率变大；
（3）绳重、各种摩擦；
（4）4；越大，所挂钩码增多，摩擦力增大，额外功增多。
4．(2019·黄石)（3分）中国很多地方会举办龙舟赛来庆祝端午节，下列表述正确的是（　　）
A．运动员向后划桨，龙舟向前运动，说明力的作用是相互的


B．划龙舟时所用的桨是省力杠杆


C．甲、乙两龙舟并排滑行，甲以乙为参照物，甲龙舟是运动的


D．冲过终点后，龙舟慢慢停下来，说明龙舟的惯性在减小

4．【解答】解：
A、运动员向后划桨，给了水一个向后的作用力，同时也受到水向前的反作用力，所以龙舟向前运动，说明物体间力的作用是相互的，故A正确；
B、划龙舟的船桨在使用时动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，好处是省距离，故B错误；
C、甲、乙两龙舟并排滑行，以乙为参照物，甲与乙之间没有位置变化，所以甲龙舟是静止的，故C错误；
D、冲过终点后，龙舟慢慢停下来，原因是龙舟受到水的阻力作用；惯性大小只跟物体的质量大小有关，龙舟的质量不变，其惯性大小不变，故D错误。
故选：A。
17.(2019·宿迁)[image: image414.png]


如图所示，工人利用滑轮组提升重物，在30s内将静止在水平地面上质量为90kg，底面积为200cm2的长方体物块匀速提升5m，此时工人的拉力为400N（g=10N/kg）。求：
（1）提升前物块对水平地面的压强；
（2）工人拉力做功的功率；
（3）滑轮组提升该物块的机械效率。



17.【答案】解：
（1）质量为90kg的物体的重力：G=mg=90kg×10N/kg=900N。
对地面的压力：F=G=900N，
提升前物块对水平地面的压强：
p=[image: image274.png]


=[image: image275.png]900N
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=4.5×104Pa；
（2）由图知，绳子的有效段数n=3，则绳子自由端移动的距离为：
s=3h=3×5m=15m，
工人拉力做功的功率：
P=[image: image276.png]


=[image: image277.png]Fs



=[image: image278.png]400N x 15m
30s



=200W；
（3）滑轮组提升该物块的机械效率：
η=[image: image279.png]


=[image: image280.png]Gh
Fs



=[image: image281.png]900N x 5m
400N x 15m



×100%=75%。
答：（1）提升前物块对水平地面的压强为4.5×104Pa；
（2）工人拉力做功的功率为200W；
（3）滑轮组提升该物块的机械效率为75%。
【解析】

（1）质量长方体的质量，根据G=mg得出物体的重力，
其对地面的压力等于重力，根据p=[image: image282.png]wl



求出提升前物块对水平地面的压强；
（2）由图知，绳子的有效段数n=3，求出物块匀速提升5m绳子自由端移动的距离，根据P=[image: image283.png]


=[image: image284.png]


求出工人拉力做功的功率；
（3）根据η=[image: image285.png]Wy
W,



=[image: image286.png]Gh
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×100%求出滑轮组提升该物块的机械效率。

34．(2019·龙东)（4分）根据如图赛艇比赛的场景提出两个力学方面的问题，并解答。
示例：
问题：比赛过程中，运动员用力划桨后，赛艇为什么会加速运动？
解答：力可以改变物体的运动状态。
问题1：　   　？
解答：　   　。
问题2：　   　？
解答：　   　。
[image: image287.png]WIS




34．【解答】解：
（1）因为船桨在使用过程中，动力臂小于阻力臂，所以是费力杠杆，但省距离，这样运动员的手移动很小的距离时，可使船桨在水中划过的距离很大，从而加快了赛艇前进的速度。
（2）赛艇静止在水面时，赛艇所受重力和浮力平衡。
故答案为：（1）船桨在使用过程中是省力杠杆，还是费力杠杆？费力杠杆；
（2）赛艇静止在水面时，受力平衡吗？受力平衡。（答案不唯一，合理即可）
27．(2019·龙东)（2分）如图所示，小聪用滑轮组拉动水平地面上重为500N的物体A，使它匀速前进2m，地面对它的摩擦力为150N，小聪施加的拉力F＝100N（忽略绳重和滑轮重），则滑轮组做的有用功为　   　J，滑轮组的机械效率为　   　。
[image: image288.png]



27．【解答】解：
（1）滑轮组做的有用功：
W有用＝fs物＝150N×2m＝300J；
（2）由图知，n＝2，拉力端移动距离s＝2s物＝2×2m＝4m，
拉力做的总功：
W总＝Fs＝100N×4m＝400J，
滑轮组的机械效率：
η＝[image: image289.png]


＝[image: image290.png]300]
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×100%＝75%。
故答案为：300；75%。
21．(2019·龙东)（2分）如图所示，在刻度均匀的轻质杠杆的A点悬挂一个重为4N的物体，在B点施加一个竖直向下的作用力F，使杠杆在水平位置保持平衡，则F＝　   　N；若保持物体悬挂的位置不变，改变力F的方向（如图虚线所示），杠杆仍在水平位置保持平衡，则力F将　   　（填“不变”、“变大”或“变小”）。
[image: image291.png]



21．【解答】解：（1）设杠杆每个格的长度为L，A点悬挂一个重为4N的物体，根据杠杆的平衡条件：
FALA＝FBLB
4N•3L＝FB•4L
解得FB＝3N，
需挂6个钩码。
（2）保持物体悬挂的位置不变，改变力F的方向（如图虚线所示），动力臂将减小，若杠杆仍在水平位置保持平衡，则力F将变大。
故答案为：3；变大。
25．(2019·广东)（7分）如图所示，质量为960kg、底面积为0.5m2的石材A放在水平地面上，利用滑轮组水平拉动A，使其在20s的时间内匀速向墙靠近了4m，水平拉力F＝500N，不计绳、滑轮组的质量以及绳与滑轮组之间的摩擦，g取10N/kg。求：
（1）A对水平地面的压强；
（2）A在运动过程中受到摩擦力的大小：
（3）拉力F的功率。
[image: image292.png]



25．【解答】解：（1）A对水平地面的压力：
F＝G＝mg＝960kg×10N/kg＝9.6×103N，
A的受力面积S＝0.5m2，
A对水平地面的压强：
p＝[image: image293.png]


＝[image: image294.png]9.6x10°N
0.5me



＝1.92×104Pa；
（2）石材A做匀速直线运动，由图可知，动滑轮上绳子的段数n＝2，
所以，A在运动过程中受到摩擦力：f＝nF＝2×500N＝1000N。
（3）拉力移动的距离：sF＝ns＝2×4m＝8m，
拉力做的总功：W总＝FsF＝500N×8m＝4000J，
拉力的功率：P＝[image: image295.png]


＝[image: image296.png]40001
208



＝200W。
答：（1）A对水平地面的压强为1.92×104Pa；
（2）A在运动过程中受到摩擦力的大小为1000N：
（3）拉力F的功率为200W。
15．(2019·广东)（2分）如图所示，拉杆式行李箱在拉力F的作用下静止在斜坡上，请画出行李箱受到的重力G的示意图，以及拉力F对O点的力臂L。
[image: image297.png]



15．【解答】解：
重力的方向竖直向下，从行李箱的重心沿竖直向下的方向画一条带箭头的线段，并用符号G表示；
反向延长力F画出力的作用线，然后从支点O向力F的作用线作垂线段，垂线段就是力F的力臂L，如图所示：
[image: image298.png]



22.（2019·遂宁）[image: image415.png]


在“测量滑轮组机械效率”的实验中，某组同学选择了如图所示的两种滑轮组进行多次实验，记录的实验效据如下表：
	实验次数
	钩码重
G/N
	钩码上升高度
H/cm
	拉力
F/N
	绳端移动距离
S/cm
	机械效率

	1
	0.5
	10
	
	30
	

	2
	1.5
	10
	0.8
	30
	62.5%

	3
	0.5
	10
	0.5
	40
	25.0%

	4
	1.5
	10
	0.7
	40
	53.6%


（1） 根据表中数据可以判断出第一次实验所选择的是______（选填“甲”或“乙“）滑轮组。
（2）在第一次实验中，当______拉动滑轮组时，弹簧测力计示数如图丙所示，拉力F为______N；该次实验滑轮组的机械效率是______（计算结果精确到0.1%）。
（3）机械效率是机械性能好坏的重要标志结合生产生活实际，分析实验数据可知，下列提高机械效率的措施不可行的是______（选填符号）
A．增加所提物重  B．减轻机械自重C．机械加润滑油  D．增加重物上升高度

22.【答案】甲   竖直向上匀速   0.4   41.7%   D
【解析】
解：（1）由表中第一次实验数据可知，钩码上升的高度h=10cm，绳端移动的距离s=30cm，
由s=nh可得，绳子的有效股数n=[image: image299.png]


=[image: image300.png]30em
10em



=3，
由图可知，甲滑轮组绳子的有效股数为3，乙滑轮组绳子的有效股数为4，
所以，第一次实验所选择的是甲滑轮组；
（2）实验时要竖直向上匀速拉动弹簧测力计的，这样示数才会稳定，所读出的数值才等于拉力的大小；
由图丙可知，弹簧测力计的分度值为0.2N，拉力F=0.4N，
该次实验滑轮组的机械效率η=[image: image301.png]Wy
W,



=[image: image302.png]Gh
Ts



×100%=[image: image303.png]


×100%≈41.7%；
（3）A．由1、2或3、4两组数据可知，用相同的装置提升物体的重力越大，滑轮组的机械效率越大，故A可行；
B．由1、3或2、4两组数据可知，用不同的状态提升相同的物体上升相同的高度时，机械自重越小，滑轮组机械效率越大，故B可行；
C．机械加润滑油，提升重物时减小了额外功，根据η=[image: image304.png]Wy
W,



×100%=[image: image305.png]Wy
W+ Wy



×100%可知，滑轮组的机械效率越大，故C可行；
D．由η=[image: image306.png]Wy
W,



=[image: image307.png]Gh
Ts



=[image: image308.png]Gh
Fuh




=[image: image309.png]


×100%可知，滑轮组机械效率与物体提升的高度无关，故D不可行。
故选：D。
故答案为：（1）甲；（2）竖直向上匀速；0.4；41.7%；（3）D。
10/（2019·遂宁）如图甲所示是建筑工地常用的塔式起重机示意图，水平吊臂是可绕点O转动的杠杆，为了左右两边吊臂在未起吊物体时平衡，在左边吊臂安装了重力合适的配重物体C，假设这时起重机装置在水平位置平衡（相当于杠杆平衡实验中调节平衡螺母使杠杆水平平衡），由于起吊物体时配重物体C不能移动，且被起吊物体重力各不相同，起重机装置将会失去平衡容易倾倒，造成安全事故，某科技小组受杠杆平衡实验的启发，为起重机装置增设了一个可移动的配重物体D，如图乙所示。不起吊物体时，配重物体D靠近支点O；起吊物体时，将配重物体D向左移动适当距离，使起重机装置重新平衡，现用该装置起吊重为5×103N，底面积为0.01m2的物体A，已知D的质量为900kg，OB长18m；当配重物体D移动到距支点6m的E点时，B端绳子对A的拉力为T，A对地面的压强为p；若再让配重D以速度V向左运动，25秒后，甲对地面的压力恰好为零；起吊过程中，物体A在10s内匀速上升了10m，B端绳子的拉力T′做功功率为P．（g=10N/kg）下列相关计算错误的是（　　）
[image: image416.png]


A. P等于5kW
B. V等于[image: image310.png]0.4m/s




C. p等于[image: image311.png]2 x 10°Pa




D. T等于[image: image312.png]3x 10°N




10.【答案】A
【解析】
解：由重力公式G=mg可求，配重D的重力为GD=mg=900kg×10N/kg=9×103N。
第一个状态当配重物体移动到E点时，
D选项，根据杠杆的平衡条件F1l1=F2l2可得，GD•OE=T•OB，求得T=[image: image313.png]Gp-OF
OB




=[image: image314.png]* Gm

T8m



=3×103N．故D选项错误。
C选项，由于物体在水平地面上静止，所以由受力分析可知，GA=N+T，代数求得N=5×103N-3×103N=2×103N，
因为A对地面的压力F与地面对A的支持力N是一对相互作用力，所以F=N=2×103N，
由压强定义式p=[image: image315.png]wl



求得，p=[image: image316.png]wl



=[image: image317.png]0012



=2×105Pa．故C选项错误。
第二个状态为配重物体移动到甲对地面的压力恰好为零的位置E'点时，
B选项，由于甲对地面的压力恰好为零，所以拉力T'=GA=5×103N，
根据杠杆的平衡条件F1l1=F2l2可得，GD•OE'=T'′OB，代数求得OE'=[image: image318.png]Tr-0B




=[image: image319.png]


=10m，
则配重移动的距离s=OE'-OE=10m-6m=4m，则由速度公式V=[image: image320.png]


可求，V=[image: image321.png]


=[image: image322.png]dm




=0.16m/s。故B选项错误。
第三个状态为匀速起吊过程，
A选项，由功率公式P=[image: image323.png]


和功的定义式W=Fs可得，功率P=[image: image324.png]Gah




，代数得P=[image: image325.png]Gah




=[image: image326.png]* 10m

T0s



=5×103W=5kW．故A选项正确。
故选：A。
11．（2019·绵阳）用水平力F1拉动如图所示装置，使木板A在粗糙水平面上向右匀速运动，物块B在木板A上表面相对地面静止，连接B与竖直墙壁之间的水平绳的拉力大小为F2．不计滑轮重和绳重，滑轮轴光滑。则F1与F2的大小关系是（　　）
[image: image327.png]



	A．F1=F2
	B．F2＜F1＜2F2
	C．F1=2F2
	D．F1＞2F2


【分析】在平衡力的作用下，物体保持静止或匀速直线运动状态。对动滑轮、物块B和木板A进行受力分析，明确各自受哪些力，方向如何，确定大小关系。
【解答】解：由图知，
（1）动滑轮在水平方向上受到三个力的作用：水平向右的拉力F1，墙壁对它水平向左的拉力F墙，木板A对它水平向左的拉力F木板，
由于木板向右匀速运动，所以F1=F墙+F木板，
由于同一根绳子各处的拉力相等，所以F木板=[image: image328.png]


F1，
由于力的作用是相互的，所以动滑轮对木板A的拉力为F动=F木板=[image: image329.png]


F1----------①；
（2）物块B在水平方向上受到两个力的作用：绳子对它向左的拉力F2，木板A对它向右的摩擦力FA对B；由于物块B保持静止，所以F2=FA对B；
木板A在水平方向上受到三个力的作用：动滑轮对木板向右的拉力F动，物体B对木板向左的摩擦力FB对A，地面对木板向左的摩擦力F地面，
由于木板向右匀速运动，所以F动=FB对A+F地面-----------②
由于力的作用是相互的，所以FB对A=FA对B=F2----------③
由②③可得F动=F2+F地面，
即[image: image330.png]


F1=F2+f地面，
也就是F1=2F2+2f地面，
所以F1＞2F2。
故选：D。
9．（2019·绵阳）如图所示，斜面长20m、高10m，固定在水平地面上。一位同学用平行于斜面向上40N的拉力，在20s内把重60N的物体沿斜面向上匀速拉动了10m。在此过程中（　　）
[image: image331.png]



	A．斜面的机械效率是66.7%

	B．斜面的机械效率是75%

	C．该同学对物体做功的功率是10W

	D．该同学对物体做功的功率是30W


【分析】由题知，斜面长20m、高10m，则物体沿斜面向上匀速运动10m时，物体升高5m；
（1）利用W=Fs求拉力F做的总功，利用W=Gh求拉力做的有用功，斜面的机械效率等于有用功与总功之比；
（2）该同学对物体做功的功率等于有用功与所用时间之比。
【解答】解：
由题知，斜面长20m、高10m，则物体沿斜面向上匀速运动s=10m时，物体升高h=5m；
（1）拉力F做的总功：
W总=Fs=40N×10m=400J；
拉力做的有用功：
W有用=Gh=60N×5m=300J；
斜面的机械效率：
[image: image332.png]Wam _3001 . . _
1o g ggr* 100% =TS ; A, BER




；
（2）该同学对物体做功的功率：
[image: image333.png]ol
p=HA _300]

k=13 15W , HCD#
T 20s




。
故选：B。
14．（2019·岳阳）如图，动滑轮实质上是一个______（填“省力”或“费力”）杠杆，用60N的拉力将沙桶从地面提到9m高的楼上，拉力做的功是______J．
[image: image334.png]



【分析】（1）动滑轮实质上是一个动力臂等于2倍阻力臂的杠杆，动力臂大于阻力臂为省力杠杆； （2）使用动滑轮，n=2，拉力端移动距离s=2h，利用W=Fs求拉力做的功。 
【解答】解： （1）动滑轮实质上是一个动力臂等于2倍阻力臂的省力杠杆； （2）使用动滑轮，n=2，拉力端移动距离s=2h=2×9m=18m， 拉力做的功： W=Fs=60N×18m=1080j。 故答案为：省力；1080。
30．（2019·湘潭）如图所示利用汽车液压起重机从矿井中提升重物。起重机起动时滑轮组将重物竖直向上匀速提起，其中N是柱塞，可向上支撑起起重臂ODC．重物和动滑轮总重为15000N，不计摩擦和滑轮组上钢丝绳重。问：
（1）钢丝绳自由端上作用力F的大小为　5000　N。
（2）当柱塞向上支撑起起重管绕固定端O转动时，起重臂ODC是　费　力杠杆。
（3）当重物以0.4m/s的速度匀速上升时，钢丝绳自由端上作用力F的功率是多少？
[image: image335.png]



【分析】（1）由图知，承担物重的绳子有三股，不计摩擦和滑轮组上钢丝绳重，钢丝绳自由端上作用力F是物重和动滑轮重的三分之一；
（2）动力臂大于阻力臂的杠杆是省力杠杆；动力臂小于阻力臂的杠杆是费力杠杆；动力臂大于阻力臂的杠杆是等臂杠杆；
（3）已知重物上升速度和承担物重绳子股数，可以得到绳子自由端移动速度；已知绳子自由端拉力和移动速度，利用公式P＝Fv得到拉力的功率。
【解答】解：（1）由图知，承担物重的绳子股数n＝3，
不计摩擦和滑轮组上钢丝绳重，则钢丝绳自由端上作用力：
F＝[image: image336.png]


（G+G动）＝[image: image337.png]


×15000N＝5000N；
（2）起重臂的支点在O点，滑轮组和重物对C端的拉力为阻力，
由图知，柱塞施加动力的力臂明显小于阻力的力臂，所以此设备是费力杠杆；
（3）钢丝绳自由端移动速度为v＝3×0.4m/s＝1.2m/s，
绳自由端上作用力F的功率：P＝[image: image338.png]


＝[image: image339.png]


＝Fv＝5000N×1.2m/s＝6000W。
答：（1）5000；（2）费；
（3）钢丝绳自由端上作用力F的功率是6000W。
【点评】此题考查了滑轮组的特点、杠杆的分类及功率的计算，正确判断承担物重绳子股数，是解答此题的关键。
16．（2019·海南）如图，小谦想把被台风刮倒的树拉正。他把绳子的一端系在乙树上，然后绕过甲树用力拉绳子，这样做有_______段绳子拉甲树。如果不计绳重和摩擦，甲树受300N拉力，则小谦对绳子的拉力至少为_______N。

[image: image340.png]°
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【答案】2  150
【解析】小谦的做法相当于借助一个动滑轮来拉甲树，因此，这样做有2段绳子拉甲树；根据动滑轮省一半力的特点，小谦对绳子的拉力至少为150N。

21. （2019·武威）如图所示是羊角锤的示意图，请画出用羊角锤撬铁钉时最小动力F1的示意图。
[image: image417.png]







21.【答案】解：由杠杆的平衡条件可知，在阻力和阻力臂一定时，动力臂越长越省力；
由图知，O为支点，A点离支点最远，则连接支点O和羊角锤的末端A即是最长的动力臂，过A点作垂直于动力臂向右的力F1．如下图所示：
[image: image341.png]



【解析】

由杠杆的平衡条件F1L1=F2L2可知，当动力臂最大时，动力最小，即最省力。连接支点和力的作用点A即是最大动力臂，当作用力与之垂直时，作用力最小。
求最小的力是常见的题型，关键是找到最大的动力臂，一般来说，支点与动力作用点的连线就是最大的动力臂。
[image: image418.png]


8. (2019·盐城)如图所示，工人用动滑轮匀速提升重物，这样做（A  ）

A.省力,不改变施力的方向
B.不省力,改变施力的方向
C.既省力,也改变施力的方向
D.既不省力,也不改变施力的方向
19．（2019·德阳）如图所示是探究杠杆平衡条件的几个实验情景：
[image: image342.png]]
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（1）挂钩码前，杠杆在如图甲所示的位置静止，此时杠杆________（选填“达到”或“没有达到”）平衡状态，接下来调节杠杆两端的螺母，使杠杆处于________。
（2）如图乙所示，A点挂有2个质量均为50g的钩码、为了让杠杆在水平位置平衡，应在B点挂________个质量均为50g的钩码。
（3）如图丙所示，现给你一个量程为0～2N的弹簧测力计，若干个50g的钩码，钩码挂在C点处，现使用弹簧测力计和钩码使杠杆在水平位置平衡，则在C点处所挂钩码的最多个数为________个。
19．答案：（1）达到水平位置平衡   （2）3   （3）6

[image: image419.png]


9．（2019·德阳）如图所示，分别用甲、乙两种形式的滑轮组把重为400N的物体匀速向上提起；已知每个滑轮重20N，忽略绳子的重力以及滑轮与绳子的摩擦，图甲中车对绳子的拉力为______N，图乙中人对绳子的拉力为______N。
9答案：．答案：400   210   
9（2019·济宁）两个滑轮按图4所示的方式组合,用5N的拉力F拉动绳端,使物体在5s内水平向左匀速滑动1m,物体与地面间的摩擦力为9N。下列选项正确的是D
[image: image343.png]m|4




A.A是定滑轮,B是动滑轮                   B.拉力F做的功为5J

C拉力F的功率为1.8W                    D.滑轮组的机械效率为90%

23. (2019·天津) (6分)用如图18所示的滑轮组，将一重为450N的物体以0.1m/s的速度匀速向上提起2m，拉力F为200N。求:
(1)滑轮组的机械效率
(2)拉力F的功率
[image: image344.png]s




答案：23，(6分)
(1)75%
(2)60W
7.  (2019·天津)图3是用撬棒撬石头的情景，图4中关于该撬棒提样使用时的杠杆示意图正确的是7.A
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34．（2019·乐山）在斜面上将一个重600N的物体匀速拉到高处，沿斜面向上的拉力F=400N，拉动的距离s=4.5m，提升高度h=1.8m，所用时间t=30s。则拉力F做功的功率为  ▲  W，此过程中物体受到的摩擦力为  ▲  N。
答案：34、 60,    160

21．(2019·广安)（1分）如图所示，请画出作用在杠杆B端上最小的动力F1和阻力F2的力臂l2。
[image: image346.png]



【分析】阻力与阻力臂一定时，由杠杆平衡条件可知，动力臂越大，动力越小，根据图示确定最大动力臂，然后作出最小的动力；从支点作力的作用线的垂线段，即可作出力的力臂。
【解答】解：由图可知，力F1作用在B点时，力臂L1最大，此时力F1最小，力F1示意图如图所示；过支点作力F2作用线的垂线段，即可做出力臂L2，如图所示：
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18．(2019·广安)（2分）如图所示，一轻质杠杆水平支在支架上，OA：OC＝2：1，G1是边长为5cm的正方体，G2重20N，则绳子对G1的拉力为　10　N，此时G1对地面的压强为2×104Pa，G1重　60　N。
[image: image348.png]



【分析】（1）由杠杆平衡条件求出G2在C点时，杠杆在A点受到的拉力，
（2）由压强公式的变形公式求出G1对地面的压力，然后对G1进行受力分析，由平衡条件求出G1的重力。
【解答】解：
（1）由图知，O为支点，G2在C点，设绳子对A端的拉力为FA，已知OA：OC＝2：1，则OA＝2OC，
由杠杆平衡条件得：FA×OA＝G2×OC，
即：FA×2OC＝20N×OC，
解得：FA＝10N；
（2）物体与地面的接触面积：
S＝5cm×5cm＝25cm2＝0.0025m2；
由p＝[image: image349.png]


得，物体G1对地面的压力：
F＝pS＝2×104Pa×0.0025m2＝50N，
地面对物体的支持力：
F′＝F＝50N；
G1受竖直向下的重力G1、地面向上的支持力F′、绳子向上的拉力FA，
物体G1静止，处于平衡状态，由力的平衡条件得：G1＝FA+F′＝10N+50N＝60N；
故答案为：10；60。
12．(2019·广安)（1.5分）如图所示，甲、乙两个滑轮组，其中每个滑轮的质量都相同、分别用拉力F1、F2将重物G1、G2提升相同高度，不计绳重和摩擦，下列说法正确的是（　　）
[image: image350.png]=




A．若G1＝G2，则拉力F1、F2做的总功相同


B．若G1＝G2，则拉力F2做的有用功多


C．若G1＞G2，则甲的机械效率大于乙的机械效率


D．若G1＞G2，则甲、乙两个滑轮组的机械效率相等
【分析】（1）装置的机械效率η＝[image: image351.png]
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，分析额外功的来源，根据功的计算公式比较有用功和额外功的大小，确定总功的大小；
（2）不考虑绳重、摩擦，额外功是提升动滑轮所做的功。
【解答】解：AB、若G1＝G2，且重物匀速提升的高度相同，由W有＝Gh可知，有用功相同；
不计绳重及摩擦，则额定功是克服动滑轮自重做的功，即W额外＝G动h，因每个滑轮质量都相等，提升的高度相同，但乙装置有2个动滑轮，故乙做的额外功多，而W总＝W有+W额外，所以总功不相同，即F1、F2做的功不相等，故AB错误；
CD、不考虑绳重、摩擦，则滑轮组的机械效率η＝[image: image354.png]
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，若G1＞G2，重物匀速提升的高度相同，由W有＝Gh可知，甲有用功大；
不计绳重及摩擦，则额定功是克服动滑轮自重做的功，即W额外＝G动h，因每个滑轮质量都相等，提升的高度相同，但乙装置有2个动滑轮，故乙做的额外功多，故甲的机械效率大于乙的机械效率，故D 错误，C正确；
故选：C。
27．(2019·南京)（4分）如图所示为一拉杆旅行箱的示意图将其视为杠杆，O为支点，B为重心，BC为竖直方向，A为拉杆端点已知箱重为250N，OA为120cm，OC为24cm。
（1）图中在A点沿图示方向施加动力F，箱子静止则动力F的力臂为　60　cm，大小为　100　N。
（2）使拉杆箱在图示位置静止的最小动力为　50　N。
（3）生活中，常把箱内较重物品靠近O点摆放，这样使拉杆箱在图示位置静止的最小动力将　变小　（选填“变大”、“变小”或“不变”）。
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【分析】（1）画出F 的力臂，在直角三角形中30°所对的直角边是斜边的一半求出力臂。然后根据杠杆平衡条件求出F大小。
（2）要求最小的力一定找到最大的力臂，最大的力臂是连接支点和作用点做力臂。根据杠杆平衡条件求出最小力。
（3）分析阻力、阻力臂、动力臂的变化，杠杆杠杆平衡条件判断动力变化。
【解答】解：（1）如图，延长F画出力的作用线AM，然后过支点作力的作用线的垂线段ON，则F的力臂就是ON，
[image: image358.png]



在Rt△ANO中，∠NAO＝30°，
所以ON＝[image: image359.png]


AO＝[image: image360.png]


×120cm＝60cm；
B为重心，BC为竖直方向，则图中OC为阻力臂，
由杠杆平衡条件可得：F×ON＝G×OC，
即F×60cm＝250N×24cm，
解得F＝100N。
（2）F如红色方向时，动力臂最长为OA，动力最小，
[image: image361.png]



由杠杆平衡条件可得：F'×OA＝G×OC，
即F'×120cm＝250N×24cm，
解得F'＝50N；
（3）常把箱内较重物品靠近O点摆放，这样阻力臂减小，阻力不变，动力臂不变，根据杠杆平衡条件可以判断，最小动力将变小。
故答案为：（1）60；100；（2）50；（3）变小。
17．(2019·南京)（5分）建筑工地上，起重机吊臂上的滑轮组如图所示在匀速起吊重4.2×103N的物体时，物体5s内上升了6m，此过程中有用功为　2.52×104　J，钢丝绳移动的速度为　3.6　m/s；若滑轮组的机械效率为70%，则额外功为　1.08×104　J，拉力F为　2000　N，其功率为　7.2×103　W。
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【分析】根据有用功等于物重与物体升高的高度的积；根据速度公式可求物体上升的速度，由v绳＝nv物可求钢丝绳移动的速度，根据η＝[image: image363.png]


可求总功，额外功等于总功减去有用功，再根据W＝Fs＝Fnh可求拉力；根据P＝Fv可求功率。
【解答】解：有用功：
W有用＝Gh＝4.2×103N×6m＝2.52×104J；
由图可知，n＝3，钢丝绳移动的速度：
v绳＝nv物＝n×[image: image364.png]


＝3×[image: image365.png]


＝3.6m/s；
由η＝[image: image366.png]


可的总功，
W总＝[image: image367.png]


，
额外功：W额＝W总﹣W有用＝[image: image368.png]


﹣W有用＝W有用（[image: image369.png]


﹣1）＝2.52×104J×（[image: image370.png]


﹣1）＝1.08×104J；
总功：W总＝Fs，
拉力：F＝[image: image371.png]
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＝2000N；
拉力的功率：
P＝Fv＝2000N×3.6m/s＝7.2×103W。
故答案为：2.52×104；3.6；1.08×104；2000；7.2×103。
25.  (2019·江西)科学探究是初中物理课程内容的重要组成部分，探究的形式可以是多种多样的。
(一)探究水沸腾时温度变化的特点
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(1)如图18所示，是瑞瑞同学在实验中，用数码相机拍摄的水沸腾前和沸腾时的两张照片。其中________是水沸腾时的情况。
(2)如图19所示，是水沸腾时温度计的示数，则此时水的沸点是________℃。
(3)水沸腾后续继加热，每隔一段时间记录水的________，根据记录的数据，可得出水时温度变化的特点:不断吸热，温度________。
(二)探究杠杆的平衡条件
如图20所示，是小鹰和小华同学用于探究杠杆平衡条件的实验装置。
(1) 实验前，小鹰和小华同学发现实验装置如图20甲所示，为了使杠杆在水平位置平衡，他们应将左端的螺母向左调或将右端的螺母向________调。
(2)实验中，两位同学在杠杆的左右两侧加挂钩码，如图20乙所示，如果两人决定只改变左侧钩码的位置，则向________移动，才能使杠杆在水平位置重新平衡。改变钩码的个数及位置，并进行多次实验.
[image: image376.png]



(2) 实验后，两位同学将所得的数据分析处理，最终得到杠杆的平衡条件为________________。
25.（一）（1）甲（2）97；温度；不变
（二）（1）左（2）右（3）F1L1=F2L2
14.  (2019·江西)如图5所示，物重为G的物体在不同简单机械中均处于平衡状态(不计机械自重和摩擦)，拉力F1、F2、F3、F4的大小关系是B
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25．（2019·德州）（6分）（2019•德州）小强用如图所示装置在10s内将重为450N的货物匀速提升2m，此过程中拉力F的功率为120W。
求：
（1）提升装置所做的有用功；（2）拉力F做的功；
（3）该滑轮组的机械效率。
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【分析】（1）知道货物的质量和提升的高度，根据W＝Gh＝mgh求出有用功；
（2）知道拉力的功率和作用时间，根据W＝Pt求出拉力做的总功；
（3）滑轮组的机械效率等于有用功与总功之比。
【解答】解：（1）提升装置所做的有用功：
W有用＝Gh＝450 N×2 m＝900J；
（2）根据P[image: image379.png]


可得拉力F做的功：
W总＝Pt＝120W×10s＝1200J；
（3）滑轮组的机械效率：
η[image: image380.png]Ve 9007
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100%＝75%。
答：（1）提升装置所做的有用功是900J；
（2）拉力F做的功是1200J；
（3）该滑轮组的机械效率是75%。
【点评】本题考查了做功公式、功率公式、机械效率公式的应用，常见题目。
11. (2019•自贡) 如图所示,物体A. B的重分别为20N、10N,滑轮和绳子的重忽略不计,此时物体A在水平面上向右作匀速直线运动,若用力F向左拉物体A,使物体A向左作匀速直线运动,则（ B）
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A. F=20N
B. F=10N
C. F=5N
D. F=30N
（2）如图所示,轻质杠杆的A点挂一重物G,绳受的拉力为F2,O为杠杆的支点。请在杠杆的端点B处画出使杠杆保持静止的最小的力Fl的示意图,并作出F2的力臂[image: image382.png]



答案：[image: image383.png]



26. (2019•自贡)小明和小强在测“滑轮组机械效率”的实验中，一同学组装好如图所示实验装置，他们分别记下了钩码和弹簧测力计的位置。

[image: image384.png]



(1)实验时，小明__匀速_竖直向上拉动弹簧测力计，使钩码升高，弹簧测力计读数为0.5N；同时小强也用刻度尺测出钩码被提升的高度为10cm，以上测量结果准确无误，其他被测物理量和计算数据记录如表：

	钩码重G/N
	弹簧测力计提升的高度s/m
	有用功W有/J
	总功W总/J
	机械效率η

	1
	0.2
	0.1
	0.1
	100%


(2)小明和小强通过计算得出该滑轮组机械效率为100%，他们意识到出现了错误，请你帮他俩找出错误的原因：_绳子自由端移动的距离应该是0.3m，不等于0.2m__.
(3)该滑轮组的机械效率实际为__66.7%_.
(4)在实验中,若将钩码的重增加到6N,则该滑轮组的机械效率将__变大_(选填“变大”、“变小”或“不变”).
4. (2019·安徽)如图所示，一轻杆AB悬于0点,其左端挂一重物，右端施加一个与水平方向成30°的力F,此时轻杆水平平衡。若重物质量m=3kg,BO=3A0,g取10N/kg.则力F的大小为 _20_  N.
5. (2019·安徽)用沿斜面向上大小为3.5N的力将一个重为4.9N的物体从斜面底端匀速拉到顶端。已知斜面长为2m,高为1m,则该过程中斜面的机械效率为____70%____
7. (2019·安徽)图中物块甲和乙处于静止状态。已知甲重12N,乙重8N,不计绳重及一切摩擦,则甲受到地面的支持力为____4__N
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5．(2019•南充)如图，用一个始终水平向右的力F，把杠杆OA从图示位置缓慢拉至水平的过程中，力F的大小将：A

[image: image386.png]



A．变大    B．不变    C．变小     D．不能确定
26．(2019•南充)如图，杠杆在水平位置平衡，物体M重为500N，OA：OB=2：3，每个滑轮重为20N，滑轮组的机械效率为80%，在拉力F的作用下，物体M，以0.5m/速度匀速上升了5m。(杠杆与绳的自重摩擦均不计)
求：(1)物体M2的重力；
(2)拉力F的功率；
(3)物体M1对水平面的压力。
[image: image387.png]



11. (2019•重庆A卷)用图7的滑轮组将一个重为180 N的物体沿竖直方向在10s内匀速提升2 m，所用的拉力为100 N，10s内拉力F的功率为  60W   W ，该滑轮组的机械效率为        60%   %。
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5(2019•重庆B卷)如图3所示，在探究杠杆平衡条件”实验中,弹弹簧测力计从位置A逆时针转到位置B，杠杆仍在水平位置平衡，则弹黄测力计的示数将A
A.变大         B.变小          C.不变           D.不能确定
                                  
2、 11. (2019•重庆B卷)如图6所示，用大小为5000 N的拉力F通过滑轮组将重为800N的物体匀速提升和10cm,不计绳重与摩擦,拉力F移动的距离为   20            cm，.滑轮组的机械效率是   80  %  。





8. (2019·衡阳)如图所示，用滑轮组提升重900N的物体，使它在10s内匀速上升1m。已知所用的拉力(   C   )

F为400N。则在提升重物的过程中(不计绳重和摩擦)，下列说法正确的是
A.拉力做功的功率为90W

B.拉力在这10s内做的功为400J
C.动滑轮的重力为300N

11. (2019·衡阳)如图所示的工具中，属于费力杠杆的是(   D   )
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18. （2019·成都）如图,是三种类型剪刀的示意图,请你为铁匠师傅选择一把剪铁皮的剪刀,你会选择     (选填“A”、“B” 或“C”)剪刀，这样选择的目的是为了省    。[image: image390.png]



18.  C，力
解析：由于铁匠师傅需要剪掉比较坚硬的物体，故需要较省力的机械，三幅图中只有C图的动力臂是大于阻力臂的，由杠杆平衡方程，省力则费距离，故选择C图。

考点：本题要求学生针对生活常见的器械—剪刀，创设情境，找到机械中所对应的动力臂与阻力臂，利用杠杆平衡方程做出准确判断。

4. （2019·成都B卷）如图甲所示的装置,每个滑轮的重力为10N,物体A的重力GA=100N,物体B的重力GB=40N,对A施加水平向右的拉力F=110N,使A以0.1m/s的速度匀速向右运动；撤去拉力F1，在A的右侧加挂一个与它相同的物体,如图乙所示,对B施加一个竖直向下的拉力F2,使A以0.2m/s的速度匀速向左运动。绳重及滑轮转轴处的摩擦等次要因索忽略不计.则下列说法正确的是（    ）[image: image391.png]B
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A.甲图中,A受到的摩擦力为110N    B.乙图中,F2的大小为45N

C.乙图中,P点处受到的拉力为145N  D.乙图中,F2做功的功率为2W
4.  CD
解析：A，图甲中，对A受力分析可知，F绳+f=F1，对B受力分析F绳+G动=2Gb，带入数据联立两式可得 f=40N.故A错误。B，对滑轮组受力分析可知：(F2+Gb)=2(G动+f’)，其中f’=2f=80N.带入数据可得，F2=5N,故B错误。根据P=FV可得P2=2W，D正确。最后对P点受力分析。Fp=Gb+2G动+F2+f’=145N

考点：本题综合性较强，考察了受力分析和滑轮组的运用。针对较为复杂的受力分析，考生应该熟练掌握整体法和隔离法，利用相关关系熟练列出力学方程组求解。考生复习时应特别留意重力，弹力，摩擦力的基本知识，以及受力分析中的整体法和隔离法在滑轮组中的综合运用。
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