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2014年全国中考物理110套试题《电压和电阻》汇编

一、选择题
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（2014济南）19、在学习了电流和电压的概念后，老师用同一个小灯泡给大家做了右图所示的两个实验，要求大家根据实验中的现象提出一个科学问题，经过讨论，大家提出的以下四个问题中，最有探究价值且易于探究的是C
 A同一灯泡中电流的大小跟它两端的电压是否有关？

B同一灯泡发光的亮度跟它两端的电压有什么关系？ 

C同一导体中电流的大小跟它两端的电压有什么关系？ 

D导体中的电流跟它两端的电压及其电阻有什么关系？
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8．（2分）（2014•锦州）如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，当开关S闭合后，灯L不发光，电压表指针有明显偏转．若电路中只有一处故障，对于此电路可能故障的判断，下列说法中不正确的是（　　）B
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	A．
	灯L短路
	B．
	灯L断路

	　
	C．
	滑动变阻器R2断路
	D．
	定值电阻R1断路


10．（3分）（2014•赤峰）如图所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S，电路正常工作．过了一会儿，灯L熄灭，有一个电表示数变小，另一个电表示数变大．则下列判断正确的是（　　）A
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	A．
	电阻R断路
	B．
	电阻R短路
	C．
	灯L断路
	D．
	灯L短路


 (2014桂林)4．如图3所示的电路中，闭合开关S，已知电源电压为6V，L1两端的电压为2V，则下列说法正确的是：A
A．电压表的示数为2V         B．电压表的示数为4V
C．电压表的示数为6V         D．电压表的示数为10V
12．（2分）（2014•永州）如图是小明厨房安装的抽油烟机和照明灯的连接电路图．下列说法正确的是（　　）B
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	A．
	抽油烟机和照明灯只能同时工作

	　
	B．
	抽油烟机和照明灯工作时，它们两端的电压一定相等

	　
	C．
	抽油烟机和照明灯工作时，通过它们的电流一定相等

	　
	D．
	抽油烟机和照明灯工作时，它们的功率一定相等


8．（2分）（2014•绥化）在温度一定时，比较两根铜导线的电阻的大小，下列说法中正确的是（　　）D
	　
	A．
	长导线的电阻大
	B．
	细导线的电阻大

	　
	C．
	长度相同，粗导线的电阻大
	D．
	粗细相同，长导线的电阻大


5．（3分）（2014•黔东南州）关于电流表和电压表的使用，下列说法错误的是（　　）C
	　
	A．
	使用前都应检查指针是否指零

	　
	B．
	若有两个量程，一般都先用大量程“试触”

	　
	C．
	两表都不能将两接线柱直接接到电源的两极上

	　
	D．
	接入电路时，都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出


14．（2分）（2014•南宁）如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关S后，灯L1和L2均发光，过了一段时间，一盏灯突然熄灭，而电流表和电压表的示数都不变，则发生的故障可能是（　　）Bw-2-1-cnjy-com
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	A．
	L2断路
	B．
	L1断路
	C．
	L2短路
	D．
	L1短路


8．（2分）（2014•南宁）如图所示，在“探究串联电路的电压规律”实验时，闭合开关，用电压表分别测出AB、BC、AC两端的电压分别为UAB=1.5V，UBC=1.5V，UAC=3V，在表格中记录数据后，接着的实验步骤是（　　）C·c·n·j·y
[image: image6.png]



	　
	A．
	整理器材，结束实验

	　
	B．
	分析数据，得出结论

	　
	C．
	换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值

	　
	D．
	换用电压表的另一量程，再测出一组电压值


11．（2分）（2014•郴州）一个滑动变阻器标有“1.5A 50Ω”的字样，当它与一个阻值为30Ω的电阻串联接入电路时，整个电路总电阻的变化范围为（　　）A世纪教育网版权所有
	　
	A．
	30﹣80Ω
	B．
	0﹣80Ω
	C．
	0﹣50Ω
	D．
	0﹣30Ω


7．（2014•荆州）如图所示的电路，L1和L2是相同的灯泡，闭合开关后，L1不亮，L2发光，电路故障可能是（　　）By-com
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	A．
	L1断路
	B．
	L1短路
	C．
	电压表断路
	D．
	电压表短路


6．（4分）（2014•梅州）在超导体研究领域，我国已处于世界先进水平．若能研制出常温下的超导体，则可以用它制作（　　）D　　
	　
	A．
	家用保险丝
	B．
	白炽灯泡的灯丝
	C．
	电炉的电阻丝
	D．
	远距离输电导线


1．（4分）（2014•梅州）下列四位科学家中，以他的名字命名电阻单位的是（　　）B
　
A．
安培
B．
欧姆
C．
瓦特
D．
伏特
12．（2分）（2014•泰安）小强同学在探究串联电路电流规律的实验中，按如图连接好了电路，闭合开关S后，观察实验，两灯均不发光．为检测出电路故障，他做了以下操作：将电压表接到b、c两点，观察电压表、电流表均无示数；将电压表接到a、b两点，观察电压表有明显示数，而电流表示数几乎为零．则电路故障可能是（　　）Ay-com
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	A．
	灯L2断路
	B．
	灯L2短路
	C．
	电流表烧坏了
	D．
	灯L1断路


10．（3分）（2014•东营）某兴趣小组为了研究电子温控装置，将热敏电阻R1、定值电阻R2以及电压表和电流表连入如图所示电路，热敏电阻的阻值随温度的升高而减小．闭合开关，当温度升高时，电压表和电流表的示数变化情况是（  ）D2·1·c·n·j·y
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	A．
	[image: image10.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




电流表和电压表示数均变小
	B．
	电流表和电压表示数均变大

	　
	C．
	电流表示数变小，电压表示数变大
	[image: image11.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




D．
	电流表示数变大，电压表示数变小


 (2014南京)10．（2分）（2014•南京）电热毯内的电阻丝断了，如果将电阻丝的两个断头接上后继续使用，电热毯的接头处很容易被烧焦，这样做很不安全，接头处的电阻常称为“接触电阻”．下列关于“接触电阻”的判断正确的是（　　）A
	　
	A．
	接触电阻较大，它与电阻丝的其他部分串联

	　
	B．
	接触电阻较大，它与电阻丝的其他部分并联

	　
	C．
	接触电阻较小，它与电阻丝的其他部分串联

	　
	D．
	接触电阻较小，它与电阻丝的其他部分并联


 (2014广州）2.图1电路中R1>R2，开关闭合，电压表V的示数为6V，电压表V1的示数（     ）
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A．等于6V     B．大[image: image13.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




于3V      C．等于3V    D．小于3V
5．（2分）（2014•广安）如图所示的电路中a、b是电表，闭合开关要使电灯发光，则（  ）C
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	A．
	a、b都是电流表
	B．
	a、b都是电压表

	　
	C．
	a是电流表，b是电压表
	D．
	a是电压表，b是电流表


12．（3分）（2014•益阳）如图所示是小明同学测量小灯泡L1两端电压的电路，图中有一条导线接错了，接错的导线是（　　）C
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	A．
	导线1
	B．
	导线2
	C．
	导线3
	D．
	导线4


12. （邵阳市2014）如果不考虑温度的影响，导体电阻的大小与下列哪个因素无关   D
A.导体的材料


B.导体的长度
C.导体的横截面积

D.导体两端的电压
二、填空题

18、（四川省资阳市2014）小明想探究某电阻的阻值R，与温度t的关系，设计了如图所示的电路，其中，[image: image16.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




定值电阻Ro=20Ω，电源电压U=3V．他把该电阻放在不同的温度下做实验，得到了不同温度下该电阻的阻值（如表）．

	温度t（℃）
	0
	10
	20
	30
	40

	电阻阻值Rt（欧）世
	20
	25
	30
	35
	40


由表中数据得出，该电阻的阻值Rt与温度t的数学关系式为_________.   Rt=20+0.5t

17．（1分）（2014•济宁）电焊利用电流的热效应将焊条熔化，从而使金属部件连接在一起，某电焊机输出电压40V，输出功率2000W．各种橡胶绝缘铜芯导线在常温下安全载流量（长时间通电时的最大安全电流）如表．从安全角度考虑．应选择 横截面积10mm2 （填写导线规格）作为电焊机的输出导线．

	导线规格

	导线横截面积S/mm2
	2.5
	4
	6
	10

	安全载流量I/A
	28
	37
	47
	68


 ．（4分）（2014•郴州）如图电路，开关S闭合时，电压表V和V1的示数如图甲、乙所示，则电阻R两端的电压是　2.4　V，电路中电流为　0.6　A．

[image: image17.png]R=60




27．（2分）（2014•永州）如图所示电路[image: image18.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




中，当闭合开关后，两个电压表的指针均为图乙所示，则电阻R1和R2两端得到电压分别为　4.8　V和　1.2　V．

[image: image19.png]



25．（2分）（2014•齐齐哈尔）智能手机上已普遍使用电阻触摸屏，如图在竖直方向上触摸屏相当于一根电阻丝，触摸P点时电阻丝被分为上、下两部分，电阻分别为R1、R2．电源电[image: image20.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




压不变，当触摸点在竖直方向移动时，若测得R1两端电压减小，则R1阻值　减小　，触摸点P到屏下端的距离　增大　（均填“增大”、“减小”或“不变”）．

[image: image21.png]



11．（2分）（2014•长春）如图是常用手电筒的剖面图，筒内每节干电池的电压为1.5V．按下按键前，小灯泡不亮，电路为　断路　（选填“通路”、“短路”或“断路”）；按下按键后，小灯泡发光，它两端的电压为　3　V．

[image: image22.png]



14．（2分）（2014•丹东）教室内六盏日光灯同时正常工作，它们是　并　联；每一盏日光灯两端电压为　220　V．

三、作图题

13．（2分）（2014•菏泽）根据图1所示的实物连接图，在图2的框中画出电路图．
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19．（2014年上海市）在图9所示的电路中，有两根导线尚未连接，请用笔线代替导线补上。补上[image: image25.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




后要求：①电压表测小灯两端电压；②闭合电键S，向a端移动滑动变阻器的滑片P，小灯变亮。
[image: image53.jpg]



[image: image54.bmp]（2014年汕尾市）（2）（2分）按照题15（2）图所示的实物电路，在答题卡相应位置画出对应的电路图。
[image: image55.jpg]



（2014•济宁）（2）如图2小梦为测量小灯泡的功率所连的电路．请先找出此电路连接中的错误和不妥之处，用“×”作出标记并用笔划线代替导线纠正，然后在右框中画出正确的电路图．
[image: image26.png]B2




20、（四川省资阳市2014）根据实物图，画出相应的电路图．
[image: image27.png]



五、实验探究题

19．．（德阳市2014年）(9分)某实验小组探究金属丝电阻大小与长度的关系，他们取一段粗细均匀的金属丝拉直连接在A、B接线柱上，在金属丝上安装一个可滑动的金属夹P。实验室还提供了下列器材：电压表、电流表、电池组(电压3V)、滑动变阻器(20Ω 2A)、刻度尺、开关和导线若干。
(1)为了测量AP段的电阻R，他们连接了如图甲所示的电路，请用笔画线代替导线，把图中还没有连接的一根[image: image28.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




导线接上，使电路完整。
[image: image56.png]30°
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   (2)闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移至变阻器的最______(选填“左”或“右”)端。

	L／cm
	15
	30
	45
	60
	75

	R／Ω
	2.5
	5
	7.5
	10
	12.5


   (3)某次实验中测得电压表的读数为2.0V，电流表指针偏转如图乙所示，此时金属丝的电阻R=_________Ω。

 (4)实验中移动金属夹P，分别测得AP段的长度上和对应的电阻值R，数据如右表：

   分析表中数据，可知R与L的关系是___________________________________________[image: image29.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




。

    (5)王小强同学认为，由于电源电压没有超过电压表所选量程，因此在闭合开关前，可以将变阻器的滑片置于任意位置。你认为他的想法是否正确，说明理由：___________________________________________。
[image: image57.emf]19．

   (1)如图(1分) (2)右  (3)10    (4)R与L成正比关系  (5)错误(1分)，电流表的测量值可能超过所选量程的最[image: image30.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




大值(1分)世
20．（3分）（2014•湖北）如图所示为“探究影响导体电阻大小的因素”的实验电路图，A、B之间接电阻．

（1）本实验通过观察　电流表示数（灯泡亮度）　比较电阻的大小．

（2）小明发现手边只有一根较长的电阻丝，他可以探究导体的电阻是否与导体的　长度　和　横截面积　有关．

[image: image31.png]L
_




 (2014福州)29.（10分）小明在探究“电流大小与哪些因素有关”的实验中

（1）连接电路时，开关应____。请用笔画线代替导线，根据图26将图27所示的实物电路连接完整。

[image: image32.png]



（2）闭合开关前，图27中滑动变阻器的滑片P应位于____（选填“A”或“B”）端，可以起到____作用。

（3）闭合开关后，发现电流表无示数，电压表有示数，故障的原因可能是①________________________

②______[image: image33.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




____________________________。（写出两种）

（4）排除故障后，小明通过实验得到数据如表（一）所示，其中第1次实验的电流表示数如图28所示，为____A，所用电阻R的阻值是____。根据表（一）的数据，可得出的结论是___________________________。

（5）小明继续探究电流与电阻的关系，将电阻R先后更换为5Ω和15Ω的电阻进行实验，得到数据如表（二）所示。通过分析表（二）的数据，可知小明在操作过程中存在的错误是___________________________。

[image: image34.png]KR FRITS
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【答案】（1）断开；电路连接如图；

[image: image35.png]



（2）B；保护电路（3）①电阻R开路②电流表短路；（4）0.10；10；[image: image36.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比。（5）没有移动滑动变阻器的滑片，使电阻两端电压不变。[来源:世纪教育网]
．（12分）（2014•东营）在探究“串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系”时，小明同学想用图甲中的器材组成电路，其中一个电压表测量电源两端的电压、一个电压表测量某一个灯泡两端的电压，请你帮助他完成下述工作（电源电压不超过3V）．
（1）在方框内画出电路图；
（2）用笔画线表示导线，将实物图连成实验电路；
（3）正确操作后，测量电源两端电压和灯泡两端电压的两电压表示数分别如图乙a、b所示，则电源两端的电压为 2.8 V，被直接测量的灯泡两端的电压为 1.6 V．
（4）根据串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系得：另一个灯泡两端的电压为 1.2 V．
[image: image37.png]
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 INCLUDEPICTURE "../../../../../../Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31889.png" \* MERGEFORMAT [image: image39.png]



22．（昆明市2014年）(10分)我们知道导体都能导电，那么导体对电流是否有阻碍作用呢？不同导体导电本领一样吗?怎样衡量导体的导电本领呢?小明设计了如图l2所示的电路来回答上面的问题。
[image: image40.jpg]



(1)小明先后将a、b两根不同的合金丝接入电路中，这样做的目的是改变电路中的__________。实验中，将a换成b后，应调节滑动变阻器，使电压表的示数与接a时的示数__________，分别观察先后接a和b后电流表的示数，结果发现其示数__________，说明导体对电流__________阻碍作用；把不同的合金丝接入电路后，观察到__________不同，还说明不同导体导电的本领是__________的。
(2)为进一步研究导体的导电本领，小明又先后将a、b两根不同的合金丝接入电路，并改变合金丝两端的电压，分别获得多组电压和对应的电流如下表所示：
	合金丝a
	电压／V世纪教育网[来源:学#科#网]
	1
	2
	3世纪教育网
	4
	5
	6世纪教育网

	
	电流／A

电流／A
	0.1
0.1
	0.2
0.2
	0.3
0.3
	0.4
0.4
	0.5
0.5
	0.6
0.6

	合金丝b
	电压／V
	l


	2


	3


	4


	5
-
	6
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	电流／A
	0.2
	0.4
	0.6
	0.8
	1,0
	1.2


        根据表中数据分析可知：对同一根合金丝，其两端的电压与电流的比是__________的；对不同合金丝，其两端的电压与电流的比是__________的。于是，我们就用电压与电流的比来衡量导体的导电本领。
(3)一根合金丝，加在它两端的电压是9V时，通过它的电流是3A，则该合金丝的阻值是__________Ω；当加在它两端的电压为零时，它的阻值是__________Ω。
22．(10分)每空l分
    (1)电阻值  相同  变化  有  电流  不同
    (2)相同  不同
(3)3  3
22．（6分）（2014•天津）在“探究影响导体电阻大小的因素”实验中，某实验小组提出了如下猜想：

猜想一：导题电阻跟导体长度有关；

猜想二：导题电阻跟导体粗细有关；

猜想三：导题电阻跟导体材料有关．

同学们想利用如图的电路和表中的导体验证上述猜想．

	导体代号
	长度/m
	横截面积/mm2
	材料

	A
	1.0
	0.2
	锰铜

	B
	1.0
	0.4
	锰铜

	C
	1.0
	0.6
	锰铜

	D
	0.5
	0.4
	锰铜

	E
	1.5
	0.4
	锰铜

	F
	1.0
	0.6
	镍铬合金

	G
	1.0
	0.6
	铁


（1）请将猜想一的实验设计思维路补充完整．选取　材料　和　横截面积　相同、　长度　不同的导体，分别将其接入如图电路中．通过比较电路中　电流　的大小，判断导体电阻的大小．y-com
（2）验证猜想三时，若需对比三个实验数据，则应从上表中选取导体　C、F、G　（填写导体代号来进行实验）．
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24．（13分）（2014•内江）在“探究金属丝电阻大小的因素”的实验中，需要：[image: image43.png]Oem 127 "3 4
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（1）测量金属丝的长度：把金属丝拉直，用米尺测量金属丝的长度三次，然后求出平均值，这样做的目的是：　减小误差　．　　
（2）测量金属丝的直径：将金属丝紧密的并排绕制成一个线圈，由图1可知，该刻度尺的分度值为　0.0001　m，金属丝的直径为　7.3×10﹣4　m，进而算出它的横截面积．

（3）测量金属丝的电阻：在实验室提供了一下器材：

A．待测金属丝Rx（阻值约20Ω）；

B．电流表A1（量程0～150mA，内阻为10Ω）；

C．电流表A2 （量程0～20mA，内阻30Ω ）；

D．电压表V（量程0～3V，内阻10kΩ）；

E．定值电阻R0，阻值100Ω；

F．滑动变阻器R1，（阻值0～100Ω，额定电流0.2A）；

G．滑动变阻器R2（阻值0～5Ω，额定电流1.0A）；

H．学生电源的电压U=6V；

I．单刀单掷开关s一个，导线若干．

①为了尽可能使测量结果精确，测量时电表的示数不得小于其量程的．那么，实验中应选用的电流表是　A1　，滑动变阻器是　R1　．2-1-c-n-j-y
②根据所选择的实验器材，在图2虚线方框内，画出该实验的最佳电路图，并标明元件符号．

③根据所画的电路图，将图3实物图连接起来（没有选用的器材就不要连接）．

[image: image44.png]



32．（2014年陕西）（7分）电池使用说明中都有一条提示：“请一次性更换所有电池，以免新旧电池混用”。小海同学用所学物理知识探究这条提示的依据。

方案一：用同型号串联的两节新电池和串联的一新一旧电池分别给同一辆玩具电动车供电，让电动车在相同路面上运动。

（1） 通[image: image45.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




过测量电动车运动的__________，比较两组电池为电动车提供的电功率太小。

（2） [image: image46.png]ok [ SR (ZXXK.COM)




通过测量电动车能够运动的_______，比较两组电池为电动车提供的电能多少。

方案二：用定值电阻替代电动车，通过测量定值电阻两端的电压，比较电池给定值电阻提供的电压差异究竟有多大。

小海设计了图示电路。将方案一中的两组电池和同型号一节新电池分别接入A、B间进行实验，将开关S闭合前后的电压表读数记录在下表中。
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   （1）分析表中两列数据的第______列可知，串联的一新一旧电池给定值电阻提供的电压，不仅小于两节新电池提供的电压，竟然也小于一节新电池提供的电压！

   （2）为什么一新一旧电池给定值电阻提供的电压小于一节新电池提供的电压？

原因分析：根据串联电路中电源电压等于各部分电路两端的电压______，用一新一旧电池供电的电路中，废旧电池相当于在以一节新电池为电源的电路中串联了一个___________。

  （3）要使结论具有普遍性，需要换用______型号新旧电池进行了多次实验。

   实验总结：综全上述小海的探究，结合你的认识，从能量的角度可以得出电池使用说明中提示的依据是_________________________________。
32、方案一（1）速度    （2）路程    （3）

    方案二  （1）二       （2）之和    电阻

（3）不同     新旧电池混用，废旧电池会消耗新电池的部分能量（其它合理答案均可得分）
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教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。

