[image: image1.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




[image: image24.png]B SRR TrEASEApon s S




[image: image25][image: image26]
[image: image24.png]

广东省惠州市惠东县港口中学《11.3怎样认识和测量电流》学案(附达标练习和课堂测评,沪粤版)
一、情景引入

放学后，同学们要回家了，都往校门方向走，从楼上往下看，只见一条流动的“河水”，形成“人流”。导线内存在很多电荷，如果能向一定的方向移动，就会形成一条流动的“河水”，形成电流。

电流有方向吗？有大小吗？又怎样测出它的大小？让我们一起来研究教材吧。

二、教材研究

问题1——什么是电流？

阅读课文填空

1、在物理学中，把                                            叫做电流。

2、电流这个物理量用字母符号       表示，单位是      ，用符号       表示。

3、0.1A=      mA                    0.6mA=      A。
4、在课本中引入电流时，用水流来作类似，这种方法在物理学称为       法。

问题2——电流用什么工具来测量？

阅读课文及电流表的使用说明书，填写以下内容

1、电流的测量工具是             ，在电路图中的符号是              。

2、电流表[image: image43.png]


有     个接线柱，分别是                        ；电流表的刻度盘上显示有      个量程，分别是                        ；

3、当电流表接入（+，3）两个接线柱时，电流表接入量程是          ，刻度盘上一大格表示          ，一小格表示            ；

4、电流表要        在被测电路中；电流从电流表的     接线柱流进，    接线柱流[image: image2.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




出；不要超         使用；更绝不允许不经这用电器把电流表直接接到电源         。

三、典例分析

在下图中，要使用电流表测量灯泡L2的电流，其中电路图正确的是   （     ）

 
[image: image3.png]



解析：电流表接入[image: image4.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




电路时应跟被测电路串联，电流表测量灯泡L2的电流，说明电流表跟L2串联，同时要注意“+”“—”接线柱要正确。A图测的是L1和L2并联后的总电流，B图电流表跟L2串联，且接法正确。C图虽然电流表与L2串联，但“+”“—”接线柱不正确。D图与A图相似，而且“+”“—”接线柱也不正确。

答案：B

四、达标训练

1、一位同学在用电流表测电[image: image5.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




流时发现指针向左侧没有刻度的一方偏转,出现这种现象的原因是                                                                （     ）

A、电流表量程选错了 ； [image: image6.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




          B、电流表中的电流太小了；

C、电流表的正负[image: image7.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




接线柱接反了 ；   D、电流表被短路了；

2、如下图所示的电路中，电流表测量的是： [image: image8.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




                          （     ）

 A、通过灯L[image: image9.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




1的电流；                         B、通过灯L2的电流；

 C[image: image10.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




、通过灯L1和灯L2的电流之和；              D、电源供给电路的总电流；[来源:学+科+网]
[image: image27]
3、小刚要测量灯泡L1电流的大小，下图中正确的电路图是：          （    ）


[image: image11.png])





 EMBED PBrush  [image: image12.png]




 EMBED PBrush  [image: image13.png]




 EMBED PBrush  [image: image14.png]



4、两个同学用电流表测电路中的电流，甲接入电路的是0～0.6安量程，而乙读数时，却按0～3安量程读得2.4安，那么实际测得的电流是[image: image15.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)
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         （   ）

 A、2.4安      B、0.44安        C、[image: image17.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




0.24安       D、0.48安

5、甲、乙、丙三位同学在做“用电流表测电流”的分组实验中，闭[image: image18.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




合开关前，他们的电流表指针均指在零刻度处. 当闭合开关试触时，发现电流表指针摆动分别出现了如下图甲、乙、丙所示的三种情况. 请分析他们在电流表的使用上分别存在什么问题，并写在下面的横线上.

[image: image28.png]



甲同学的问题：________________________________________；

乙同学的问题：________________________________________；

丙同学的问题：________________________________________；

6、小科在探究并联电路的电流时,请你将如图所示的器材连成并联电路,A1测干路电流,A2测量L2的电流。

[image: image29.png]



7、要用电流表测量通过小灯泡L1的电流，3位同学分别连接了如图所示A、B、C的电路。他们连接正确[image: image19.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




吗？如果有错，请指出错在哪里。

A：                                                                    。

B：                                                                    。

C：                                                                    。
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五、中考试题

某次实验时电流表的读数如右图所示，电压表的读数为       V，电流表的读数为        A。

答案： 0.5

[image: image32.bmp]
电流表如图所示，电流表的读数是

            A，
答案:0.5

六、课堂测评
1、导体中的电荷                   ，就会形成电流。物理学中用             来表示电流。用字母        表示，单位名称是            ，符号是        。

2、完成下列单位换算[来源:学科网ZXXK]
（1）360μA=        mA=           A

（2）128mA=      μA=           A
3、在“用电流表测电流”的实验中，连接电路前首先应认真观察电流表，明确电流表的
       ，电流表的最小刻度值及指针是否指在零刻度位置。在某次测量中，使用的电流表量程及指针位置如下图所示，则此时刻度盘上每一小格表示的电流值是         A，所测得的电路中的电流值是       A。

[image: image33.bmp][image: image34.bmp]
                                                 4题图

                                3题图              [来源:学科网][来源:学§科§网Z§X§X§K]
4、如上图所示的导线，A处导线的直径大于B处的直径，那么通过A处和B处电流的大小关系是 I1       I2。（填“>”、“=”、“<”）

5、某同学用电流表测量某段电路时，把开关闭合后，发现指针向没有刻度的一侧偏转。出现这种现象的原因是                                    [image: image20.png]Sk B 2 FL (ZXXK.COM)




            （    ）

 A、电流表坏了；                             B、电路接触不良，出现故障；

 C、电路中的电流超过了电流表的测量范围；     D、“+  -”接线柱接错了；

11．3怎样认识和测量电流

四、达标训练

1、C；2、B；3、A；4、D； 5、正负接线柱接反了，量程选大了，超量程使用；

6、略； 7、[image: image21.png]2R (ZXXK.COMRBL T




A量程选大了，B正负接线柱接反了，C电流表与灯泡并联；

六、课堂测评
1、定向移动，用每秒通过导体任一横截面的电荷量，I，安，A；   2、0.36 ，0.36×10－3 ，1.28×105， 0.128；     3、量程，0.02 ，0.46；      4、=；      5、D；
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教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。
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