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安徽省桐城市嬉子湖中心学校九年级《17.4欧姆定律在串、并联电路中的应用》集体备课教学设计
第    周第     课时                                                     

主备人： 汪陈秀                 审核人：                 审批人：      [image: image29.jpg]


    

学  科：  物理                班  级：  902              上课时间：       
	课    题
	17.4欧姆定律在串、并联电路中的应用
	授课人
	

	课    型
	新知课
	班班通使用
	使用

	教学目标

（知识与能力；过程与方法；情感态度与价值观）


	1、知识和技能
会用欧姆定律的知识进行简单的电学计算。

2、过程与方法

通过运用欧姆定律对串、并联电路中相关电学量的计算，了解串、并联电路的伏安特性。

3、情感、态[image: image2.png]ok A SR (ZXXK.COM)




度、价值观=
培养学生理论联系实际，学以致用的科学思想。

	教材分析
	重[image: image3.png]ok A SR (ZXXK.COM)




点
	能用欧姆定律分析

	
	难  点
	能用欧姆定律计算相关电学量。

	教 学 方 法
	

	教 具 准 备
	

	学 法 指 导
	

	教学过程

	导入
	1、当移动滑动变阻器的滑片时电路中的电流将如何变化？

提问：在串联和并联电路中如何计算电流、电阻和电压呢？

	新

授
	1、如图2，电阻R1为10欧姆，电源两端电压为6伏。开关闭合后，求（1）当滑动变阻器接入电阻R2为50欧姆时，通过电阻R1的电流I1；（2）当滑动变阻器的接入电阻R3为20欧姆时，通过R1的电流I2
解  （1）根据串联电路电流和电压规律可得

         U＝IR1+IR2＝I（R1+R2）

即
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（2）与（1）分析相同，可得
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由上面的例题可以看出，在串联电路中，如果有一个电阻阻值变小，干路电流I变大，回路根据欧姆定律可得公式
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，由此可知，此时，其它电阻分得的电压变大，回路总电阻也变小了。

2、如图3，电阻R1为10欧姆，电源两端电压为12伏。开关闭合后，求（1）当滑动变阻器接入电阻R2为40欧姆时，通过电阻R1的电流I1和电路总电流I；（2）当滑动变阻器的接入电阻R3为20欧姆时，通过R1的电流I2和[image: image8.png]ok A SR (ZXXK.COM)




电路总电流I/
    解 （1）根据并联电路电压特点及欧姆定律得
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通过电阻R2的电流
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所以总电流
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（2）同理可求得
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通过R3的电流
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所以总电流
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由上面的例题可以看出，在并联电路中，如果有一个电阻阻值变小，其它支路电流不变，干路电流[image: image15.png]ok A SR (ZXXK.COM)




I会变大，回路根据欧姆定律可得公式
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，由此可知，此时，回路总电阻也变小了。

学生讨论：

教师总结：

（1）在串联电路中，如果有一个电阻阻值变小，干路电流I变大，其它电阻分得的电压变大，回路总电阻变小。

（2）在并联电路中，如果有一个电阻阻值变小，其它支路电流不变，干路电流I会变大，此时，回路总电阻也变小了。

3、达标练习：完成物理套餐中的本节内容。



	板书设计
	

	作业布置
	

	教学反思
	对于初中物理来说，欧姆定律是电学中重要的定律，欧姆定律贯穿于电学各类计算，因此欧姆定律是电学内容的核心、重点。对初接触电学[image: image17.png]ok A SR (ZXXK.COM)




的学生在运用欧姆定律进行简单串、并联电路计算教学时，学生出现了很多问题，反馈如下：
（一）、学生的基础太差，没能跟上教师的步调。反过来也就是说，教师没有充分考虑学情，课堂环节不够优化，没有调动学生的[image: image18.png]ok A SR (ZXXK.COM)




思维，引起思想的碰撞，老师始终在牵着学生向前走，没有主动性，自然也就毫无兴趣可言。老师累，学生更累。具体问题是：（1）使用已知量时，常常张冠李戴，不能得到正确的答案。（2）习惯于套用公式直接得到答案，不能直达题目答案便不知所措。（3）解题时思路混乱，看不清题目已知条件，不能发现已知量和未知量的内在联系，无从下手。

（二）、课堂上老师没有把学生调动起来，学生反应死板。教师把课堂环节分割的太碎，就像一个馒头，你老师已经把他嚼成碎块了，学生吃起来必然是无味的。所有的环节老师都死死的扣在自己的手中，没有放给学生，不相信学生。

　必须让学生走好第一步，针对以[image: image19.png]ok A SR (ZXXK.COM)




上问题，我认真分析学生的认知水平和个性特点，结合学生能力实际，精心再设计，选择有代表性、针对性的题目，深浅适中，突出重点，特别改编传统题目为开[image: image20.png]ok A SR (ZXXK.COM)




放性题目，增加知识的覆盖面，更重要的是把问题向纵[image: image21.png]ok A SR (ZXXK.COM)




向、横向延伸，让每个学生都参与，让不同层次的学生有难易不同的参与，同时引导学生反思解题过程，让学生通过练习知道学到了什么，认识知识架构，让全体学生获得成就感，增强自信。

（一）、学生在“横看竖看的画圈” 中眼脑协调，解题的思路清楚地呈现在眼前，思维清晰，有条理，答案正确、全面，解题格式美观，书写规范。

（二）、教学过程是教师和学生的双边活动，只有真正做到主导和主体地位的和[image: image22.png]ok A SR (ZXXK.COM)




谐统一，及时了[image: image23.png]ok A SR (ZXXK.COM)




解学生学习中存在的困难，及时掌握学生的学习动态，精心保持和培养学生[image: image24.png]ok A SR (ZXXK.COM)




发自内心的学习愿望和由此萌发的自信心，有效而适时调整教学活动，才能取得理想的教学效果。

（三）、通过用教学评一致性的思想来设计教学可以使目的更明确，规避随意、盲目性。加强目标意识、时间意识，教学目标不要面面俱到，而要有重点有突破。课堂环节不再啰里啰嗦，而要紧扣目标。
（四）、评价的作用是确认目标是否落实的手段。运用时机是需要检查学生是否已到达目标是使用。评价的方式是多样化的，但每一种评价都有自己的评价标[image: image25.png]ok A SR (ZXXK.COM)




准，不一定每个标准都要在实现给与呈现，但是表现性评价的标准必须在活动前让学生清楚明白。
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教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。
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