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【原创新课堂】2017春人教版八年级物理《7.2弹力》导学案（教师版）
【学习目标】
1．知道弹力及弹力产生条件。
2．知道弹簧测力计的原理，并能正确使用弹簧测力计。
重点难点：弹簧测力计的使用方法及注意事项。
学习内容一：弹力
学习指导：阅读课本P6“弹力”内容，能区分弹性和塑性。
【自学检测】
1．物体受力后会发生形变，不受力时又能恢复到原来形状的特性叫弹性，这种受力发生的形变叫弹性形变，物体变形后，即使撤去外力，物体也不能恢复原状的特性叫塑性。
2．下列物体中具有弹性的是：塑料尺、橡皮筋、气球、弹簧。
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原状的是：橡皮泥、纸张。
塑料尺﹑橡皮筋﹑橡皮泥﹑气球﹑纸张﹑弹簧
3．物体由于发生弹性形变而产生的力叫弹力，常见的弹力有：压力和支持力。
【合作探究】教师巡视指导
弹力的产生离不开形变，而物体发生形变又离不开外力作用。就前面的实验器材——弹簧，请你设计实验证明：
1．物体形变的程度与所受到的外力大小有什么关系？试一试说说你的看法。
(外力越大，形变越大)
2．能不能太用力去拉弹簧？为什么？
(不能，会损坏弹簧)
结论：在弹性限度内，作用在弹簧上的外力越大，弹簧的形变越大。
【展示交流】教师掌握情况
【精讲点拨】
1．弹力产生的条件：弹力属于接触力，所以两个物体必须接触并且要相互挤压。[来源:Zxxk.Com]
2．弹力的施力物体是发生弹性形变的物体，弹力的受力物体是阻碍发生弹性形变物体恢复原状的物体。如：用手压塑料尺，塑料尺发生弹性形变，塑料尺的弹力施力物体是塑料尺，受力物体是手，力的作用点在手上。
3．弹力的方向：与物体发生弹性形变的方向相反(指向受力物体)。[来源:学科网ZXXK]
【即时练习】
完成P8第1题、第2题和第5题。
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使用
学习指导：阅读课本P6弹簧测力计的工作原理，P7弹簧测力计的使用方法，能说出弹簧测力计的工作原理。
【自学检测】
1．实验室常用弹簧测力计来测力，生活中还有哪些测力计？
2．弹簧测力计的测量原理：在弹簧的弹性限度内，弹簧的伸长与受到的拉力成正比。
3．使用弹簧测力计前：①观察量程，②认清分度值，③检查指针是否指在零刻线，若没有，需将指针调零，加在弹簧测力计上的力不允许超过它的最大测量值。
【合作探究】教师巡视指导
一、弹簧测力计的使用
1．说说弹簧测力计在使用时有哪些需要注意的事项？
2．你能不能用弹簧测力计测出一根头发能承受的拉力？
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答：将一根头发一端系在弹簧测力计的挂钩上，慢慢用力沿轴线方向拉头发丝另一端，到头发刚被拉断时，读出弹簧测力计示数。
二、用调节好的弹簧测力计水平测拉力，测量值与真实值一样吗？
三、用调节好的弹簧[image: image4.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




测力计倒着测物体的重力准确吗？
【展示交流】教师掌握情况
【精讲点拨】
使用弹簧测力计前要将挂钩来回拉动几次，目的是判断弹簧与外壳之间是否有较大摩擦，观察指针是否归零。使用弹簧测力计测力时，拉力方向要和弹簧测力计的轴线在同一直线上，要等指针稳定时读数。
【即时练习】
1．课本P8第3、4题，小组内订正，找出错误分析原因。
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2．如右图，某同学在用已调零的弹簧测力计测量一个物体的重力时，误将弹簧测力计上下拿反，将物体挂在了拉环上，当物体静止时，弹簧测力计的示数为4.0N，则该物[image: image6.png]FRM(ZXXK.COM B PR B




体实际重力(C)[image: image7.png]FRM(ZXXK.COM B PR B





A．一定等于4.0N　　　B．一定大于4.0N
C．一定小于4.0N  D．无法判断大小
【当堂练习】见训练案基础部分
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教育部重点推荐学科网站、初中物理新课标教学专业性网站---《初中物理在线》www.czwlzx.com。一万余个精品课件、几万套精品教案、试卷，让您的每一节课都能在这里找到合适的教学资源。

