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山东省德州市德城区二屯镇中学九年级《16.2串、并联电路电压的规律》导学案(人教版物理)

【导学目标】
    1、知道电压表的用[image: image1.png]


途、符号，会正确将电压表接入电路中，并能正确选择量程和读数。
    2、通过实验探究总结出串联电路和并联电路中的电压关系，在探究过程中，能选择实验探究需要的器材。
【教[image: image2.png]


材分析】
     本节教材主要学习用电压表探究串联电[image: image3.png]


路和并联电路中的电压的关系。重点和难点是电压表的使用和用电压表探究串联电路和并联电路中的电压的关系。
【预习感知】
  一、电压
    1、电压是加在导体两端的，电源在电路中所起的作用就是提供    。
    2、请说出电压的字母符号、单位名称、单位符号、各单位之间的换算关系。[image: image4.png]



  二、怎样使用电压表
   1、记住电压表的电路符号
   2、说出电压表的构造：标有      、      、      的三个接线柱。
   3、电压表的两个量程：0~3V量程中一大格为     V，一小格为   V，0~15V量程中一大格为     V，一小格为   V。
  [image: image5.png]


 4、请画出电压表的表头，练习读数[image: image6.png]


训练。
   5、对照电流表的使用说出电压表的使用有哪些异同？
  三、用电压表测电压
  （一）、探究串联电路的电压之间的关系
（1）说出你的猜想是什么？
（2）需要的器材有哪些？
（3）画出相应的电路图
（4）写出实验的步骤：
（5）实验的结论是                                    ，公式是                 。
（二）、探究并联电路的电压之间的关系
（1）说出你的猜想是什么？
（2）需要的器材有哪些？
（3）画出相应的电路图
（4）写出实验的步骤：
（5）实验的结论是                                    [image: image7.png]


，公式是
                 。
【双基训练】
  1、用学校实验室常用的电压表测量1.5~2.0V的电压时，选用其中    量程，可以使测量结果更准确些，要用它测量三个蓄电池串联成的电源电压，应选用         量程。
 2、使用电压表时，必须把电压表     联在待测电路两端，并且使电流从        接线柱流入电压表，从        接线柱流出电压表；和电流表[image: image8.png]


一样，使用时要[image: image9.png]


注意选择          。
 3、两盏相同的电灯，每盏电灯在2.5V电压下才能正常发光，把它们串联起来，接在2.5V的电源上，两灯的发光情况将          ，这是因为                                     。
  4、家庭照明电路的用电器都要     联，因为各用电器正常工作的电压都是           V。
   5、下列说法正确的是（   ）
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[来源:学&科&网Z&X&X&K]
【达标测验】
 [image: image18.png] 1、用电压表测得L2两端的电压，如图1所示的电路中，连接正确的是（  ）
2、如图2所示，电源电压是由两节干电池组成，[image: image11.png]


当
开关闭合后，下列说法正确的是（   ）
  A、L1灯不亮，V示数为零
  B、L1L2两灯都不亮，V示数为3V[image: image12.png]



  C、L1不亮L2亮，V示数为3V

  D、L1亮L2不亮，V示数为3V

3、如图3所示的电路中，当开关S断开时，下列
说法中正确的是（  ）
  A、开关两端[image: image13.png]


的电压为零   B、电灯两端的电压为零
 [image: image14.png]


 C、电源两端的电压为零   D、以上说法都不正确
4、关于电流表和电压表的使用方法，下列说法中正确的是（    ）
  A、测量电压时，电压表必须与被测电路串联
  B、测量电流时，电流表必须与被测电路串联
  C、不管[image: image15.png]


是电流表还是电压表，连接时电流必须从正接线柱流入
  D、电压表的量程改变后，每小格表示的电压值仍保持不变
5、某同学用电压表测一节干电池的电压，它测出的值为10V，原因是       
              [image: image16.png]


   ，正确电压值为      V。
6、如图4所示，电源电压为3V，闭合开关后，L1L2都不亮，电压表的示数为3V，则电路中出现的故障是             。
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