


（人教实验版） 九年级（全一册） 第十六章 第2节 串、并联电路中的电压规律 课时练 （锦州中学）
学校：            姓名：            班级：            考号：            
	评卷人
	得分
	一、单选题

	
	
	


1. 以下说法错误的是(　　)
 A. 两灯串联时电流一定相等                    B. 两灯并联时电压一定相等             
 C. 两灯电流相等时一定是串联的             D. 电灯电压相等时,可能是串联的             
2. 用电压表分别测量同一电路中两盏电灯的电压,结果它们两端的电压相等,由此判断两盏电灯的连接方式是(　　)
 A. 一定是串联                             B. 一定是并联             
 C. 串联、并联都有可能             D. 无法判断             
3. 如图所示是小明同学测量小灯泡L1两端电压的电路。图中有一条导线接错了，接错的导线是(　　)
 [image: images/e53ffd14-2f63-4df6-9362-2745939b2c60.png]
A. 导线1             B. 导线2             C. 导线3             D. 导线4             
4. 如图所示，在“探究串联电路中电压的规律”时，小雨同学用电压表测出ab、bc、ac两端的电压分别为Uab＝3 V，Ubc＝3 V，Uac＝6 V，在表格中记录数据后，下一步应该做的是(　　)
 　　[image: images/edff7054-2976-4d93-9475-ec156274816a.png]
 A. 整理器材，分析数据，得出结论             
 B. 对换L1和L2的位置，再测出一组电压值             
 C. 改变电源电压，再测出几组电压值             
 D. 换用不同规格的小灯泡，再测出几组电压值             
5. 如图所示电路,两盏相同的电灯在闭合开关后都能发光。过了一会儿,两盏电灯突然同时都不亮了,且电压表和电流表的示数均变为零。如果电路只有一处故障,则故障可能是 (　　)
 [image: images/a22e374b-511e-4a1b-a060-6963f321f782.jpeg]
A. 灯L1断路             B. 灯L2断路             C. 灯L1短路             D. 灯L2短路             
6. 如图所示,电源电压保持不变,当开关S1闭合、S2断开时,电压表示数为3 V;当开关S1断开、S2闭合时,电压表示数为4.5 V.L1和L2两端电压分别是(　　)
 [image: images/3d4ed3c0-6603-405b-944c-a45a9b453be1.png]
A. 3 V和4.5 V             B. 1.5 V和4.5 V             C. 3 V和1.5 V             D. 1.5 V和3 V             
7. 如图甲所示电路中,当闭合开关后,两个电压表指针偏转均为图乙所示,则电阻R1和R2两端的电压分别为(　　)
 [image: images/5acc1cb9-05c4-4b64-9abb-96e57f4f6364.png][image: images/8f0d37e6-c47f-45bf-a93e-52ff698b6cfe.png]
 A. 1.7 V　　6.8 V             B. 6.8 V　　1.7 V             
 C. 1.7 V　　8.5 V             D. 8.5 V　　1.7 V             
8. 如图所示的电路中,闭合开关,电压表V1的示数是7.5 V,电压表V2的示数为9 V,若电源电压为12 V,则L2两端电压是(　　)
 [image: images/d991f09d-ed68-4028-80c1-ad969e5fa725.jpeg]
A. 4.5 V             B. 5.5 V             C. 3 V             D. 2 V             
9. 在如图甲所示电路中,当闭合开关后,两个电压表指针偏转均如图乙所示,则电阻R1和R2两端的电压分别为(　　)
 [image: images/96a36e7b-4cd9-4427-bece-a40406f4a0ca.jpeg]
A. 4.8 V,1.2 V             B. 6 V,1.2 V             C. 1.2 V,6 V             D. 1.2 V,4.8 V             
10. 如图所示电路,电源电压不变,闭合开关S,灯L1和L2均发光。一段时间后,一盏灯突然熄灭,而电流表和电压表的示数都不变,出现这一现象的原因可能是 (　　)
 [image: images/b70f00ba-7c3c-4996-9ae7-a2bc8427b25f.jpeg]
A. 灯L1断路             B. 灯L2断路             C. 灯L1短路             D. 灯L2短路             
11. 在如图所示的电路中,电源电压保持不变,当开关S由断开到闭合时,下列说法中正确的是 (　　)
 [image: images/b0dc7a56-4e19-4d08-818f-56d19c1b9d48.jpeg]
 A. 电流表的示数减小,电压表的示数不变             
 B. 电流表的示数增大,电压表的示数增大             
 C. 电流表的示数减小,电压表的示数减小             
 D. 电流表的示数不变,电压表的示数不变             
12. 如图所示,将开关闭合后,电压表V1和V2的示数分别是6 V和2 V,则灯L1两端的电压是 (　　) 
 [image: images/661a7485-5e3d-4188-9ebf-53eb25a3656c.jpeg]
A. 8 V             B. 6 V             C. 4 V             D. 2 V             
	评卷人
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13. (多选)如图所示,当开关S闭合后,下列说法正确的是(　　)
 [image: images/5ce9c869-4108-40f9-afd5-6e8d48218048.jpeg]
 A. 灯L1与灯L2是串联,且灯L1被短路             B. 电压表可测出灯L1两端的电压             
 C. 电流表A1测的是灯L1的电流                    D. 电流表A2测的是灯L2的电流             
	评卷人
	得分
	三、填空题

	
	
	


14. 一种彩灯工作时的电压要控制在36 V,如果要用干电池作电源,至少要　　　　节干电池串联;如果接在220 V的家庭电路中,至少需要串联　　　　只这种灯泡.
15. 如图甲所示,是用电压表测量电压的实验电路图,电压表所用量程不明,闭合开关后,电压表V1、V2的指针位置分别如图乙、丙所示。则电压表V1、V2的读数分别为　　　　、　　　　,L2两端的电压为　　　　。 
 [image: images/f0a09b56-ba60-4c9d-a4db-891d1b4ac14c.jpeg]
16. 如图所示,已知电源为四节新的干电池串联而成,电压表V1的读数为3.8 V,那么电压表V的读数是　　　　V,V2的读数是　　　　V。 
 [image: images/1de7587e-2ca7-4d00-a524-3b5418be7b00.jpeg]
17. 如图所示,闭合开关S,发现电灯L1、L2均不亮,电流表示数为零,说明电路存在　　　　故障,用电压表进行检测,发现b、c 间电压为零,a、b和a、c间电压均为3 V,则电路的故障是　　　　.
 [image: images/9d076b4b-6cf7-4ca7-af0c-4981f97bf329.png]
18. 如图所示,电源电压是3 V且不变,S闭合后电压表示数为1 V,则灯L2两端的电压为　　　　V;若断开开关,电压表示数　　　　(填“变大”、“变小”或“不变”). 
 [image: images/ac694540-fb54-4f84-a835-6e4b10efc542.jpeg]
19. 如图所示电路中,电流表A1的示数是0.8 A,A2的示数是1.2 A,电压表V的示数是6 V,则L1两端电压为　　　　,L1中的电流为　　　　,L2两端电压为　　　　,L2中的电流为　　　　。 
 [image: images/cfc7593c-a04a-43a5-8b0c-d509e408cd34.jpeg]
20. 甲和乙两灯的额定电压均为6 V，图是甲、乙两灯的电流随其两端电压变化的曲线。现将两灯串联后接在某一电路中，要使其中一个灯泡正常发光，并保证电路安全，电路的工作电流应为________A，电源电压最大为________V。
 [image: images/d0adf4bd-3252-4888-a597-6dee4548219b.png]
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21. 一实验小组用如图所示的器材探究“串联电路的电压关系”,用三节干电池串联供电,他们选择了两只规格不同的小灯泡L1 、L2。
 [image: images/6e37dc21-2913-4c43-9c38-c8f486b65d58.jpeg]
(1)请用笔画线代替导线,连接实物电路。要求:L1和L2串联,电压表测量两灯串联后的总电压。
(2)为了保证电路的安全,连接器材时,开关应　　　　。 
(3)小明同学用电压表测量L1两端电压时,直接选用0~3 V的量程,小悦同学说这样不行,规范的操作方法应该是                                        。 
(4)在测量L2两端电压时,两灯突然熄灭,电压表示数变为0,用电压表检测L1两端电压,电压表示数为电源电压,出现此故障的原因可能是                                                。 
[bookmark: _GoBack](5)他们排除故障后继续实验,得出一组实验数据如下表,为了得出串联电路电压关系的普遍规律,他们还应                                                                              。 
	L1两端电压U1/V
	L2两端电压U2/V
	电路两端总电压U总/V

	1.5
	2.8
	4.3
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22. 如图所示,若电源电压为10 V,V1示数为7 V,V2为5 V,则L1,L2,L3两端电压各为多少?
 [image: images/d255b231-caa2-4bd9-ba56-39bd9a8564e7.png]
参考答案
1. 【答案】C【解析】串联电路中电流处处相等，故A说法正确，但当两个相同的灯泡并联时，电流也相等，故C说法错误，并联电路中电压一定相等，故B说法正确，但两个相同的灯泡串联时，分得的电压也相等，故D说法正确，所以正确的为选项C。
2. 【答案】C【解析】并联电路中各支路电压相等,所以可能是并联;在串联电路中,如果两灯泡电阻相同，则两个灯泡两端电压也相等。故选C。
3. 【答案】C【解析】实验要测量小灯泡L1两端的电压，需将电压表与L1并联，由图知，电压表所测的是两盏灯泡的总电压，应将3挪到L1右边的接线柱处，ABD错，C对。
4. 【答案】D【解析】本题考查学生的实验探究能力。
5. 【答案】A【解析】由题知，两个灯泡都不亮了，且两表示数均为零，所以不会是发生短路，如果L1短路，则两表都有示数；若L2短路，电流表有示数；所以只可能发生断路，若L2断路，则电压表有示数，所以选则A。
6. 【答案】C【解析】当开关S1闭合、S2断开时,电路为两灯泡串联,电压表测量L1电压,故L1的电压为3 V;当S1断开、S2闭合时,两灯泡仍是串联,只不过电压表测量的是电源电压,故电源电压为4.5 V,则L2两端的电压U2=U-U1=4.5 V-3 V=1.5 V.故选C.
7. 【答案】B【解析】串联电路的电压规律为:U=U1+U2;由图知:电压表V1测量的是电源电压,电压表V2测量的是R2两端电压,所以电压表V1的量程为0~15 V,对应的分度值为0.5 V;电压表V2量程为0~3 V,对应的分度值为0.1 V.
8. 【答案】A【解析】电路由三灯泡串联组成,V1测L1、L2两端的电压,V2测L2、L3两端的电压,
 ∵串联电路中总电压等于各分电阻电压之和,
 则U1+U2=7.5 V①;U2+U3=9 V②;U=U1+U2+U3=12 V③.解得U2=4.5 V.故选A.
9. 【答案】A【解析】分析电路图甲可知,电阻R1与R2串联,电压表V1测电源的电压,电压表V2测电阻R2两端电压,根据串联电路特点可以确定电压表V1的示数大于电压表V2的示数,然后根据图乙可知V1的示数为6V,V2的示数为1.2V,然后由串联电路特点求出R1两端的电压.
10. 【答案】A【解析】本题用假设法分析：如果灯L1断路，电压表测量灯L2两端的电压示数不变，电流表测的是灯L2的电流，示数不变，故选项A正确；若灯L2断路，电流表的示数变为零，不符合题意，故选项B错误；若灯L1短路或是灯L2短路，都会发生电源短路，此时另一个灯也不会亮，电流表和电压表示数为零，故选项C、D错误。
11. 【答案】D【解析】由题图可知，开关S由断开到闭合过程中，电压表始终测的是电源电压，所以电压表示数不变。开关S闭合后L1、L2并联，L2两端的电压不变，所以电流表的示数不变。故选D。
12. 【答案】C【解析】由电路图可知,L1、L2串联,电压表V1测L1、L2两端的电压U,电压表V2测L2两端的电压U2,因此U>U2,故U=6 V,U2=2 V,则L1两端电压U1=U-U2=6 V-2 V=4 V。
13. 【答案】BD【解析】开关S闭合后,灯L1与灯L2并联,电流表A1测量干路电流,电流表A2测量通过电灯L2的电流,电压表既测量灯L1两端的电压,又测量灯L2两端的电压,还测量电源电压。故选B、D。
14. 【答案】24;7
15. 【答案】1.8 V；4 V；2.2 V
16. 【答案】6　2.2
17. 【答案】断路;电灯L1处断路
18. 【答案】1;变大
19. 【答案】6 V；0.8 A；6 V；0.4 A
20. 【答案】0.5　8
21.(1)  【答案】图略 (2)  【答案】断开
 (3)  【答案】先选择大量程试触,如果电压值没有超过小量程,应改接小量程测量
 【解析】在串联电路中,两灯都突然熄灭,发生的故障为断路;在不知用电器量程的情况下，先选择大量程试触,如果电压值没有超过小量程,再改接小量程测量；
 (4)  【答案】灯L1灯丝断了
 【解析】用电压表测L1两端电压,电压表示数为电源电压,这说明电压表的正、负接线柱和电源的正、负极连接完好,它们的连接部分不会发生断路,因此断路发生在被测量部分即必定是灯L1断路。
 (5)  【答案】换用不同规格的小灯泡,再测出几组电压值。
 【解析】实验时用一组数据得出的规律不具有普遍性,因此要更换不同规格的灯泡进行多次测量。
 22. 【答案】(1)由电路图知:三个灯泡串联在电路中,电压表V1测L1和L2的电压,电压表V2测L2和L3的电压,等效电路图如图答所示;
 [image: images/285be521-d5b8-495d-a234-c76dba03041a.jpeg]
 (2)由电路图及串联电路特点及题意可得:
 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 
 UL1+UL2=7 V①;
 UL2+UL3=5 V②;
 UL1+UL2+ UL3=10 V③;
 解得:UL1=5 V,UL2=2 V,UL3=3 V.
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