


（人教实验版） 九年级（全一册） 第十七章 第1节 电流与电压和电阻的关系 课时练 （锦州中学）
学校：            姓名：            班级：            考号：            
	评卷人
	得分
	一、单选题

	
	
	


1. 下列说法正确的是(　　)
 A. 当加在导体两端的电压改变时,电压与电流的比值也随着改变             
 B. 用不同的导体研究电流和电压的关系,得到的结论不一样             
 C. 相同的电压加在电阻不同的导体两端,电流一定相同             
 D. 同一导体,两端电压越大,通过的电流也越大             
2. 如图所示的是“研究电流跟电压关系”的电路,实验要求是 (　　)
 [image: images/82a1fc7a-bf7d-46c2-b9a7-0875124b4eb1.jpeg]
 A. 保持R'的滑片位置不动                                               B. 保持R两端的电压不变             
 C. 保持R不变,调节R'的滑片到不同的适当位置             D. 保持电路中的电流不变             
3. 小明同学用控制变量法探究“电流跟电阻的关系”,电路如图所示。在此实验过程中,当A、B 两点间的电阻由5 Ω换成10 Ω时,他下一步应采取的正确操作是 (　　)
 [image: images/308800e4-3f8f-42e1-a8cb-ef15cf847edc.jpeg]
 A. 只需将电池数增加一倍                         B. 只需将电池数减半             
 C. 将变阻器的滑片适当向左移动             D. 将变阻器的滑片适当向右移动             
4. 在“研究电流跟电压、电阻的关系”实验中,需要采用控制变量的方法,即 (　　)
 A. 分别保持电阻不变和保持电压不变两个步骤进行实验             
 B. 分别保持电流不变和保持电压不变两个步骤进行实验             
 C. 分别保持电阻不变和保持电流不变两个步骤进行实验             
 D. 分别保持电流不变、电阻不变、电压不变三个步骤进行实验             
5. 如图是小明连接的“电流跟电压、电阻的关系”实验电路图,闭合开关S,电流表、电压表可能出现的现象是(　　)
 [image: images/329a481c-9c20-4037-a72a-0ca8ec764493.jpeg]
 A. 电流表电压表示数均为零             
 B. 电流表和电压表指针迅速发生最大偏转,电表损坏             
 C. 电流表示数为零,电压表示数接近电源电压             
 D. 电流表示数0.4 A,电压表示数为3 V             
6. 某导体中的电流与它两端的电压关系如图所示,下列分析正确的是 (　　)
 [image: images/7f843d40-9779-4a88-8f4e-4891a3606597.jpeg]
 A. 当导体两端的电压为0时,电阻为0             
 B. 该导体的电阻随电压的增大而减小             
 C. 当导体两端的电压为0时,电流为0             
 D. 当导体两端的电压为2 V时,电流为0.6 A             
7. 某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时,根据收集到的数据画出了如图所示的I-R图像, 下列结论与图像相符的是(　　)
 [image: images/48e61121-1e7e-4968-8cb9-8b6f56309ab2.jpeg]
 A. 电阻一定时,电流随电压的增大而增大             
 B. 电阻一定时,电压随电流的增大而增大             
 C. 电压一定时,电流随电阻的增大而减小             
 D. 电压一定时,电阻随电流的增大而减小             
8. 一个定值电阻两端电压为4 V时,通过它的电流是0.5 A,如果电压为6 V,能否用量程是0.6 A的电流表来测这个定值电阻的电流(　　)
A. 能             B. 不能             C. 无法判断             
9. 如果在“探究电流跟电压的关系”中,按照图中的电路图连接了电路,各表的正负接线柱和量程均正确,结果会(　　)
 [image: images/e8c1eeb0-d930-45c2-baa4-bdad76f0b5a5.jpeg]
 A. 电流表被烧坏                B. 电压表被烧坏             
 C. 电流表示数为0             D. 电压表示数为0             
10. 将10 Ω的电阻接在3 V的电源上,流过电阻的电流为I,若将30 Ω的电阻接在同样的电源上,流过此电阻的电流为 (　　)
A. I             B. 3I             C. I             D. I             
11. 在“探究电流与电压的关系”的实验中,分别用R1,R2两个电阻进行了探究,并根据各自的实验数据绘制出如图所示的I-U关系图像,从图中可以看出R1和R2的大小关系(　　)
 [image: images/c971d0af-df00-4dfb-9de6-eb39e1a66094.jpeg]
A. R1>R2             B. R1<R2             C. R1=R2             D. 不能确定             
12. 如图所示，闭合开关，两灯都不亮。为检查故障，某同学先用电压表与灯L1并联，观察到电压表无示数；再将电压表与灯L2并联，观察到电压表有示数，那么电路中出现的故障是    (　　)
A. 灯L1短路             B. 灯L1断路             C. 灯L2短路             D. 灯L2断路             
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13. 在探究“电阻上的电流跟电压的关系”时,小伟第一次用了一节干电池,第二次用了两节干电池,他这样做的目的是　　　　.为达到此目的,还可以怎么做?　　　　　　 　　　.
14. 在“研究电流与电压、电阻关系”时,若只改变滑动变阻器连入电路的阻值可以用来探究电流与　　　　的关系。为探究电阻上的电流跟电阻的关系,我们至少需要　　　　个定值电阻;实验中应保持　　　　　　　　　不变,可以通过串联一个　　　　　　　的方法来控制。 
15. 小娟在探究“电阻中的电流跟两端电压的关系”时,将记录整理的实验数据绘制成如图所示的U-I关系图象.由图可知甲、乙两电阻的大小关系为R甲　　　　(填“大于”或“小于”)R乙;当甲、乙两电阻并联在电压为3 V的电路中时,干路的电流为　　　　A.
 [image: images/14a7426a-9d9a-4eb0-85cd-898576dbf50c.png]
16. 小丽同学利用如图所示的电路探究保持电压不变时,电流与电阻的关系.当ab间接入电R1=5 Ω时,电压表示数为6 V;当ab间接入电阻R2=10 Ω时,闭合开关后的下一步操作是向　　　　(填“左”或“右”)移动变阻器的滑片直至　　　　　　　.
 [image: images/d10d17b1-691b-4535-acb3-da03d9cf9b80.jpeg]
17. 利用如图甲所示电路,在研究通过导体的电流跟电阻的关系时,要保持导体两端电压不变.实验中,不断改变Rx的阻值,调节滑动变阻器使电压表示数保持不变,得到了I与R的关系图象,如图乙所示.由图象可以得出的结论是　　　　　　　　　　;此次实验中,电压表的示数始终保持　　　　(填“变化”或“不变”). 
 [image: images/b8631705-a197-43fb-82ea-46ca68b5a3c6.jpeg]
18.  (3分)图1是小强“探究通过导体的电流与电阻关系”的实验电路(电源电压保持不变),图2是他依据测得的实验数据绘制的电流I随电阻R变化的图像,由图像可知R两端的电压为　　　V;当R的电阻由10 Ω更换为15 Ω时,闭合开关后,为使R两端的电压　　　(填“改变”或“不变”),滑动变阻器的滑片P应向　　　(填“a”或“b”)端滑动。 
 [image: images/dbf69610-1fcc-431f-8413-52709c89e653.png] [image: images/3ce53b9c-63d0-4dbb-bed6-e4997673f0fe.png]
19. 在探究“电流与电压的关系”的实验中,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应调到　　　　位置,分别采用5 Ω、10 Ω、15 Ω的电阻进行实验,目的是　　　　　　　　　;如图是根据实验数据绘制的图象,由图象可知:电阻一定时,导体中的电流与加在这段导体两端的电压成　　　　关系;由该图象还能得出电流与　　　　之间的关系。 
 [image: images/cbcca0f2-9329-45c6-84b3-e4ea81651c02.jpeg]
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20. 如图甲所示是“探究电流与电压、电阻关系”的实验电路,其中R是定值电阻.
 [image: images/480619e1-2906-4ecf-8455-5c2169422aba.jpeg]
(1)电路中有一根导线的连接不适宜,需要改接.请在这根导线上打“×”,并画出改接的导线.闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片P移到最　　　　(填“左”或“右”)端.
(2)闭合开关,三次调节变阻器,得到表中的数据.由这些数据:
	实验序号
	1
	2
	3

	电压/V
	2.0
	2.4
	2.8

	电流/A
	0.40
	0.48
	0.56



 ①可看出电流与　　　　的关系; 
 ②可概括出结论:　　　　　　　　　　　　　　　　.
(3)在探究电流与另一个物理量的关系时,需要多次更换　　　　.并且每次更换后都要调节变阻器,使电压表的示数　　　　(填“增大”、 “减小”或“不变”).
(4)小明根据自己的想法设计了另一种实验电路(如图乙所示).其中,MN是一根金属电阻丝,Q是一个金属夹.主要实验步骤是:先将Q移到最左端,再调节滑动变阻器,确保电流不超过电流表所选用的量程;然后从左向右且有间隔地改变金属夹的位置,得到表中的数据;最后分析数据得出结论.
	实验序号
	1
	2
	3

	电压/V
	0.5
	1.2
	1.5

	 电流/A
	0.50
	0.40
	0.30



 但是,由小明的实验:
 ①虽然可看出“电阻越大电流越小”,但无法得到“电流与电阻成反比”的关系;
 ②可得“电压越大电流越小”,但这个结论明显是错误的.请分析小明的实验,具体指出存在问题:               　.
参考答案
1. 【答案】D【解析】导体的电阻和导体的长度、横截面积和材料等因素有关,而与加不加电压、有无电流无关,测量同一导体的两端电压增大时,通过的电流也增大,其比值不变;对其他导体实验时,该结论也成立.
2. 【答案】C【解析】在研究电流与电压的关系时，采用控制变量法，电路图中电压表测量的是电阻R的电压，因此必须保持电阻R不变，调节R'的滑片位置改变电阻R两端的电压的大小。
3. 【答案】D【解析】A、B两点之间的电阻增大，因此应将滑动变阻器的阻值调大，所以滑片应向右移动。做此种类型题的技巧是换大调大，换小调小。
4. 【答案】A【解析】研究电流与电压、电阻三者之间的关系时，要用到控制变量法。即当研究电流与电压的关系时，应该控制导体的电阻不变，改变导体两端的电压；当研究电流与电阻的关系时，应控制导体两端的电压不变，改变导体的电阻。故选A。
5. 【答案】C【解析】电流表内部电阻很小,相当于导线,在测量电流时应与电阻串联,电流表与电阻并联会将电阻短路;电压表内部电阻很大,相当于断路,测量电压时应与电阻并联,电压表与电阻串联相当于整个电路断路.
6. 【答案】C【解析】导体的电阻是导体的一种属性，与电压、电流的大小无关；由图可以看出，道题两端的电流与其两端的电压成正比。
7. 【答案】C【解析】从题图中可以看出:该实验是探究电流与电阻的关系,即电压一定时,电流随电阻的增大而减小,所以应该选C。
8. 【答案】B【解析】由I=可知，当电压为6 V时,电流大于0.6 A，故选B。
9. 【答案】C【解析】相当于电压表直接和电源两极并联，电流表示数为0，电压表测电源电压。故选C。
10. 【答案】C【解析】当接在同样的电源上时，电压大小相等，所以电流跟电阻成反比，故选C。
11. 【答案】B【解析】由R=可知，B正确。
12. 【答案】D【解析】两灯串联，两灯都不亮，则电路中有断路现象，AC错；用电压表检查故障，当电压表与某灯并联时，电压表有示数，则与之相并联的灯泡发生了断路现象，B错，D对。
13. 【答案】改变电压;电路中再串联一滑动变阻器,调节滑片,改变定值电阻两端电压
14. 【答案】电压；3；定值电阻两端的电压；滑动变阻器
15. 【答案】大于;0.9
 16. 【答案】右;电压表的示数为6 V
17. 【答案】电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比;不变
18. 【答案】3　不变　b
 19. 【答案】阻值最大；使实验结论更具有普遍性；正比；电阻
20.
(1)  【答案】如图答所示[image: images/a8a73cd2-cd02-4b49-b576-6045e4fcbb21.jpeg];右
 (2)  【答案】①电压;②电阻不变,导体中的电流和它两端的电压成正比
 (3)  【答案】不同阻值的电阻;不变
 (4)  【答案】由于MN的阻值增大,所以两端的电压增大;由于总电阻变大,所以电流表的示数变小
 【解析】在实物电路的连接中,要注意电流表、电压表、滑动变阻器的接法,以及电流表、电压表量程的选择和正负接线柱的接法;根据表中数据可知,电压和电流成正比;在探究电流和电阻的关系实验中,需保持电阻两端的电压不变,改变电阻的阻值;在探究电流和电压的关系实验中,需保持电阻阻值不变,改变电阻两端的电压.
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