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寒假每日一点通：第08天 欧姆定律（2018-2019学年人教版九年级物理）
	中考频度：★★★★★
	难易程度：★★★★☆
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如图所示的电路，电源电压不变，R1为热敏电阻，其阻值随温度的升高而减小。闭合开关S，当监控区的温度升高时，电压表示数U与电流表示数I的关系图象是
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【参考答案】C
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【知识补给】

对欧姆定律的理解
欧姆定律是电学中的基本定律和核心内容，是贯穿整个电学的主线。
1．内容：导体中的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。
2．理解：（1）当导体的电阻一定时，导体中的电流与导体两端的电压成正比；当导体两端的电压一定时，导体中的电流与导体的电阻成反比。
（2）在使用公式及其导出式时，要注意同一段导体、同一时刻。
（3）欧姆定律仅适用于纯电阻电路中，即电能完全转化成内能或光能。
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（2018·江阴期中）在如图所示的电路中，电源电压不变，S断开时，电灯L正常发光。当S闭合时，下列说法中正确的是
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A．电灯亮度不变，电流表的示数减小，电压表的示数将减小

B．电灯亮度不变，电流表的示数增大，电压表的示数将不变

C．电灯亮度变暗，电流表的示数增大，电压表的示数将减小

D．电灯亮度变亮，电流表的示数增大，电压表的示数将不变
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某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的一个图象。下列结论与图象相符的是
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A．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小
B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大
D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小
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（2018·吉林校级模拟）如图所示，当滑动变阻器的滑片向N端滑动时，电流表和电压表示数的变化情况是
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A．两表示数都变大

B．两表示数都变小

C．电流示数变大，电压表示数变小
D．电流示数变小，电压表示数变大
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如图所示的电路，电源电压不变，当开关S闭合后，移动滑片P，改变滑动变阻器接入电路的阻值，使电压表的示数从6 V变化到2 V，同时观察到电流表的示数从0.5 A变化到1 A。定值电阻R0阻值和电源电压分别为
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A．4 Ω  8 V

B．6 Ω  12 V
C．8 Ω  10 V

D．8 Ω  12 V
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（2018·长春校级模拟）小明观察了市场上的自动测高仪后，设计了如图所示的四个电路（其中R’是滑动变阻器，R是定值电阻）。其中能实现身高越高，电压表示数越大的电路是
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如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置。弯月形的电阻R与金属滑片P构成一个滑动变阻器。金属滑片P是杠杆的一端。下列说法不正确的是
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A．该电路中的油量表可用电流表改装

B．电路中的电流越小，油量值越大

C．R0和R在电路中是串联的

D．油面高度升高，滑动变阻器接入电路中的电阻减小
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（2018·丹东校级期中）如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列判断正确的是
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A．电流表示数变大，电压表示数变大，灯泡变亮

B．电流表示数变大，电压表示数变小，灯泡变亮

C．电流表示数变小，电压表示数变大，灯泡变暗

D．电流表示数变小，电压表示数变小，灯泡变暗
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如图所示电路中，已知定值电阻R的阻值为10 Ω，忽略温度对小灯泡L灯丝电阻的影响，闭合开关S后，电压表V示数为3 V，电流表A示数为0.2 A，则
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A．电源电压为5 V

B．RL的电阻为20 Ω

C．定值电阻R两端电压为2 V

D．流经定值电阻R和小灯泡L的电流之比为3:2
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（2018·天津模拟）小青用伏安法测量电阻R的阻值时，并联在电阻R两端的电压表的示数如图甲所示，与电阻R串联的电流表的示数如图乙所示，则电压表的示数为_________V，电阻R的阻值为___________Ω。
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如图所示，电源电压U保持不变，滑动变阻器R2的最大阻值为50 Ω。当S闭合、S1断开，P在b端时，灯泡L的功率为0.4 W，电流表的示数为0.2 A；当S、S1均闭合，P在a端时，电流表的示数为1.5 A。求：
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（1）灯L的电阻RL和电源电压；

（2）电阻R1的阻值。（不考虑温度对电阻的影响）
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A【解析】图象的横坐标表示电阻，纵坐标表示电流，因此得到的是电流和电阻的关系；图象是个反比例函数图象，因此说明电流与电阻成反比，即电流随电阻的增大而减小；在探究电流与电阻的关系时，应控制电压不变；综上，由图象可得出的结论是：电压一定时，电流随电阻的增大而减小。
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A【解析】当滑片向N滑动时，电阻变小→电路总电阻变小→电源电压一定，电流就变大，即电流表示数变大→依据U＝IR，R1的阻值不变，电流变大，所以电压变大，即电压表示数变大。故选A。
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C【解析】此为串联电路，属于“一动一定”的接入方式，此种电路中，电压的变化量与电流变化量的比值等于定值电阻的阻值，即[image: image40.wmf]0
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B【解析】A．由电路图可知，电阻R、R’并联，电压表串联在干路上，电路中无电流，电压表示数为电源电压，示数不变，故A不符合题意。B．电阻R、R’串联，电压表测R’两端的电压，当身高越高，电阻R’连入电路的阻值越大，根据串联分压原理，电压表示数越大，故B符合题意为答案。C．由电路图可知，电阻R、R’串联，电压表测串联电路两端的电压，亦即电源电压，所以电压表示数不变，故C不符合题意。D．电阻R、R’串联，电压表测R两端的电压，当身高越高，电阻R’连入电路的阻值越大，根据串联分压原理，R’两端电压变大，则电压表示数变小，故D不符合题意。
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D【解析】A选项，该电路中的油量表是串联在电路中的，所以是用电流表改装的，故A正确；电路中的电流越小，说明滑动变阻器接入电路的阻值越大，此时油面高度升高，油量值越大，故B正确；R0和R在电路中是串联的，故C正确；油面高度升高，金属滑片P向上移动，滑动变阻器接入电路中的阻值增大，故D错误。故选D。
[image: image45.png]YARB (4] 2enBes, AHXEBSTLSR, LEANFHTURABLE, LRANEB LR 5
# Pz, BATABAALBOMAL ), BHTAEPEL), LARFR IR AFAHEAS
BALRHEEE D, NeFELME ), ARETHLE, EFLATK, CARFHER: LRLEURE,

Frul, ITiaFEEE 8

¥ £,

B P[] E k, IAEE, &S bFE, REBES, #5B.




[image: image46.png]


D【解析】由电路图可知，电阻R与灯泡L并联，电流表测灯泡L的电流，电压表测量并联电路两端的电压，根据并联电路各支路两端的电压相等可知电源电压[image: image47.wmf]3V
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2.5  5

【解析】如图电压表使用小量程，分度值为：0.1 V，读数即电阻两端的电压为：2.5 V；如图电流表使用小量程，分度值为：0.02 A，读数即通过电阻的电流为：0.5 A；电阻R的阻值为：[image: image50.wmf]2.5V
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（1）10 Ω  12 V  （2）40 Ω
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（2）当S、S1均闭合，P在a端时，流过灯泡的电流[image: image55.wmf]L
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