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知识点1：家庭电路
1.家庭电路的组成示意图

家庭电路由①进户线、②电能表、③闸刀开关、④保险丝、⑤开关、⑥电灯、⑦插座、两根导线等组成。注意电能表、闸刀开关和保险丝连接的先后顺序，如图所示。

[image: image2.png]I

\

XK

% :

VB e





2.家庭电路元件的作用与连接

3.试电笔的正确使用

知识点2：家庭电路中电流过大的原因

1.原因：（1）同时使用的用电器总电功率过大。根据公式P＝UI，家庭电路的电压为220 V保持不变，当使用的用电器越多，总功率越大时，电路中总电流会越大。（2）电路中发生短路。电线和用电器使用年限过长，绝缘皮破损或老化，用电器进水等均会造成短路。

2.危害与防止：电路中电流过大，易使导线的温度急剧升高，很容易造成火灾。为了防止电路中电流过大，发生危险，电路中常常要安装保险丝。现在新建楼房的供电线路使用的是起保险作用的空气开关代替保险丝。

知识点3：安全用电

1.电压越高越危险：人的安全电压不大于36 V，我国家庭电路的电压是220 V，工厂用的动力电路的电压是380 V，高压输电线路的电压高达10～500 kV，这些都远远超出了安全电压，一旦发生触电，就会有生命危险。

2.常见的触电事故
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3.安全用电原则

（1）不　接触　低压带电体，不　靠近　高压带电体。

（2）更换灯泡、搬动电器前应　断开　电源开关。

（3）不弄湿用电器，不损坏绝缘层。

（4）保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。

（5）拥有金属外壳的用电器必须接地线。

（6）多孔插座不要同时使用过多的用电器。

4.触电急救：一旦发生触电事故，在现场千万不要用手去拉触电的同伴，而是要立即　切断电源　或用　绝缘体　将电线挑开，使触电者与电源脱离。切断电源后，必要时应该对触电者进行急救，同时尽快通知医务人员抢救。
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本章中考热点主要有：家庭电路的连接、电路中电流过大的原因、安全用电常识、电路故障等。
1.家庭电路组成
家庭电路是在生活、学习和日常活动中经常遇到的问题，也是电学内容的重要组成部分。主要内容有：家庭电路的组成和各部分作用与特点，如何连接家庭电路，家庭电路中常见电器（保险丝、空气开关、插座、试电笔）的知识等。
主要是家庭电路的特点和常见电器的使用。如：家庭电路的连接与要求、家用电器的连接、试电笔的使用技巧等。有的考题给出一个家庭电路，让考生找出其中错误并加以改正；有的给出有关家庭电路要求和论述，让考生判断正误；有的让考生把不完整的家庭电路按要求补充完整（作图题）等。
2.电路中电流过大的原因与电路故障
主要有家庭电路中电流过大的原因；家庭电路使用注意事项和出现事故处理方法。
3.安全用电
主要内容有：安全用电常识、如何做到安全用电、生活用电应注意的问题、家庭电路故障的处理等。
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1.（2019·天津）如图中的家庭电路元件，连接顺序正确的是（ B ）。
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2.（2019·贵港）在日常家庭用电中如果使用不当会给人们带来危害。下列做法中可能给人们带来危害的是（  B ）。
A．更换灯泡或维修电路时要先断开电源；    B．有金属外壳的用电器都使用两脚插头；
C．使用测电笔时，手不能接触笔尖的金属体；D．开关要接在火线上
3.（2019·遂宁）电的使用提高了我们的生活品质，但使用不当也会给我们的生命财产造成损失，下列关于家庭用电安全的说法中错误的是（ B ）。
A.控制用电器的开关应接在用电器和火线之间；
B.若空气开关“跳闸”，一定是使用了大功率用电器；
C.发现电路起火，应立即断开电源开关，切断电路；
D. 有金属外壳的用电器使用三脚插头是为了防止漏电而采取的安全措施
4.（2019·湘潭）下列做法符合安全用电要求的是（ D ）。
A．用湿布擦拭正在工作的台灯；          B．在未断开电源的情况下更换灯泡；
C．一个插座上同时使用多个大功率用电器；D．家庭电路中安装保险丝或空气开关
5.（2019·潍坊）在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（ A ）。
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A．零线上保险丝烧断
B．火线上保险丝烧断
C．灯丝烧断
D．插座短路
6.（2019·邵阳）随着生活水平的提高，人们外出旅游住宿宾馆司空见惯。如图为某宾馆房间取电装置，房卡插入槽中后，房间内的电灯、电视、空调等用电器才能工作，房卡的作用相当于房间电路的（ A ）。
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A．总开关     B．电源     C．用电器     D．电能表
7.（2019·岳阳）下列做法符合安全用电要求的是（ D ）。
A．开关接在用电器和零线之间
B．用正在充电的手机玩游戏
C．电冰箱的金属外壳未接地
D．切断电源后，再进行电路维修
8.（2019·泸州）运用初中阶段学习形成的认知规律进行判断，下列说法中正确的是（ C ）。
A.家庭电路中，可以把空调的三脚插头改为两脚插头接在两孔插座上使用；
B.电路中导体两端的电压一定时，导体的电阻与通过它的电流成反比；
C.靠近的甲、乙两个轻质小球相互吸引，若甲带正电，则乙可能带负电或不带电；
D.将两个完全相同的灯泡串联在电路中，则靠近电源正极的灯泡较亮
9.（2019·绵阳）正确使用插线板是安全用电的要求。使用右图所示的插线板时发现：只有开关闭合时，指示灯才能放光，插孔才能提供工作电压；即使指示灯损坏，开关闭合插孔也能提供工作电压。根据上述现象，插线板内线路及电源连接方式是（ D ）。
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10.（2019·湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S1，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氖管不发光。若电路中只有一处故障，则是（ C ）。
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所在支路开路   C.c、d两点间开路   D.c点左侧的零线开路
11.（2019·广东）如图为家庭部分电路示意图，正常发光的电灯突然熄灭，检查保险丝发现完好，再用试电笔先后检测插座的两孔，氖管均发光。由此判断电路故障的原因可能是（ C ）
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A．插座短路    B．进户的火线断路    C．进户的零线断路    D．电灯的灯丝断路
12.（2019·岳阳）下列做法符合安全用电要求的是（ D ）。
A．开关接在用电器和零线之间；B．用正在充电的手机玩游戏；
C．电冰箱的金属外壳未接地；  D．切断电源后，再进行电路维修
13.（2019·潍坊）在如图所示家庭电路中，将插头插入插座，打开电视，电视不工作；闭合开关，灯泡不亮；保持开关闭合，拔出插头，将测电笔分别插入插座两孔时氖管均发光。若电路中只有一处故障，则故障可能是（ A ）。
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A．零线上保险丝烧断    B．火线上保险丝烧断   C．灯丝烧断    D．插座短路
14.（2019·湘潭）下列做法符合安全用电要求的是（ D ）。
A．用湿布擦拭正在工作的台灯；          B．在未断开电源的情况下更换灯泡；
C．一个插座上同时使用多个大功率用电器；D．家庭电路中安装保险丝或空气开关
15.（2019·湖州）如图所示家庭电路中的某一部分，电工师傅按下面的顺序进行检测：①闭合S，灯L1亮；②断开S1，闭合S2，灯L2不亮；③再用测电笔测a、b、c、d四个接线点，发现只有在c点氛管不发光。若电路中只有一处故障，则是（ C ）。
[image: image25.png]


 

A．灯L2短路；B．灯L2所在支路开路；C．c、d两点间开路；D．c点左侧的零线开路
16.（2019菏泽）下列各项操作中，不符合安全用电原则的是（ D ）。
A．更换电灯泡时，要断开电源开关
B．使用验电笔时，手要接触验电笔后端的金属部分
C．在家庭电路的前端安装空气开关
D．电器电线绝缘皮破损了，仍然继续使用
17.（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。
【答案】火；断路；不能。
18.(2019·聊城)在家庭电路中，为了用电安全，控制用电器的开关要连接在　    　线和用电器之间，为了节能、方便，楼道照明灯普遍使用了声、光控开关，实现了只在夜晚天黑且有声音时灯才能亮，这种现象说明声波可以传递　      　（选填“信息”或“能量”）
【答案】火；能量。

19.（2019·泸州）为安全用电，家庭电路中的空气开关应装在______线上；空气开关“跳闸”后，受它控制的电路处于______（选填“短路”“断路”或“通路”）状态；验电笔______（选填“能”或“不能”）区分零线与接地线。
【答案】火；断路；不能。

20.（2019·河北）家用电灯的开关要接到     （选填“零线”或“火线”）和灯泡之间。造成家庭电路中电流过大的原因是     （只填写一种即可）。

【答案】火线；短路（或用电器的总功率过大）。

21.（2019·达州）用笔画线代替导线，将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中。要求：符合安全用电原则；熔断器控制插座；拉线开关控制电灯。
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22.（2019·郴州）请用笔画线表示导线，将图中的电灯和开关正确接入家庭电路。
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23.(2019·天水)小明设计了一种利用“声控”开关（有声音时自动闭合，无声音时自动断开）和“光控”开关（有光照时自动断开，无光照时自动闭合）自动控制的楼道灯，使得只有在天黑且有声音时灯才亮，他还在楼道处安装了一个带探险盒的三孔插座，且与楼道灯互不影响，请你根据小明的设计意图，用笔画线代替导线完成如图所示的电路。（导线不得交叉）
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24.（2019·吉林）请在图中用笔代替导线，将电灯、开关接入家庭电路中。
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25.（2019·青岛）有一种声光自动控制的楼道灯，当有人走动发出声音时，电路接通灯亮，且只有夜晚天黑之后灯才能亮，白天无论发出多大的声音，灯也不亮。如图，现有灯L、声控开关S（有声音时开关闭合）和光控开关S光（光线暗时开关闭合），请设计并连接满足上述要求的电路。
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26.（2019·毕节）如图是空调的三脚插头与三孔插座，请运用物理知识回答下列问题：
（1）三脚插头中较长的脚E与空调的什么部位相连？

（2）针对日常生活中浪费电能的现象及用电习惯，说出两种节约电能的方法。
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【答案】（1）三脚插头中较长的脚E与空调的外壳相连。

（2）节约电能的方法：人走灯灭；夏天把空调温度设置的高一些


