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第3节 电阻 精品练习题

一、选择题

1.在相同温度下,关于导体的电阻，下列说法正确的是（   ）
A. 铜线的电阻一定比铝线的小

B. 长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等

C. 长度相同的两根铜线, 粗的那根电阻较大

D. 粗细相同的两根[image: image23.png]


铜线, 长的那根电阻较大

2.超导现象是指某些物质在温度很低时电阻变为零的现象。如果某种超导材料能应用于实际，最适合用来制作（   ）

A.保险丝                    B.输电导线

C.电炉丝                    D.变阻器的电阻丝

3.我国自行研制的歼-20隐形战斗机的关键部件采用了碳纤维材料，该材料具有比同体积的常规材料轻、抗力本领强、耐腐蚀、抗电磁干扰能力好等许多优点。下列说法中，不是碳纤维材料具有的优点的是（    ）

A.密度小 [image: image2.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR





    B.强度大      
C.超导性       
D.抗腐强

4.有甲、乙两根镍铬合金线，甲和乙等长，乙粗些，把它们并联在同一电路中，它们两端的电压分别为[image: image3.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




U甲和U乙，下列判断中正确的是（   ）

A.U甲=U乙     B.U甲＜U乙     C.U甲＞U乙      D.无法确定[来源:学_科_网]
二、填空题

5.如图所示的电路，AB和CD均为镍铬合金线。闭合开关后，通过观察________，可以比较出合金线电阻的大小，这种研究方法叫________（填“等效替代法”或“转换法”）。这个实验装置是研究电阻大小与导体________的关系。


[image: image4]
6.在“探究影响导体电阻大小因素”时，四根电阻丝的规格、材料如表所示，选择A、B两电阻丝进行实验，是为了探究导体电阻大小与________的关系；为了探究导体电阻与材料的关系，应选择电阻丝D和________。
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	材料
	长度/m
	横截面积/mm2

	A
	镍铬合金
	0.5
	0.5[来源:学科网]

	B
	镍铬合金
	1.0
	0.5

	C
	镍铬合金
	0.5
	1.0

	D
	锰铜合金
	0.5
	0.5


三、实验题

7.某同学为了探究“电阻丝的电阻R与长度L、横截面积S和材料的关系”，进行了如下实验操作：
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（1）如图甲所示，是取一段新的电阻丝紧密绕制，用刻度尺测量出它的直径示意图。由此可知，电阻丝的直径为_____[image: image7.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




___mm，从而计算出电阻丝的[image: image8.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




横截面积S

（2）在实验中，先保持电阻丝的横截面积S和材料不变，探究电阻丝的电阻R与长度L的关系，这种方法叫做___________法（选填“等效替代”或“控制变量”）。

（3）为了探究电阻丝的电阻R与L的关系，实验室备有以下实验器材：[来源:Z#xx#k.Com]
A.电源E（电压U=1.5V）[来源:Zxxk.Com]
B.电流表A1（量程0--100mA）

C. 电流表A2（量程0--0.6A）

D.电阻箱R0（阻值0--999.9 Ω[image: image9.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




）

E.待测电阻丝R（阻值约为10 Ω[image: image10.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




）

F.开关一个，导线若干，则：
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（1）为了提高实验的精确程度，在实验中电流表应选的是______（选填器材前的字母代号）

（2）把[image: image12.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




电阻丝拉直后，将其两端固定在刻度尺的接线柱a和b上，在电阻丝上夹一个金属夹P，移动金属夹P的位置，就可改变接入电路中金属丝的[image: image13.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




长度L，把这些实验器材按乙图的电路连接起来。闭合开关S前，电阻箱的阻值应调整到_______ Ω。

（3）闭合开关S后，将电阻箱调到适当位置不动，多次改变金属夹P的位置，得到多组I、L的数据。根据实验测量数据在坐标平面内，以电流的倒数1/I为宗坐标、电阻丝的长度L为横[image: image14.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




坐标，得出图像如图所示，根据实验图像说明，横截面积S相同的同种材料的电阻丝，接入长度L越长，电流I越小，电阻R________
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（4）该电阻丝1cm长度的阻值为______ Ω
8.在探究影响导体电阻大小[image: image16.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




的因素时，小明作出了如下猜想：

导体的电阻可能与①导体的长度有关；②导体的横截面积有关；③导体的材料有关。

实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如下表所示。
	编号
	材料
	长度/m
	横截面积/mm2

	A
	镍铬合金
	0.5
	0.5

	B
	镍铬合金
	1.0
	0.5

	C
	镍铬合金
	0.5
	1.0

	D
	锰铜合金[来源:学科网ZXXK]
	0.5
	0.5


（1）按照如图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察________来比较导体电阻的大小。
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（2）为了[image: image18.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




验证上述猜想①，应该选用编号________两根电阻丝分别接入电路进行实验。
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）分别将A和D两电阻丝接入电路中M、N两点间，电流表示数不相同，由此，初步得到的结论是：当长度和横截面积相同时，导体电阻跟_______有关。

（4）要进一步研究导体材料的导电性能，就需要测量导体的电阻，小明的实验方案和操作过程均正确，两表的连接和示数如图所示。但通过观察发现电流表指针偏转过小，这样会导致实验误差________，解决这一问题的措[image: image20.png]ERM(ZXXK.COM BRI PR




施是________。
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第3节  电阻精品练习题参考答案

一、选择题

1.答案：D     2.答案： B  

3.答案： C    4.答案： A   

二、填空题

5.答案：电流表的示数，转换法，横截面积。
6.答案：长度；A

三、实验题

7.答案：（1）0.8（2）控制变量 （3）B    999.9   (4)0.3

8.答案：（1）电流表示数（或小灯泡亮度）（2）A和B （3）材料（4）偏大  电流表改用小量程
A





B





C





D
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