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1、关于电阻，下列说法错误的是（    ）
A．电阻表示导体对电流的阻碍作用
B．导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积有关
C．导体的电阻与导体两端的电压成正比，与导体中的电流成反比 
D．导体的电阻是导体本身的性质，与是否通电无关
2、两段长短、粗细和材料都不相同的导体分别接在电压相同的电路中，则下列判断正确的是（   ）
A．长导体中的电流一定大些       C．无论哪段导体被拉长后，通过的电流都一定变小
B．短导体中的电流一定大些       D．无论哪段导体被冷却后，通过的电流都一定变小
3、把甲、乙两段电阻线接在相同的电压下，甲线中的电流大于乙线中的电流，忽略温度的影响，下列判断中错误的是(     ) 
A.当它们材料、粗细都相同时，甲线长乙线短
B.当它们材料、长度都相同时，甲线粗乙线细
C.当它们长度、粗细都相同时，两线的材料一定不同
D.甲、乙两电阻线的材料、长短、粗细不可能完全相同
4、一根铝导线的电阻为R，现在要使它接入电路中后电阻大于R，可采取的措施有（   ）
A．减小这根导线两端的电压或者增大通过它的电流
B．将这根导线拉长后接入电路           C．将这根导线对折后接入电路
D．用长短粗细都相同的铜导线代替铝导线接入电路
5、a是长1m，粗0.1mm2的康铜线；b是长1m，粗0.2 mm2的康铜线；c是长0.5m，粗0.2mm2的康铜线；d是长1m，粗0.1mm 2的镍铬线，要研究导体的电阻与材料是否有关，应选取做实验的金属线是(    )
A．a和b       B．b和c        C．a和c        D．a和d
6、横截面积相同，电阻也相等的铝导线和镍铬合金导线，导线较长的是（     ）
A．铝导线	   B．镍铬合金线	   C．两条导线一样长	    D．以上情况都可能
7、在如图所示电路中，开关闭合后，电流表的示数是0.6A，当缓慢地给线圈加热一段时间后，观察电流表的示数，可以看到电流表的示数将(    )
A．小于0.6A       B．等于0.6A        C．大于0.6A       D．无法判断
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8、如图所示，AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，将它们串联后连入电路中．比较通过它们的电流的大小，有（     ）
A． IAB＜IBC     B． IAB＝IBC     C．IAB＞IBC　　　　　        D．无法确定
9、导体对电流的		    叫电阻，电阻是本身的一种		，它的大小跟		、
		、			和			有关。
10、A和B是两根材料相同，长度相同的导体，如果A导体的横截面积是0.5cm2，B导体的横截面积是5mm2，则导体A的电阻		导体B的电阻。
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描述已自动生成]11、有三根相同材料制成的导体A、B、C，在相同的温度下，A比B长，粗细相同；C与B长度一样，C粗些．这三根导体的电阻由大到小的排列顺序为　　　　　　　　　。
12、如图所示的实物电路图中，AB部分为电阻丝．
（1）当电路接通后，用酒精灯给电阻缓慢加热，观察加热
前后电流表的示数的情况，看到的现象是示数＿＿＿＿．
（选填“增大”，“不变”或“减小”）
（2）由此现象得出的结论是__________＿＿__________．
13、小芳在探究“决定导体电阻大小的因素”时，做出了如下猜想：    
猜想①：在温度不变时，导体的电阻与导体的材料有关；
猜想②：在温度不变时，导体的电阻与导体的长度有关；
猜想③：在温度不变时，导体的电阻与导体的横被面积有关．
供她选择的导体如下表所示：
	序号
	材料
	长度（m）
	横截面积（mm2）

	A
	镍铬合金
	0.8
	0.5

	B
	锰铜
	0.8
	1

	C
	锰铜
	0.8
	0.5

	D
	锰铜
	1.2
	0.5


她画出了实验电路图，并按要求正确地连接了电路．请完成下列填空（只填序号）：
(1)要验证猜想①，小芳同学应选择的两段导体是      和      ；
(2)要验证猜想②，小芳同学应选择的两段导体是      和      ；
(3)要验证猜想③，小芳同学应选择的两段导体是      和      ；
(4)这种物理研究方法，通常叫做                  。  
14、现有各种规格的不锈钢丝和铜丝，请你设计实验研究方案，比较不锈钢丝和铜丝这两种材料的导电性能。
（1）实验研究中对不锈钢丝和铜丝的选取有什么要求？
（2）你用什么方法显示材料的导电性能？







1、C；2、C；3、A；4、B；5、D；6、A；7、A；8、B；
9、阻碍作用；性质；材料；长度；横截面积；温度；
10、小于；     11、RA＞RB＞RC    ；
12、减小；导体的电阻跟温度有关，温度升高，电阻增大；
13、（1）A、C；（2）C、D；（3）B、C；（4）控制变量法
14、（1）长度和横截面积相同；
（2）分别将两种金属丝与一个小灯泡串联在同一电源上，比较灯的亮度，即可判断两种材料的导电性能。
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