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天津市2017届九年级全册物理同步练习：《19.2家庭电路中电流过大的原因》（AB组,附答案,新人教版）
A组

1.如图所示，是家庭电路中可能会出现的电流过大的一种情形，我们把它称为______；另一种电流过大的原因是______。


2. 如图19-2-2所示的甲、乙两个电路中，开关闭合后，电线燃烧起来。分析产生现象的原因：

（1）甲电路中电线燃烧起来的原因是                       使电路中电流过大；

（2）乙电路中电线燃烧起来的原因是                       使电路中电流过大。

3. 下列现象中，不可能引起家中保险丝熔断的是（   ）

①开关中的两个线头相碰；②插座中的两个线头相碰；

③电路中增加了大功率的用电器；④灯丝烧断。

A．①②      B．②③      C．③④       D．①④

4. 原来室内的电灯正常发光,当把台灯的插头插入插座时,室内[image: image11.jpg]


的电灯全部熄灭,保险丝熔断。发生这一现象的原因是（      ）

A.台灯的功率太大   B.台灯的插头处有短路   C.插座处短路    D.台灯的灯丝断了

5. 关于家庭电路,下列说法中正确的是（    ）

A. 在家庭电路中，同时工作的用电器越多，总电阻越大

B. 家庭电路中总电流过大，一定是由于电路中用电器的实际功率大引起的

C. 如果家庭电路中的保险丝应连接在干路的零线上[来源:Zxxk.Com]
D. 电炉子工作时，电炉丝热得发红，而连接电炉子的导线并不太热，是因为导线的电阻比电炉丝的电阻小

6. 保险丝在城乡家庭电路中仍然较为常用，以下相关的说法中正确的是（   ）  

A．熔丝的特点是电阻比较大，熔点比较高 

B．家庭应根据具体用电需要，选用相应规格（额定电流大小）的熔丝  

C．家庭选用的熔丝越粗越保险  

D．在熔丝熔断后，可以用铜丝、铁丝代替熔丝

7. 在进行家庭电路的装修时，如果不小心使白炽电灯灯座的两根电线相接触，闭合开关接通电源，下列会出现的情况是（　　）

A． 电灯的灯丝被烧断  
B．电灯正常发光   C．电灯发出暗淡的光
D．保险丝熔断

答案：1.短路 [image: image2.png]FHR M (ZXXK.COMR BT B




 用电器总功率过大  2.（1）总功率过大  （2）短路  3.B  4.B  5.D  6.B  7.D

B组

1.造成图中的插座冒烟的原因是插入电路中的用电器的______，使得通过插座的__    ____过大，造成电路中电流过大的另一个原因是___     ___。

2. 暑期持续的“桑拿天”，居民家里的空调、电扇都闲不住，导致电路火灾时有发生，火警电话不断，消防车拉着警笛呼啸而出，赶往火灾现场，调查发现，起火原因如出一辙：电线超负荷使电线内的金属导线发热引燃了外面的绝缘皮。根据学过的物理知识回答： 

（1）“超负荷”是指电路中的               过大（选填“电流”或“电阻”）。

（2）使火灾发生的理论依据是                               。

3. 家庭电路中的保险丝熔断了，以下原因中不可能的是（　　）
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用的用电器的总功率过大      B．拉线开关中两根导线线头相碰了

C．保险丝的规格不符合规定的要求  D．插座中的两根导线的线头相碰了

4. 随着人民生活水平的提高，家用电器不断增多，为了安全用电，以下措施正确的是（  ）A. 照明电路中保险丝安装在火线上 

B. 在现有的照明电路中，增加用电器时只需换上足够粗的保险丝即可 

C. 在现有的照明电路中，增加用电器时一定要同时考虑电能表、输[image: image4.png]FHR M (ZXXK.COMR BT B
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保险丝的承受能力 

D. 在现有的照明电路中，增加用电器时只需要考虑电能表和保险丝的承受能力[来源:学科网ZXXK]
5. 在220V的电路上装有额定电流为5A的保险丝,在这个电路中最多能接220V 40W的电灯

（    ）

A．27盏      B．28盏      C．44盏      D．8盏

6. 某同学家室内的电灯均正常工作，当他把“220V  8W”的台灯插头插入插座后，闭合台灯开关，室内电灯全部熄灭，发生这一现象的原因可能是（    ）

A插座处短路   B台灯插头处短路    C台灯开关短路  D台灯灯头处短路

7. 新建楼房家庭电路的总开[image: image6.png]FHR M (ZXXK.COMR BT B




关都装有漏电开关和漏电保护器，电路“跳闸”的原因不可能是（  ）

A．电压太低      B．同时用了太多用电器     C．用电器短路      D．用电器漏电

答案：1.总功率过大  电流  短路  2.（1）电流  （2）Q=I2Rt  3.B  4.C  5.A  6.D  7.A
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